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DIMENSIONE E PESO

Misure in
cm

fronte retro
Portata

MAX

ICQ7S*-38

85

40 ÷50

50 ÷55 44 ÷49

38

31÷41

56

35 12,4 60 12 optional 120
ICQ7S*-40 40 ÷50 40 58
ICQ7S*-42 40 ÷50 42 60
ICQ7S*-44 40 ÷50 44 62
ICQ7S*-46 40 ÷50 46 64

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
DM332/99 12.21.06.060
DPCM 12.01.2017 12.22.03.012
RDM 1876436

* Colore telaio disponibili: B – Bianco; N – Nero opaco; R – Rosso; P – Personalizzato

Peso carrozzina

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PU ø 12 cm

Ruote posteriori Nere, pneumatiche

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

Cod. ICQ7S

Cod. ICQ7SNCod. ICQ7SB

Corrimano
in alluminio

Ruota con
sgancio rapido

Ruote anteriori regolabili 
in altezza e inclinazione

Freno di
stazionamento
Special Edition*

*Disponibile fino 
ad esaurimento

Schienale regolabile in altezza
con cinghie tensionabili

Para abiti in nylon composito 
con bordo che copre il pneumatico 

Regolabile in altezza

Sedile imbottito regolabile
in profondità (+ 10 cm)

da 40 a 50 cm ogni 2 cm

Pedana unica 
regolabile in altezza

ed inclinazione

12,4

Possibilità di 
adattamento misure 
specifiche in base alle 
necessità dell'utente

Carrozzina superleggera pieghevole ad autospinta
Singola crociera in lega leggera ad alta resistenza

Kg



4

Accessori optional carrozzina superleggera

Parti di ricambio carrozzina superleggera

Cod. T0DFP
Bracciolo ribaltabile 
- PAIO

Cod. S29ZY
Ruotine supplemen-
tari per passaggi 
stretti - PAIO

Cod. HE0CQ
Kit variazione 
profondità seduta 
+4/+6
Cod. HRMWR
Kit variazione 
profondità seduta 
+8/+10 cm

Cod. TSRNS
Kit poggiatesta
semi-invasivo 
imbottitura morbida

Cod. HF21A
Kit prolunga 
schienale
(specificare seduta)

Cod. 5QCZ2
Cinturini ferma 
piedi e/o ferma 
talloni - PAIO 

Cod. NQLX1
Ruote posteriori da 
24” imperforabili - 
PAIO

Cod. G3X80
Anelli ad autospinta
con supergrip
 - PAIO

Cod. A4OFA
Kit monoguida
destra/sinistra

Cod. LEQN3
Maniglie regolabili 
in altezza - PAIO 

Cod. ES1JA
Freni radiali - PAIO

Cod. QHQ76
Pedane separate - 
PAIO
(specificare seduta)

Cod. ACLA212-xx
Pedana intera
ribaltabile allungata
(specificare seduta)

Cod. BNPJI
Ruote anteriori
Ø 10 cm 
imperforabili - PAIO

Cod. T104D
Ruote anteriori
Ø 15 cm 
imperforabili - PAIO

Cod. Q5BPD
Ruote anteriori
Ø 17,5 cm 
pneumatiche - PAIO

Cod. IRGMX
Ruotine
antiribaltamento - 
PAIO

Cod. 18YJ8
Kit inclinazione 
schienale
(non illustrato)

Cod. L00O6
Service - Servizio 
montaggio accessori 
richiesti in fase di 
ordine
(non illustrato)

Linea sistemi di 
contenzione 

Cod. KE2KG,
GPQ0B,  DAND9,
RGO5E
Cuscino in 
gommapiuma h 5 cm

Cod. XQGBB
Kit ruote pneumatiche
da 24” con cerchio 
esterno e forcella dello 
stesso colore

Colore del telaio 
e della crociera 
personalizzabile

Cod. LZRMZ
Tela seduta, specifi-
care larghezza misu-
ra larghezza misura  
(38 - 40 - 42 - 44 - 46)

Cod. TMNON*
Freni standard
(disponibili fino ad 
esaurimento scorte)
Cod. ES1JA *

Cod. 6E98F
Telo copertura
schienale 
36 -38 (6F98F-1)
40 -42 (6F98F-2)
44 -46 (6F98F-3)

Cod. ZOQYI
Fascia superiore 
schienale tensionabile 
36 -38 (ZOQYI-1)
40 -42 (ZOQYI-2)
44 -46 (ZOQYI-3)

Cod. LLBDP
Kit cinghie 
tensionabili
36 -38 (LLBDP-1)
40 -42 (LLBDP-2)
44 -46 (LLBDP-3)

Cod. 4OQYG
Ruota PU anteriore
Ø 12 cm

Cod. P4T5I
Copertura per ruota 
pneumatica 24"

Cod. BPAXG
Camera d'aria per 
ruota 24"

Cod. CLR129
Fascia poggia 
polpacci

Cod. CLR132
Fianchetto 
copriruota

Cod. CLR135
Imbottitura bracciolo

Cod. CLR137
Ruota posteriore 
pneumatica 24" 
a 36 raggi

Optional con
supplemento

* Ad esaurimento scorte dei freni standard 
TMNON, il codice sostitutivo sarà ES1JA
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DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

0RYKP-40

106 81 41 90,5 73 51 40 ÷52

40

44

59

32 15,3 60 20 optional optional 120
0RYKP-43 43 62
0RYKP-46 46 64
0RYKP-48 48 67
0RYKP-50 50 69

Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

Caratteristiche tecniche

Cod.  0RYKP

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio 

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039  + 12.24.03.121 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 ( mis.>45cm)

RDM 1838291

NORMATIVA EN 12183

Cod. 7F95I
Pedane elevabili in 
alluminio
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.718

Cod. XRR8R
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. 89198
Tavolino sagomato 
per bracciolo 
elevabile N1BEJ 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. 6D83K
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod. 4NGMF
Ruote passaggi 
stretti/ascensore

Cod. IJT1J
Ruotini
antiribaltamento

Cod. OBN9G
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
Cod. OS68C
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
N1BEJ 55x32 cm 
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod. N1BEJ
Bracciolo elevabile
 - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Accessori optional Cod. FIHQ0 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. NA648 PAIO
Pedana estraibile

Cod. 58GRF SINGOLA
Solo poggiapiedi in polipropilene

Cod. GFMX1 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod. 8JFSK SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
Ø 20 x 2,5 cm

Parti 
di ricambio

Bracciolo ribaltabile, estraibile, 
semi-lungo morbido in PU

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza 

Freno di stazionamento
in alluminio 

Corrimano in acciaio 

Ruota con
sgancio rapido

Cinturino ferma tallone 

Tasca portadocumenti sul retro

Con poggia piedi 
separati in nylon nero

Cod. HMI72 PAIO
Freno 

Cod. R7RS4
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo
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DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

K5XYK-40

101 76 41 87 71 51 40 ÷52

40

44

55

29 13 24 20 optional - 120
K5XYK-43 43 58
K5XYK-46 46 60
K5XYK-48 48 63
K5XYK-50 50 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina leggera pieghevole di transito
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

Cod.  K5XYK

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045  + 12.24.03.121 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172

RDM 1838297

NORMATIVA EN 12183

Cod.  7F95I
Pedane elevabili in 
alluminio
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.718

Cod.  XRR8R
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod.  89198
Tavolino sagomato 
per bracciolo 
elevabile N1BEJ 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  6D83K
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  OBN9G
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
Cod.  OS68C
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
N1BEJ 55x32 cm 
 DM332/99: 
12.24.15.109

Cod.   IJT1J
Ruotini
antiribaltamento

Accessori optional Cod.  FIHQ0 PAIO
Bracciolo completo 
Cod. NA648 PAIO
Pedana estraibile
Cod. 58GRF SINGOLA
Solo poggiapiedi in polipropilene

Cod.  L11GM PAIO 
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm
Cod. 8JFSK SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
Ø 20 x 2,5 cm

Parti 
di ricambio

Bracciolo ribaltabile, estraibile,
semi-lungo morbido in PU

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza 

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cinturino ferma tallone 

Tasca portadocumenti sul retro

Con poggia piedi 
in nylon nero

Cod.  HMI72 PAIO
Freno 

Cod. R7RS4
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod.  N1BEJ
Bracciolo elevabile
 - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

C68SB-40

104 80 41 90,5 71 51 40 ÷50

40

44

61

30 15,6 60 20 optional 7 120
C68SB-43 43 64
C68SB-46 46 66
C68SB-48 48 69
C68SB-50 50 71

Cod.  C68SB

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori  Nere, in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/9 12.21.06.039  + 12.24.03.121 + 12.24.21.106 +12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.109 + 12.24.06.175 ( mis.>45cm)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.006

RDM 1838292

NORMATIVA EN 12183

Corrimano in acciaio 

Bracciolo ribaltabile, estraibile,  
semi-lungo con appoggio morbido in PU

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza

e inclinazione

Cinturino ferma tallone 

Con poggia piedi 
in nylon nero

Cod.  ECMMC PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP78X - 
46-50cm
Cod.  B75O0 PAIO

 Pedane elevabilile 
alluminio 2JOHZ- 
40-43cm

Cod.  LTYB8
Bracciolo elevabile 
DM332/99: 
12.24.06.160

Accessori optional

Cod.  2HRMB PAIO
Bracciolo completo

Cod.  THGTL PAIO
Pedana estraibile
46-50cm

Cod.  M5JXY PAIO
Pedane estraibili 
40-43cm

Cod.  6X7XI PAIO
Ruota passaggi stretti/ 
ascensore Ø 7 cm

Cod.  GFMX1 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod.  LEQT9 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20x3,2 cm

Parti di ricambio

Ruota con sgancio rapido 
con perno spostabile
in 3 posizioni 

Tasca portadocumenti sul retro

Ruota passaggi 
stretti/ascensore

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cod.  HMI72 PAIO
Freno 

Cod. MPSD0 SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
polipropilene Cod. R7RS4

Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod.  IJT1J
Ruotini 
antiribaltamento

Cod.XRR8R
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod.  89198
Tavolino sagomato 
per bracciolo 
elevabile 
N1BEJ

 
58x38 cm

(Esclusa misura 50)
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.6D83K
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  OBN9G
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
Cod.  OS68C
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
N1BEJ 55x32 cm 
DM332/99: 
12.24.15.109
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DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm Portata

MAX

K5XYK-40

101 76 41 87 71 51 40 ÷52

40

44

55

29 13 24 20 optional - 120
K5XYK-43 43 58
K5XYK-46 46 60
K5XYK-48 48 63
K5XYK-50 50 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina leggera pieghevole di transito
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

Cod.  K5XYK

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045  + 12.24.03.121 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172

RDM 1838297

NORMATIVA EN 12183

Cod.  7F95I
Pedane elevabili in 
alluminio
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.718

Cod.  XRR8R
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod.  89198
Tavolino sagomato 
per bracciolo 
elevabile N1BEJ 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  6D83K
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  OBN9G
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
Cod.  OS68C
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
N1BEJ 55x32 cm 
 DM332/99: 
12.24.15.109

Cod.   IJT1J
Ruotini
antiribaltamento

Accessori optional Cod.  FIHQ0 PAIO
Bracciolo completo 
Cod. NA648 PAIO
Pedana estraibile
Cod. 58GRF SINGOLA
Solo poggiapiedi in polipropilene

Cod.  L11GM PAIO 
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm
Cod. 8JFSK SINGOLA
Ruota anteriore in PVC 
Ø 20 x 2,5 cm

Parti 
di ricambio

Bracciolo ribaltabile, estraibile,
semi-lungo morbido in PU

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza 

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cinturino ferma tallone 

Tasca portadocumenti sul retro

Con poggia piedi 
in nylon nero

Cod.  HMI72 PAIO
Freno 

Cod. R7RS4
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod.  N1BEJ
Bracciolo elevabile
 - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a singola crociera in alluminio verniciato

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

C68SB-40

104 80 41 90,5 71 51 40 ÷50

40

44

61

30 15,6 60 20 optional 7 120
C68SB-43 43 64
C68SB-46 46 66
C68SB-48 48 69
C68SB-50 50 71

Cod.  C68SB

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori  Nere, in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/9 12.21.06.039  + 12.24.03.121 + 12.24.21.106 +12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.109 + 12.24.06.175 ( mis.>45cm)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.006

RDM 1838292

NORMATIVA EN 12183

Corrimano in acciaio 

Bracciolo ribaltabile, estraibile,  
semi-lungo con appoggio morbido in PU

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza

e inclinazione

Cinturino ferma tallone 

Con poggia piedi 
in nylon nero

Cod.  ECMMC PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio CP78X - 
46-50cm
Cod.  B75O0 PAIO

 Pedane elevabilile 
alluminio 2JOHZ- 
40-43cm

Cod.  LTYB8
Bracciolo elevabile 
DM332/99: 
12.24.06.160

Accessori optional

Cod.  2HRMB PAIO
Bracciolo completo

Cod.  THGTL PAIO
Pedana estraibile
46-50cm

Cod.  M5JXY PAIO
Pedane estraibili 
40-43cm

Cod.  6X7XI PAIO
Ruota passaggi stretti/ 
ascensore Ø 7 cm

Cod.  GFMX1 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod.  LEQT9 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20x3,2 cm

Parti di ricambio

Ruota con sgancio rapido 
con perno spostabile
in 3 posizioni 

Tasca portadocumenti sul retro

Ruota passaggi 
stretti/ascensore

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cod.  HMI72 PAIO
Freno 

Cod. MPSD0 SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
polipropilene Cod. R7RS4

Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod.  IJT1J
Ruotini 
antiribaltamento

Cod.XRR8R
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod.  89198
Tavolino sagomato 
per bracciolo 
elevabile 
N1BEJ

 
58x38 cm

(Esclusa misura 50)
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.6D83K
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  OBN9G
Tavolino lineare
55x32 cm
(Esclusa misura 50)
Cod.  OS68C
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
N1BEJ 55x32 cm 
DM332/99: 
12.24.15.109
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Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a doppia crociera in alluminio verniciato

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

SJTY2-40

106 80 41 94,5 73÷80 51,5 40 ÷52

40

44

61

33 16 60 20 optional 7 130
SJTY2-43 43 64
SJTY2-46 46 67
SJTY2-48 48 70
SJTY2-50 50 73

Cod.  SJTY2

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039  +12.24.03.121 + 12.24.21.106 +12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 +12.24.21.109 + 12.24.06.160 + 12.24.03.118 
+12.24.06.175 ( mis.>45cm)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.006
RDM 1838293
NORMATIVA EN 12183

Corrimano in alluminio

Bracciolo ribaltabile, estraibile, 
semi-lungo con appoggio morbido in PU
- regolabile in altezza

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza

e inclinazione

Cinturino ferma tallone 

Con poggia piedi 
in nylon nero

Cod.  ECMMC PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio 2JOHZ
- 46-50cm
Cod.  B75O0 PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio ACP78X - 
40-43cm

Ruota con sgancio rapido 
con perno spostabile
in 4 posizioni 

Tasca portadocumenti sul retro

Ruota passaggi 
stretti/ascensore

Accessori optional Parti di ricambio

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cod.  M5JXY PAIO
Pedane estraibili
40-43cm

Cod.  I1X52 PAIO
Bracciolo completo

Cod.  THGTL PAIO
Pedana estraibile
46-50cm

Cod.  BOTGO PAIO
Ruota passaggi stretti/ 
ascensore Ø 7 cm

Cod.  J8TRM PAIO 
Freno 

Cod.  DNI64 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod.  LEQT9 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20x3,2 cm

Cod. TAX6I SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
polipropilene

Cod. ACY6Y
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod.  IJT1J
Ruotini 
antiribaltamento

Cod.  89198
Tavolino sagomato 
per bracciolo 
elevabile N1BEJ 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  M7RLJ
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  OS68C
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile 
N1BEJ 55x32 cm 
DM332/99: 
12.24.15.109

Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a doppia crociera in alluminio verniciato

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

4JM9E-40

103 78 41 ÷ 47 97÷102 73÷81 51,5 43÷54

40

 46 ÷ 51

62

32 16 60 20 optional 7 130
4JM9E-43 43 65
4JM9E-46 46 67,5
4JM9E-48 48 70,5
4JM9E-50 50 73,5

Cod.  4JM9E

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039  +12.24.03.121 + 12.24.21.106 +12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + 12.24.06.172 + 12.24.21.109 + 12.24.03.118 
+ 12.24.06.175 (mis.>45cm)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.006

RDM 1838295

NORMATIVA EN 12183

Corrimano in alluminio

Schienale tensionabile a 3 punti 

Ruota con sgancio rapido 
con perno spostabile in più 
posizioni rispetto al telaio

Tasca portadocumenti sul retro

Maniglie di spinta 
regolabili in altezza

(3 step da 1,5cm)

Seduta regolabile 
in profondità (+6 cm)

Bracciolo ribaltabile, girevole 180° ed 
estraibile,  semi-lungo con 
appoggio morbido in PU - 

regolabile in altezza e in profondità

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza e 

inclinazione

Cinturino ferma tallone 

Con poggia piedi 
in nylon nero

Ruota passaggi 
stretti/ascensore

Accessori optional

Cod.  R4EZ8 PAIO
Bracciolo completo

Cod.  LE38N PAIO
Pedana estraibile
46-50 cm

Cod.  7TKYA PAIO
Pedane estraibili
40-43 cm

Cod.  BOTGO PAIO
Ruota passaggi stretti/ 
ascensore Ø 7 cm

Cod.  J8TRM PAIO
Freno 

Cod.  AC40T
Cuscino per schienale

Cod.  DNI64 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod.  LEQT9 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20x3,2 cm

Parti di ricambio

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cod. TAX6I SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
apolipropilene

Cod. GAOIG
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod.  8ATQL PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio 4JM9E
- 46-50cm
Cod.  TL5FB PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio ACP790 - 
40-43cm

Cod.  IJT1J
Ruotini 
antiribaltamento

Cod.  HRN28
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  GQL94
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  JF43S
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109
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Carrozzina leggera pieghevole ad autospinta
Telaio a doppia crociera in alluminio verniciato

DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

4JM9E-40

103 78 41 ÷ 47 97÷102 73÷81 51,5 43÷54

40

 46 ÷ 51

62

32 16 60 20 optional 7 130
4JM9E-43 43 65
4JM9E-46 46 67,5
4JM9E-48 48 70,5
4JM9E-50 50 73,5

Cod.  4JM9E

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria) con freno in alluminio

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.039  +12.24.03.121 + 12.24.21.106 +12.24.21.112 + 12.24.03.115 + 12.24.06.160 + 12.24.06.172 + 12.24.21.109 + 12.24.03.118 
+ 12.24.06.175 (mis.>45cm)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.006

RDM 1838295

NORMATIVA EN 12183

Corrimano in alluminio

Schienale tensionabile a 3 punti 

Ruota con sgancio rapido 
con perno spostabile in più 
posizioni rispetto al telaio

Tasca portadocumenti sul retro

Maniglie di spinta 
regolabili in altezza

(3 step da 1,5cm)

Seduta regolabile 
in profondità (+6 cm)

Bracciolo ribaltabile, girevole 180° ed 
estraibile,  semi-lungo con 
appoggio morbido in PU - 

regolabile in altezza e in profondità

Pedane ribaltabili, estraibili, 
regolabili in lunghezza e 

inclinazione

Cinturino ferma tallone 

Con poggia piedi 
in nylon nero

Ruota passaggi 
stretti/ascensore

Accessori optional

Cod.  R4EZ8 PAIO
Bracciolo completo

Cod.  LE38N PAIO
Pedana estraibile
46-50 cm

Cod.  7TKYA PAIO
Pedane estraibili
40-43 cm

Cod.  BOTGO PAIO
Ruota passaggi stretti/ 
ascensore Ø 7 cm

Cod.  J8TRM PAIO
Freno 

Cod.  AC40T
Cuscino per schienale

Cod.  DNI64 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 60 cm

Cod.  LEQT9 PAIO
Ruota anteriore in PU
Ø 20x3,2 cm

Parti di ricambio

Freno di stazionamento
in alluminio 

Cod. TAX6I SINGOLA
Solo poggiapiedi in 
apolipropilene

Cod. GAOIG
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo

Cod.  8ATQL PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio 4JM9E
- 46-50cm
Cod.  TL5FB PAIO
Pedane elevabilile 
alluminio ACP790 - 
40-43cm

Cod.  IJT1J
Ruotini 
antiribaltamento

Cod.  HRN28
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  GQL94
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715

Cod.  JF43S
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109
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Accessori optional carrozzine leggere

Cod.  4NGMF
Ruote passaggi stretti  - 
PAIO (Cod. 0RYKP)

Cod.  IJT1J
PAIO
Ruotini antiribaltamento 

Cod. 5MGTE
Poggiatesta

Cod. KE2KG
,GPQ0B, DAND9, 

RGO5E
Cuscino in 
gommapiuma h 5 cm

Cod.  2BP90
Cintura tipo auto c/occhielli
DM332/99: 12.24.06.136
(Cod. 0RYKP-K5XYK
-  C68SB)
Cod.  G4ZTC
Cintura tipo auto
DM332/99: 12.24.06.136
(Cod. SJTY2-TAH4J-
4JM9E)

Cod. 3343O
Barra antifurto
(Cod. 0RYKP-K5XYK
C68SB)

Cod.  N9DN6
Kit monoguida
(Per modelli 40-43 cm
Cod. 0RYKP-2JOHZ-4JM9E)
Cod . 50FA8
Kit monoguida
(Per modelli 46-50 cm
Cod. 0RYKP-2JOHZ-4JM9E)
DM332/99: 12.24.03.112

Cod.  XRR8R
Tavolino sagomato
58x38 cm
DM332/99 : 12.24.15.112 
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Cod. 0RYKP-K5XYK
C68SB esclusa misura 
50)

Cod.  LTYB8
Bracciolo elevabile 
(Cod. C68SB)

Cod.  N1BEJ
Bracciolo elevabile - PAIO 
(Cod. 0RYKP-K5XYK)
DM332/99: 12.24.06.160

Cod.  OBN9G
Tavolino lineare 55x32 cm
DM332/99 : 12.24.15.109
(Cod. 0RYKP-K5XYK
C68SB esclusa misura 
50)

Cod.  OS68C
Tavolino lineare per 
bracciolo elevabile
N1BEJ 55x32 cm 
DM332/99:  12.24.15.109
(Cod. 0RYKP-K5XYK-
C68SB-SJTY2-TAH4J)

Cod.  JF43S
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109
(Cod. 4JM9E)

Cod.  PGMMG
Ruota anteriore
spessore 3,2 cm 
(Cod. 0RYKP-K5XYK)

Cod.  ELPQT
Ruote 
rapido  pneumatico
gonfiabile(Cod. 0RYKP
-C68SB-SJTY2-4JM9E)  

Ø 60 cm sgancio 

 

Cod.  ZV7NS
Ruota anteriore spessore
5 cm
SJTY2-TAH4J-4JM9E) 

(Cod. C68SB-

Cod.  84L8H
Cintura con occhielli, 
fibbia a scatto
DM332/99: 12.24.06.136
(Cod. 0RYKP-K5XYK
C68SB
Cod.  L0QG0
Cintura fibbia a scatto
DM332/99: 12.24.06.136
(Cod. SJTY2-TAH4J
4JM9E)

Cod.  GLRM5
Asta flebo 
regolabile

Cod. S2PRN
Portabombola 
in poliestere. 
bombola:
Ø max 12 cm

Cod.  7F95I
Pedane elevabili in 
alluminio
DM332/99: 12.24.03.109
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.718

Cod.  ECMMC
 

PAIO
Pedane elevabilile alluminio 
(Cod. 2JOHZ)  - 46-50cm
Cod.  B75O0 PAIO

 Pedane elevabilile alluminio 
(Cod. 2JOHZ)  - 40-43cm

Cod.  8ATQL PAIO  
Pedane elevabilile alluminio 
(Cod. 4JM9E) - 46-50cm
Cod.  TL5FB PAIO
Pedane elevabilile alluminio 
(Cod. 4JM9E)- 40-43cm

Cod.  89198
Tavolino sagomato 
per bracciolo elevabile 
N1BEJ 58x38 cm  
(Esclusa misura 50)
DM332/99:  12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Cod. 0RYKP-K5XYK
C68SB-SJTY2-TAH4J)

Cod.  HRN28
Tavolino sagomato
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Cod. 4JM9E)

Cod.  6D83K
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Cod. 0RYKP-K5XYK-
C68SB)

Cod.  M7RLJ
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Cod. SJTY2-TAH4J)

Cod.  GQL94
Tavolino sagomato
68x57cm
(Solo misura 50)
DM332/99:  12.24.15.112
DPCM 12.01.2017: 
12.22.91.715
(Cod. 4JM9E)
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Cod.  NA648
Pedana estraibile  - PAIO 
(Serie 0RYKP)

Cod.  AC40T
Cuscino per schienale
specificare la misura 
40/43/46/48/50
(Cod. 4JM9E)

Cod.  J8TRM
Freno - PAIO 
(Cod. SJTY2-
4JM9E)

Cod.  HMI72
Freno - PAIO (Cod.
0RYKP-K5XYK-
C68SB-TAH4J)

Cod.  I1X52
Bracciolo completo 
- PAIO (Cod. SJTY2-
TAH4J)

Cod.  R4EZ8
Bracciolo completo - 
PAIO (Cod. 4JM9E)

Cod.  2HRMB
Bracciolo completo - 
PAIO (Cod. C68SB)

Cod.  6X7XI
Ruote passaggi stretti - 
PAIO (Cod. C68SB)

Cod.  FIHQ0
Bracciolo completo 
- PAIO (Cod. 0RYKP-
K5XYK)

Cod.  L11GM
Ruota posteriore in PU 
(Cod. K5XYK -TAH4J)

Cod.  LEQT9
Ruota anteriore in PU 
- PAIO (Cod. C68SB-
SJTY2-TAH4J-
4JM9E)

Cod.  8JFSK
Ruota anteriore in PVC 
- PAIO (Cod. 0RYKP-
K5XYK)

Cod.  BOTGO
Ruote passaggi stretti 
- PAIO (Cod.SJTY2-
4JM9E)

Parti di ricambio carrozzine leggere

Cod.  GFMX1
Ruota posteriore in PU 
- PAIO (Cod. 0RYKP
-C68SB) 

Cod.  DNI64
Ruota posteriore in PU 
- PAIO (Cod. SJTY2
4JM9E)

Cod. THGTL
Pedana estraibile - PAIO
(Cod. 2JOHZ - 46-50cm) 
Cod.  M5JXY
Pedana estraibile - PAIO
(Cod. 2JOHZ) - 40-43cm

Cod.  LE38N
Pedana estraibile - PAIO
(Cod. 4JM9E) - 46-50cm
Cod.  7TKYA
Pedana estraibile - PAIO
(Cod. 4JM9E) - 40-43cm
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DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

RH6AE-38

103 85 43 91 75 50 42÷56

38

43

56

26 17,5 60 20 - 120

RH6AE-40 40 58
RH6AE-43 43 60,5
RH6AE-45 45 63
RH6AE-46 46 64
RH6AE-48 48 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

Cod.  RH6AE

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Possono
essere montate
ruote pneumatiche
autospinta (optional)
Cod. O5DZZ

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
corto ribaltabile

imbottitura in nylon

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per RH6AE-46 e RH6AE-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 1104327

NORMATIVA EN 12183

Cod. EP802 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. ZSR3K PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. 20D5P PAIO
Ruota posteriore in PU
- Ø 60 cm

Cod. RSPEZ SINGOLA
Ruota anteriore
in PVC -
Ø  20 x 2,5 cm Cod.  M11EY

Cod.  D2BP8
Cod.  74IPC (solo 
per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  G4IX2
Cod.  198HL
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  O5DZZ
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche - PAIO

Cod.  X8A5D
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod.  EYM8M
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. YTZXE SINGOLO
Poggia piedi in 
polipropilene

Cod. BEXNG
 

PAIO
Imbottiture braccioli 
nylon

Cod. Z10A2
Bracciolo lungo - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Tasca porta documenti sul retro

Cod.  M11EY
Cod.  D2BP8
Cod.  74IPC (solo 
per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  G4IX2
Cod.  198HL
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  O5DZZ
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche
- PAIO

Cod.  X8A5D
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod.  EYM8M
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109

Cod. YTZXE SINGOLO
Poggia piedi in 
polipropilene

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

D1OXX-40

103 85 43 91 75 50 42-56

40

43

58

26,5 17,5 60 20 - 120
D1OXX-43 43 60,5
D1OXX-45 45 63
D1OXX-48 48 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

Cod.  D1OXX

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
corto ribaltabile

imbottitura in nylon

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per CP100R-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 1104327

NORMATIVA EN 12183

Cod. ZCBFD PAIO
Bracciolo completo 

Cod. XDFX0 PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. 20D5P PAIO
Ruota posteriore in PU
- Ø 60 cm

Cod.  RSPEZ SINGOLA
Ruota anteriore in 
PVC Ø 20 x 2,5 cm

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. BEXNG
Solo imbottitura per 
bracciolo

Cod. SCNY8
Bracciolo lungo - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160
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Cod.  M11EY
Cod.  D2BP8
Cod.  74IPC (solo 
per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  G4IX2
Cod.  198HL
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  O5DZZ
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche
- PAIO

Cod.  X8A5D
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod.  EYM8M
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109

Cod. YTZXE SINGOLO
Poggia piedi in 
polipropilene

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

D1OXX-40

103 85 43 91 75 50 42-56

40

43

58

26,5 17,5 60 20 - 120
D1OXX-43 43 60,5
D1OXX-45 45 63
D1OXX-48 48 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

Cod.  D1OXX

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
corto ribaltabile

imbottitura in nylon

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per CP100R-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 1104327

NORMATIVA EN 12183

Cod. ZCBFD PAIO
Bracciolo completo 

Cod. XDFX0 PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. 20D5P PAIO
Ruota posteriore in PU
- Ø 60 cm

Cod.  RSPEZ SINGOLA
Ruota anteriore in 
PVC Ø 20 x 2,5 cm

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. BEXNG
Solo imbottitura per 
bracciolo

Cod. SCNY8
Bracciolo lungo - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160
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DIMENSIONE E PESO

Misure in 
cm  Portata

MAX

RKJJM-38

113 83 43 90 74 49 42÷56

38

43

56

27 17,5 60 20 - 120

RKJJM-40 40 58
RKJJM-43 43 61
RKJJM-45 45 63
RKJJM-46 46 63,5
RKJJM-48 48 65

Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera - Sgancio rapido

Ruotina di 
sicurezza

Cod.  RKJJM

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
corto ribaltabile

imbottitura in nylon

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.106 + 12.24.06.175 (solo per CP102-46 e CP102-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 1384383

NORMATIVA EN 12183

Cod. 38FKZ
 

PAIO
Bracciolo completo 

Cod. 1474K
 

PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. 39NL8
 

PAIO
Pedana laterale 
estraibile
(Solo per misura 38)

Cod. ZKZGT
 

PAIO
Ruota posteriore in PU
- Ø 60 cm

Cod. HH48F
 

SINGOLA
Ruota anteriore
in PVC - Ø 20 x 2,5 cm

Cod.  XRR8R
Tavolino sagomato 
58x38 cm
(Esclusa misura 50)
Cod.  6D83K
(Solo misura 50)
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod.  OBN9G
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Cod.  A0FAP7
Bracciolo elevabile
(Escursione altezza 
bracciolo da terra da 
74÷82 cm) - PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. 58GRF
 

SINGOLO
Poggia piedi in
polipropilene

Ruota con 
sgancio rapido

Cod. QBRXF
Solo imbottitura per 
bracciolo

Cod.  M11EY
Cod.  74IPC (solo 
per misura 38 cm)
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  G4IX2
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Sgancio rapido

Ruotina di 
sicurezza

Cod.  H0HGI

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
semi-lungo ribaltabile

imbottitura in PU

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.106 + 12.24.06.175 (solo per H0HGI-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 1961012

NORMATIVA EN 12183

Cod. BK1H3 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. XDFX0 PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. C9JE4
 

PAIO
Ruota posteriore in 
PU - Ø 60 cm

Cod. 3I4IL SINGOLA
Ruota anteriore
in PVC - Ø 20 x 5 cm

Ruota con 
sgancio rapido

Cod. 0DLGP
Solo imbottitura per 
bracciolo

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

H0HGI-40

103 85 40 91 75 50 42-56

40

43

58

26,5 19 60 20 - 130

H0HGI-43 43 61
H0HGI-45 45 63
H0HGI-48 48 66
H0HGI-50 50 68

Parti di ricambioAccessori optional

Cod.  D2BP8
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  198HL
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. SCNY8
Bracciolo lungo - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Cod.  MKRPH
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche 
- PAIO

Cod.  X8A5D
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod.  EYM8M
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109
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Caratteristiche tecniche

Carrozzina pieghevole ad autospinta in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera - Sgancio rapido

Ruotina di 
sicurezza

Cod.  H0HGI

Corrimano 
in acciaio verniciato  

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Bracciolo 
semi-lungo ribaltabile

imbottitura in PU

Tasca porta documenti sul retro

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

SPECIFICHE TECNICHE  

Ruote anteriori Nere, in PVC con forcella in acciaio

Ruote posteriori Alluminio a raggi, gomme nere in PU (senza camera d'aria)

Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2

RIFERIMENTI

DM332/99  12.21.06.039  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.21.106 + 12.24.06.175 (solo per H0HGI-48)

DPCM 12.01.2017 12.22.03.003

RDM 1961012

NORMATIVA EN 12183

Cod. BK1H3 PAIO
Bracciolo completo 

Cod. XDFX0 PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. C9JE4
 

PAIO
Ruota posteriore in 
PU - Ø 60 cm

Cod. 3I4IL SINGOLA
Ruota anteriore
in PVC - Ø 20 x 5 cm

Ruota con 
sgancio rapido

Cod. 0DLGP
Solo imbottitura per 
bracciolo

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
 Portata

MAX

H0HGI-40

103 85 40 91 75 50 42-56

40

43

58

26,5 19 60 20 - 130

H0HGI-43 43 61
H0HGI-45 45 63
H0HGI-48 48 66
H0HGI-50 50 68

Parti di ricambioAccessori optional

Cod.  D2BP8
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  198HL
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. SCNY8
Bracciolo lungo - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Cod.  MKRPH
Ruote Ø 60 cm 
pneumatiche 
- PAIO

Cod.  X8A5D
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99: 12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod.  EYM8M
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 12.24.15.109
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Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
Portata

MAX

QKG0X-40

103 75 43 91 73 50 42-56

40

43

58

26 15 30 20 - 120

QKG0X-43 43 61

QKG0X-45 45 63

QKG0X-46 46 64

QKG0X-48 48 65

Tasca porta documenti sul retro

Bracciolo corto ribaltabile
imbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE  
Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio
Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere  in PU (senza camera d'aria)
Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2
RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 (solo per QKG0X-46, QKG0X-48)
DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 1104506
NORMATIVA EN 12183

Cod.  94J6G
 

PAIO
Bracciolo completo 

Cod.  ZSR3K PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. 2H8O3 PAIO
Ruota posteriore in 
PU Ø 30 cm 

Cod.3I4IL SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 5 cm

Cod.0DLGP
Solo imbottitura in 
PU per bracciolo  

Cod.  M11EY
Cod.  D2BP8
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  G4IX2
Cod.  198HL
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod . X8A5D
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod.  EYM8M
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. 58GRF SINGOLO
Poggia piedi in 
polipropilene

Cod.  QKG0X

Cod. Z10A2
Bracciolo lungo - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
Portata

MAX

P0GOY-40

103 75 43 91 73 50 42-56

40

43

58

26,5 15 30 20 - 120P0GOY-43 43 61

P0GOY-45 45 63

Cod.  P0GOY
Tasca porta documenti sul retro

Bracciolo semi-lungo ribaltabile
imbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE  
Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio
Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere  in PU (senza camera d'aria)
Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2
RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172
DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 1104131
NORMATIVA EN 12183

Cod.  BK1H3 PAIO
Bracciolo completo 

Cod.  XDFX0 PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. 2H8O3 PAIO
Ruota posteriore in 
PU Ø 30 cm

Cod.3I4IL SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 5 cm

Parti di ricambio

Cod.  X8A5D
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod.  EYM8M
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional

Cod.  D2BP8
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  198HL
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. SCNY8
Bracciolo lungo - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Cod. 0DLGP
Solo imbottitura per 
bracciolo

Cod. YTZXE SINGOLO
Poggia piedi in 
polipropilene
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Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a singola crociera

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
Portata

MAX

P0GOY-40

103 75 43 91 73 50 42-56

40

43

58

26,5 15 30 20 - 120P0GOY-43 43 61

P0GOY-45 45 63

Cod.  P0GOY
Tasca porta documenti sul retro

Bracciolo semi-lungo ribaltabile
imbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE  
Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio
Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere  in PU (senza camera d'aria)
Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2
RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172
DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
RDM 1104131
NORMATIVA EN 12183

Cod.  BK1H3 PAIO
Bracciolo completo 

Cod.  XDFX0 PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. 2H8O3 PAIO
Ruota posteriore in 
PU Ø 30 cm

Cod.3I4IL SINGOLA
Ruota anteriore in PU
Ø 20 x 5 cm

Parti di ricambio

Cod.  X8A5D
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017
12.22.91.715

Cod.  EYM8M
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional

Cod.  D2BP8
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  198HL
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod. SCNY8
Bracciolo lungo - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Cod. 0DLGP
Solo imbottitura per 
bracciolo

Cod. YTZXE SINGOLO
Poggia piedi in 
polipropilene
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Carrozzina pieghevole di transito in acciaio verniciato
Telaio stabilizzante a doppia crociera 

Cod.  8RM4H
Tasca porta documenti sul retro

Bracciolo corto ribaltabile
imbottitura in PU

Pedane estraibili 
regolabili in lunghezza

Cinturino
ferma-tallone

Con poggia piedi 
in polipropilene nero

DIMENSIONE E PESO

Misure in cm
Portata

MAX

8RM4H-40

103 75 43 91 73 50 42-56

40

43

58

26 16,5 30 20 - 130

8RM4H-43 43 61

8RM4H-45 45 63

8RM4H-48 48 66

8RM4H-50 50 68

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE  
Ruote anteriori Nere, in PU con forcella in acciaio
Ruote posteriori Con raggi in polipropilene, gomme nere  in PU (senza camera d'aria)
Rivestimento Nylon imbottito - Testati per la reazione al fuoco secondo la Norma EN 1021-1/2
RIFERIMENTI

DM332/99 12.21.06.045  + 12.24.03.115 + 12.24.06.172 + 12.24.06.175 + 12.24.03.118 (solo per 8RM4H-48)
DPCM 12.01.2017 12.22.18.003
NORMATIVA EN 12183

Cod.  94J6G PAIO
Bracciolo completo 

Cod.  ZSR3K PAIO
Pedana laterale 
estraibile

Cod. 2H8O3 PAIO
Ruota posteriore in PU 
Ø 30 cm

Cod.3I4IL SINGOLA
Ruota anteriore in 
PU Ø 20 x 5 cm

Cod.0DLGP
Solo imbottitura in PU 
per bracciolo 

Cod.  M11EY
Cod.  D2BP8
Pedana elevabile 
verniciata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod.  G4IX2
Cod.  198HL
Pedana elevabile 
cromata - PAIO
DM332/99: 
12.24.03.109
DPCM 12.01.2017
12.22.91.718

Cod . X8A5D
Tavolino sagomato 
58x38 cm
DM332/99:  
12.24.15.112
DPCM 12.01.2017 
12.22.91.715

Cod.  EYM8M
Tavolino lineare
55x32 cm
DM332/99: 
12.24.15.109

Accessori optional Parti di ricambio

Cod. 58GRF SINGOLO
Poggia piedi in 
polipropilene

Cod. Z10A2
Bracciolo lungo - 
PAIO
DM332/99: 
12.24.06.160

Poltrona elevabile
2 motori, funzione relax e metti in piedi 

NIN
FEA

SERIE NINFEA
Codici prodotto OD4QGB OD4QGG OD4QGP OD4QGR OD4QGS OD4QGT OD4QGG-XL OD4QGM

Tessuti Gordon Ritz

Colori
Blu Grigio Pistacchio Rosso Sabbia Terracotta Grigio Testa di Moro

Caratteristiche tessuti Anti-acaro - Antimacchia - Anti-microbici - Anti-batterici - Traspiranti - Trattamento idrorepellente

RIFERIMENTI

RDM 1892070

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto Kg

OD4QG 53 cm
46 cm 48 cm

77 cm
85 cm 61 cm 100 cm 160 cm 150 cm

52 kg 130 kg

OD4QG-XL 64 cm 88 cm 55 kg 160 kg

Caratteristiche tecniche

Cod.  OD4QG

Transfer system
e ruota di cortesia 

Completa di kit 
copripoltrona in tinta 

composto da copriseduta-
schienale e copribraccioli

Accessori
optional

Cod. 3BZF4
Batteria tampone

Cod. D9ESB
Roller System

Relax Metti in piedi

Parti di
ricambio

Cod. 7M308
Telecomando

Cod. 57OD6
Attuatore  schienale

Cod. NHXLG
Attuatore  alzata

Cod. 4LGHR
Alimentatore

Cod. 3MJBS
Snodo comando 
7M308
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Poltrona elevabile
2 motori, funzione relax e metti in piedi 

NIN
FEA

SERIE NINFEA
Codici prodotto OD4QGB OD4QGG OD4QGP OD4QGR OD4QGS OD4QGT OD4QGG-XL OD4QGM

Tessuti Gordon Ritz

Colori
Blu Grigio Pistacchio Rosso Sabbia Terracotta Grigio Testa di Moro

Caratteristiche tessuti Anti-acaro - Antimacchia - Anti-microbici - Anti-batterici - Traspiranti - Trattamento idrorepellente

RIFERIMENTI

RDM 1892070

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto Kg

OD4QG 53 cm
46 cm 48 cm

77 cm
85 cm 61 cm 100 cm 160 cm 150 cm

52 kg 130 kg

OD4QG-XL 64 cm 88 cm 55 kg 160 kg

Caratteristiche tecniche

Cod.  OD4QG

Transfer system
e ruota di cortesia 

Completa di kit 
copripoltrona in tinta 

composto da copriseduta-
schienale e copribraccioli

Accessori
optional

Cod. 3BZF4
Batteria tampone

Cod. D9ESB
Roller System

Relax Metti in piedi

Parti di
ricambio

Cod. 7M308
Telecomando

Cod. 57OD6
Attuatore  schienale

Cod. NHXLG
Attuatore  alzata

Cod. 4LGHR
Alimentatore

Cod. 3MJBS
Snodo comando 
7M308
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Con Roller System

FEA

Poltrona elevabile
2 motori, funzione relax e metti in piedi - Con roller System

NIN

SERIE NINFEA
Codici prodotto 7M308R 7M308B 7M308S

Tessuto Gordon

Colori
Rosso Blu Sabbia

Caratteristiche tessuto Anti-acaro - Antimacchia - Anti-microbici - Anti-batterici - Traspiranti - Trattamento idrorepellente

RIFERIMENTI

RDM 1892071

DIMENSIONE E PESO

Codice 
prodotto Kg

7M308 53 cm 46 cm 48 cm 77 cm 85 cm 61 cm 100 cm 160 cm 150 cm 56 kg 130 kg

Caratteristiche tecniche

Cod.  1SDGA

Completa di kit 
copripoltrona in tinta 

composto da copriseduta-
schienale e copribraccioli

Accessori
optional

Cod. BPOA305
Batteria tampone

Relax Metti in piedi

Parti di
ricambio

Cod. 7M308
Telecomando

Cod. 57OD6
Attuatore  schienale

Cod. NHXLG
Attuatore  alzata

Cod. 4LGHR
Alimentatore

Cod. 3MJBS
Snodo comando 
7M308
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Poltrona elevabile
2 motori, funzione relax e metti in piedi 

Serie PO305 DA

Schienale con 
cuscino imbottito 
ergonomico per 
maggior comfort

FNE

SERIE DAFNE
Codici prodotto 3BZF4G 3BZF4S

Tessuto Cabreo

Colori
Grigio Sabbia

Caratteristiche tessuto Anti-acaro - Antimacchia - Anti-microbici - Anti-batterici - Traspiranti - Trattamento idrorepellente

RIFERIMENTI
RDM 1892073

Caratteristiche tecniche

Transfer system
e ruota di cortesia 

Cod.  YAG72

DIMENSIONE E PESO

Codice 
prodotto Kg

3BZF4 53 cm 46 cm 48 cm 77 cm 85 cm 61 cm 110 cm 165 cm 150 cm 55 kg 130 kg

Completa di kit 
copripoltrona in tinta 

composto da copriseduta-
schienale e copribraccioli

Relax Metti in piedi

Accessori
optional

Cod. 3BZF4
Batteria tampone

Cod. D9ESB
Roller System

Parti di
ricambio

Cod. 7M308
Telecomando

Cod. 57OD6
Attuatore  schienale

Cod. NHXLG
Attuatore  alzata

Cod. 4LGHR
Alimentatore

Cod. 3MJBS
Snodo comando 
7M308
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Ampia seduta
con ingombro
esterno ridotto

Poltrona elevabile
2 motori, funzione relax e metti in piedi 

FEL
CE

SERIE FELCE
Codici prodotto OD4QGB OD4QGC

Tessuto Sirma

Colori
Blu Corda

Caratteristiche tessuto Anti-acaro - Antimacchia - Anti-microbici - Anti-batterici - Traspiranti - Trattamento idrorepellente

RIFERIMENTI

RDM 1892077

DIMENSIONE E PESO

Codice 
prodotto Kg

OD4QG 53 cm 47 cm 49 cm 66 cm 85 cm 61 cm 110 cm 165 cm 150 cm 55 kg 130 kg

Caratteristiche tecniche

Cod.  ZCBRX

Transfer system
e ruota di cortesia 

Cod. BPOA305
Batteria tampone

Cod. BPOA300
Roller System

Relax Metti in piedi

Parti di
ricambio

Cod. 7M308
Telecomando

Cod. 57OD6
Attuatore  schienale

Cod. NHXLG
Attuatore  alzata

Cod. 4LGHR
Alimentatore

Cod. 3MJBS
Snodo comando 7M308
Accessori
optional

Cod. BPOA312C
Copripoltrona corda
Cod. BPOA312B
Copripoltrona blu
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TI
MO

Poltrona elevabile
2 motori, funzione relax e metti in piedi 

DIMENSIONE E PESO

Codice 
prodotto Kg

KMJAI 52 cm 47 cm 49 cm 72 cm 85 cm 61 cm 110 cm 170 cm 150 cm 58 kg 130 kg

SERIE TIMO
Codici prodotto KMJAIB KMJAIS

Tessuto Gordon

Colori
Blu Sabbia

Caratteristiche tessuto Anti-acaro - Antimacchia - Anti-microbici - Anti-batterici - Traspiranti - Trattamento idrorepellente

RIFERIMENTI

RDM 1892084

Caratteristiche tecniche

Cod.  KMJAI

Accessori
optional

Cod. MLEEB
Tavolino sagomato in legno

Cod. TDNJZ
Copripoltrona blu
Cod. BPOA314S
Copripoltrona sabbia

Cod. 3BZF4
Batteria tampone

Orecchie estraibili

Maniglione di spinta

Braccioli estraibili

Relax Metti in piedi

Parti di
ricambio

Cod. 7M308
Telecomando

Cod. 57OD6
Attuatore  schienale

Cod. NHXLG
Attuatore  alzata

Cod. 4LGHR
Alimentatore

Cod. 3MJBS
Snodo comando 7M308

4 ruote ø 50 mm
di cui 2 con freno
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Braccioli estraibili

Orecchie estraibili

Maniglione di spinta

SERIE TIMO CLASS
Codici prodotto KJ9GP KJ9GP

Tessuto Ginolfo

Colori
Grigio Tortora

Caratteristiche tessuto Anti-acaro - Antimacchia - Anti-microbici - Anti-batterici - Traspiranti - Trattamento idrorepellente

RIFERIMENTI

RDM 1892093

DIMENSIONE E PESO

Codice 
prodotto Kg

KJ9GP 52 cm 47 cm 49 cm 72 cm 85 cm 61 cm 110 cm 175 cm 150 cm 58 kg 130 kg

Caratteristiche tecniche

Poltrona elevabile
2 motori, funzione lift e metti in piedi 

TI
MO
CLASS

4 ruote ø 50 mm
di cui 2 con freno

Cod.  KJ9GP

Letto 180° Metti in piedi Lift 12 cm

Accessori
optional

Cod. MLEEB
Tavolino sagomato in legno

Cod. M0P1G
Copripoltrona tortora
Cod. 83TPL
Copripoltrona grigio

Cod. 3BZF4
Batteria tampone

Parti di
ricambio

Cod. 7M308
Telecomando

Cod. 57OD6
Attuatore  schienale

Cod. NHXLG
Attuatore  alzata

Cod. 4LGHR
Alimentatore

Cod. 3MJBS
Snodo comando 7M308
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Braccioli estraibili

Orecchie estraibili

Maniglione di spinta

SERIE TIMO CLASS
Codici prodotto KJ9GP KJ9GP

Tessuto Ginolfo

Colori
Grigio Tortora

Caratteristiche tessuto Anti-acaro - Antimacchia - Anti-microbici - Anti-batterici - Traspiranti - Trattamento idrorepellente

RIFERIMENTI

RDM 1892093

DIMENSIONE E PESO

Codice 
prodotto Kg

KJ9GP 52 cm 47 cm 49 cm 72 cm 85 cm 61 cm 110 cm 175 cm 150 cm 58 kg 130 kg

Caratteristiche tecniche

Poltrona elevabile
2 motori, funzione lift e metti in piedi 

TI
MO
CLASS

4 ruote ø 50 mm
di cui 2 con freno

Cod.  KJ9GP

Letto 180° Metti in piedi Lift 12 cm

Accessori
optional

Cod. MLEEB
Tavolino sagomato in legno

Cod. M0P1G
Copripoltrona tortora
Cod. 83TPL
Copripoltrona grigio

Cod. 3BZF4
Batteria tampone

Parti di
ricambio

Cod. 7M308
Telecomando

Cod. 57OD6
Attuatore  schienale

Cod. NHXLG
Attuatore  alzata

Cod. 4LGHR
Alimentatore

Cod. 3MJBS
Snodo comando 7M308

PARAMETRI TECNICI:

Materasso

Elettric CPR

Cod.FDE1O
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Cod. TDNJZ
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Cod. 1SLR3
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Cod. 53XPP
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Materasso

Cod. 2TJCI
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Letti degenza a 3 snodi elettrici
Ad altezza variabile

SERIE 
Codici prodotto XYZ380 XYZ381
RIFERIMENTI

DM332/99 18.12.10.003 + 18.12.12.103 + 18.12.27.103 + 24.36.06.103

DPCM 12.01.2017 18.12.10.009

RDM 1778685 1778686

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Letto 208 cm 102 cm  116,5 cm 
(alla testiera/pediera) 135Kg 99 Kg

Rete 187 cm 80 cm 33,5÷65,5 cm 
(piano rete da terra) - -

Cod. X305
Tavolino sagomato in ABS
Portata max 10 Kg

Cod. X307
Prolunga per sponde

Cod. X301
Asta sollevamalati 
con maniglia
in polipropilene. 
Portata max 75 Kg
DM332/99: 
12.30.09.103

Cod. X303
Asta porta flebo 
in acciaio
Portata max 5 Kg
a gancio

Accessori Optional

Cod. XYZ380
Rete in acciaio

Cod. XYZ381
Rete a doghe

max 70°
alzatesta

max 30°
alzagambe

Funzioni letto

Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polveri. 4 ruote piroettanti da 12,5 cm tutte con freno. Testiera e pediera in legno, sponde in alluminio 
effetto legno. Supporti per asta sollevamalati ed asta da flebo. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.
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Letti degenza a 3 snodi elettrici
Ad altezza variabile “Trendelenburg”

SERIE

Codici prodotto XYZ390 XYZ190

RIFERIMENTI

DM332/99 18.12.10.003 + 18.12.12.103 + 18.12.27.103 + 24.36.06.103

DPCM 12.01.2017  18.12.10.009

RDM 1778687 1778689

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Letto 216 cm 102 cm  127 cm 
(alla testiera/pediera) 135 Kg 84 Kg

Rete 187 cm 80 cm 40 ÷81 cm 
(piano rete da terra) - -

Cod. X305
Tavolino sagomato in ABS
Portata max 10 Kg

Cod. X307
Prolunga per sponde

Cod. X301
Asta sollevamalati 
con maniglia
in polipropilene. 
Portata max 75 Kg
DM332/99: 
12.30.09.103

Cod. X303
Asta porta flebo 
in acciaio
Portata max 5 Kg
a gancio

Accessori Optional

Cod. XYZ390
Rete in acciaio

Cod. XYZ190
Rete in acciaio

Elevazione "Trendelenburg" 

Elevazione "Trendelenburg" 

Elevazione 
"contro Trendelenburg" 

Elevazione 
"contro Trendelenburg" 

max 12 °

max 70°
alzatesta

max 30°
alzagambe

Funzioni letto

Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polveri. 4 ruote piroettanti da 12,5 cm tutte con freno. Testiera e pediera in legno, sponde in alluminio 
effetto legno. Supporti per asta sollevamalati ed asta da flebo. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici
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Letto degenza a 3 snodi elettrico
Ad altezza fissa

RIFERIMENTI
DM332/99 18.12.10.003 + 18.12.12.130 + 18.12.27.103 + 24.36.06.103
DPCM 12.01.2017  18.12.10.003

RDM 1778684

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Letto 208 cm 102 cm  94 cm 
(alla testiera/pediera) 135 Kg 77,5 Kg

Rete 187 cm 80 cm 42,5 cm 
(piano rete da terra) - -

Cod. X305
Tavolino sagomato in ABS
Portata max 10 Kg

Cod. X301
Asta sollevamalati 
con maniglia
in polipropilene. 
Portata max 75 Kg
DM332/99: 
12.30.09.103

Accessori Optional

Cod. XPR412
Control box
(non illustrato)

Cod. XPR408
Motore elevazione
per MP380 - MP381
(non illustrato)

Cod. XPR406
Motore lato piedi 
(non illustrato)

Cod. XPR407
Motore lato testa
(non illustrato)

Cod. XPR409
Motore elevazione
per MP390 - MP391
(non illustrato)

Cod. XPR422
Ruota con freno  
MP380 - MP381 

Cod. XPR21
Ruota con gamba  
MP370

Cod. XPR405
Sponda singola 
per MP391
(non illustrato)

Cod. XPR416
Pulsanteria 
per MP380-MP381
(non illustrato)

Cod. XPR415
Pulsanteria
per MP370

Cod.  XPR417
Pulsanteria
per MP390-MP391

Parti di ricambio letti degenza in legno

Cod. XPR424
Doga in legno 
per MP381
(non illustrato)

Cod. XY160
Rete in acciaio

Cod. X307
Prolunga per sponde

Cod. XPR433
Sponda singola 
per MP370 - MP380 - 
MP381 - MP390
(non illustrato)

Cod. XPR437
Ruota con freno  
MP370- MP390 - 
MP391

Cod. X303
Asta porta flebo 
in acciaio
Portata max 5 Kg
a gancio

max 70°
alzatesta

max 30°
alzagambe

Funzioni letto

Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polveri. 4 ruote piroettanti da 12,5 cm tutte con freno. Testiera e pediera in legno, sponde in 
alluminio effetto legno. Supporti per asta sollevamalati ed asta da flebo. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.
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Funzioni letto

Funzioni letto

Letti degenza manuali larghezza 90 cm
Uno snodo

Tre snodi

SERIE 
Codici prodotto 9CKMS NQPXK
RIFERIMENTI

DM332/99  18.12.07.003 18.12.07.006
DPCM 12.01.2017 - 18.12.07.003
RDM 1098515 1098519

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO
Letto Rete Letto Rete

 L: 206 cm 200 cm      206 cm 200 cm      

 P: 93 cm 90 cm 93 cm 90 cm

 H:
104 cm 

(alla testiera)
50 cm 

(piano rete da terra)
104 cm 

(alla testiera)
50 cm 

(piano rete da terra)

135 Kg - 135 Kg -

Kg
33 kg senza imballo 
38 kg con imballo - 41 kg senza imballo

46 kg con imballo -

L: 207,5 x P: 93 x H: 15,5 cm - L: 207,5 x P: 93 x H: 15,5 cm -

Cod. 9CKMS
1 manovella
ripiegabile
a scomparsa

Cod. NQPXK
2 manovelle
ripiegabili
a scomparsa

72°

Dimensioni singole
parti del letto

max 72°

max 54°

Dimensioni singole
parti del letto

Struttura in tubolare di acciaio 5x2 cm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di 
materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in 
MDF nobilitato da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.
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SERIE 
Codice prodotto KBD4I YL470

RIFERIMENTI
DM332/99  18.12.10.003
DPCM 12.01.2017 18.12.10.003
RDM 1391341 1391357
DIMENSIONE E PESO

Letto Rete Letto Rete

 L: 206 cm 200 cm      206 cm 200 cm      

 P: 93 cm 90 cm 123 cm 120 cm

 H:
104 cm 

(alla testiera)
50 cm 

(piano rete da terra) 
104 cm 

(alla testiera - alla pediera)
50 cm 

(piano rete da terra)

135 Kg - 180 Kg -

Kg
44 kg senza imballo 
49 kg con imballo - 61 kg senza imballo 

67 kg con imballo -

L: 207,5 x P: 93 x H: 15,5 cm - L: 207 x P: 125 x H: 15,5 cm -

Letti degenza a 3 snodi elettrici  
Larghezza 90 cm

Larghezza 120 cm (1 piazza e 1/2)

Caratteristiche tecniche

Cod. YL470

Cod. KBD4I

max 72°
alzatesta

max 54°
alzagambe

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

Struttura in tubolare di acciaio 5x2 cm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di 
materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in 
MDF nobilitato da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.
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max 72°
alzatesta

max 54°
alzagambe

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

Letto degenza manuale larghezza 120 cm
Tre snodi - Due manovelle

RIFERIMENTI
DM332/99  18.12.07.006
DPCM 12.01.2017 18.12.07.003
RDM 1391356

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO
Letto Rete

 L: 206 cm      200 cm

 P: 123 cm 120 cm

 H: 104 cm (alla testiera - alla pediera) 50 cm (piano rete da terra)

135 Kg -

Kg
58 kg senza imballo
64 kg con imballo -

L:  207 x P: 125 x H: 15,5  cm -

Cod. B41ZO
2 manovelle
ripiegabili a scomparsa

Struttura in tubolare di acciaio 5x2 cm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di 
materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in 
MDF nobilitato da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici
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Letti degenza manuali larghezza 90 cm
Una manovella - Uno snodo 

SERIE 
Codici prodotto LBI0A SND6E
RIFERIMENTI

DM332/99  18.12.07.003
RDM 1661747 1737264
DIMENSIONE E PESO

Letto Rete Letto Rete

 L: 204 cm 198 cm     204 cm 198 cm     

 P: 90 cm 89 cm 90 cm 89 cm

 H:
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)

135 Kg - 135 Kg -

Kg 37 Kg - 37 Kg -

L: 203 x P: 94 x H: 9 cm - L: 108 x P: 97 x H: 15,5 cm -

Caratteristiche tecniche

Cod. LBI0A

Cod. SND6E
Divisibile
in due sezioni

max 80°
alzatesta

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

Struttura in tubolare di acciaio 4x2 cm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di 
materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in 
MDF nobilitato da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici
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Letti degenza manuali larghezza 90 cm
Due manovelle - Tre snodi

SERIE
Codici prodotto IP4RS DE7IE
RIFERIMENTI

DM332/99  18.12.07.006 18.12.07.003
DPCM 12.01.2017 18.12.07.003
RDM 1661748 1732765
DIMENSIONE E PESO

Letto Rete Letto Rete

 L: 204 cm 198 cm      204 cm 198 cm      

 P: 90 cm 89 cm 90 cm 89 cm

 H:
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)

135 Kg - 135 Kg -

Kg 37 Kg - 37 Kg -

L: 203 x P: 94 x H: 9 cm - L: 108 x P: 97 x H: 15,5 cm -

Caratteristiche tecniche

Cod. IP4RS

Cod. DE7IE
Divisibile in 
due sezioni

max 80°
alzatesta

max 40°
alzagambe

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

Struttura in tubolare di acciaio 4x2 cm, verniciato a polveri con fondo a rete di acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di 
materasso. Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in 
MDF nobilitato da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici
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Letti degenza larghezza 90 cm
Due manovelle - Tre snodi

SERIE
Codici prodotto EFT3X KQRFD
RIFERIMENTI

DM332/99  - 18.12.07.006
DPCM 12.01.2017 18.12.07.006 18.12.07.003
RDM 1661748 2166787
DIMENSIONE E PESO

Letto Rete Letto Rete

 L: 204 cm 198 cm      204 cm 198 cm     

 P: 90 cm 89 cm 90 cm 89 cm

 H:
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)
93 cm 

(alla testiera)

Regolabile in 4 posizioni 
Max 52 cm - Min. 32 cm

(piano rete da terra)

135 Kg - 135 Kg -

Kg 37 Kg - 39 Kg -

L: 203 x P: 94 x H: 9 cm - L: 208 x P: 94 x H: 9 cm -

Caratteristiche tecniche

Cod. KQRFD
Regolabile
in altezza

Cod. EFT3X
Con ruote

max 80°
alzatesta

max 40°
alzagambe

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

Struttura in tubolare di acciaio 4x2 cm, verniciato a polveri, rete in acciaio elettrosaldata, adatta ad alloggiare qualsiasi tipo di materasso. 
Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri di facile assemblaggio grazie agli attacchi a baionetta. Pannelli molto robusti in MDF nobilitato 
da 11 mm. Conforme alla norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei letti medici.
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RIFERIMENTI
DM332/99  18.12.10.003
DPCM 12.01.2017 18.12.10.003
RDM 2128772
DIMENSIONE E PESO

Letto Rete

 L: 204 cm 198 cm     

 P: 90 cm 89 cm

 H:
93 cm 

(alla testiera)
46 cm 

(piano rete da terra)

135 Kg -

Kg 39 Kg -

L: 203 x P: 94 x H: 9 cm -

Caratteristiche tecniche

Cod. DYR22

max 80°
alzatesta

max 40°
alzagambe

Dimensioni singole
parti del letto

Funzioni letto

Letti degenza larghezza 90 cm
Elettrico - Tre snodi

Struttura in tubolare di  acciaio 4x2 cm, verniciato a polveri ,  rete in acciaio elettrosaldata, adatta 
ad al loggiare qualsiasi  t ipo di  materasso.Testata e pediera in acciaio verniciato a polveri  di  
faci le assemblaggio grazie agl i  attacchi a baionetta. Pannel l i  molto robust i  in MDF nobi l i tato 
da 11 mm. Conforme al la norma UNI CEI EN 60601-2-52 dei let t i  medici .
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Cod.  5TSY6*
Base sollevaletto con movimento idraulico (H da terra 40 ÷ 80 cm). 
DM332/99: 18.12.12.106

Cod.  O7RI1*
Base sollevaletto con movimento elettrico (H da terra 40÷ 80 cm). 
DM332/99: 18.12.12.103

Cod. IAQH5  Sponde ribaltabili in alluminio anodizzato
 

DM332/99: 18.12.27.103  - DPCM 12.1.2017: 18.12.91.006

Cod. BPYNQ
 

Sponde ribaltabili in acciaio verniciato bianco
 

DM332/99: 18.12.27.103  - DPCM 12.1.2017: 18.12.91.006

Alzamalati da letto, in acciaio 
verniciato rinforzato Ø esterno 3 cm  
Portata max: 75 Kg  
Cod.  55B5B
DM332/99: 12.30.09.103
Cod.  225TT
DM332/99: 12.30.09.103

Cod.  JFQ0F
Asta da flebo 
(non illustrato)

Cod.  ZYKGK
Alzamalati con base da pavimento 
realizzato con tubo verniciato
rinforzato - Ø esterno 3 cm - 
Portata max: 75 Kg 
DM332/99:  12.30.09.103
DPCM 12.1.2017:  18.12.91.003

Accessori optional per letti degenza

Cod.  BTEY9*
Kit 4 ruote piroettanti con freno Ø 12,5 cm
DM332/99:  24.36.06.103

* In caso di ordine richiedere 
testata e pediera ad altezza 
ribassata
VALIDO SOLO PER LETTI 
9CKMS-NQPXK-KBD4I-B41ZO

20-55 cm

17 cm

25 cm

Cod.  O1RPJ
Solo triangolo con cinghia

Parti di ricambio

Lunghezza sponda utile 170 cm, lunghezza ingombro 195 cm, 
lunghezza max estensione 222 cm, lunghezza max di aggancio 210 
cm, tubo Ø 2,5 cm, altezza sponda 43cm

Lunghezza sponda utile 170 cm, lunghezza ingombro 195 cm, 
lunghezza max estensione 222 cm, lunghezza max di aggancio 210 
cm, tubo Ø 2,5 cm, altezza 
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Cod.  QTEIR

Sollevamalati idraulico
In acciaio verniciato - Modello ingombro ridotto

Manopola regolazione 
velocità discesa

Base regolabile in larghezza
tramite leva manuale

Caratteristiche tecniche

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

Cod.  AN95R
Imbracatura in poliestere 
con poggiatesta in dotazione

* Per tutti gli accessori e 
le parti di ricambio vedi 
pagina dedicata

4 ruote 
piroettanti 

ø 10 cm di cui 
2 con freno 

A B C D E F G

66  cm 58 cm 97 cm 82 cm 179 cm 116,5 cm 83 cm

H I L M O P
Portata MAX

44,5 cm 54,5 cm 79 cm 89 cm 8 cm 13 cm 150 Kg
 

RIFERIMENTI

DM332/99  12.36.03.003

RDM 2153946

DIMENSIONE E PESO

Cod. L7F3R

Cod. EBGY1

Idraulico
Pompa 
oleodinamica

L7F3R
Versione a pedale

Apertura gambe a pedale

Apertura gambe a leva

MONTAGGIO CON 
UN SOLO OPERATORE

Portata max
150 Kg
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Sollevamalati elettrico 
In acciaio verniciato - Modello ingombro ridotto

Cod. 5JDAX

Cod. LT7IN

Apertura gambe a pedale

Apertura gambe a leva

Base regolabile in larghezza
tramite leva manuale

Cod.  AN95R
Imbracatura in poliestere 
con poggiatesta in dotazione

* Per tutti gli accessori e 
le parti di ricambio vedi 
pagina dedicata

4 ruote 
piroettanti 

ø 10 cm di cui 
2 con freno 

5JDAX
Versione a pedale

Elettrico
Pulsante per stop di 

emergenza 

Cod. LHLOK
Telecomando

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99  12.36.03.006

DPCM 12.01.2017 13.36.03.006

RDM 2153896

DIMENSIONE E PESO

A B C D E F G

66  cm 58 cm 97 cm 82 cm 179 cm 116,5 cm 83 cm

H I L M O P
Portata MAX

44,5 cm 54,5 cm 79 cm 89 cm 8 cm 13 cm 150 Kg
 

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

MONTAGGIO CON 
UN SOLO OPERATORE

Portata max
150 Kg
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Cod.  QTEIR

Sollevamalati idraulico 
In acciaio verniciato - Modello ingombro standard

Manopola regolazione 
velocità discesa

Base regolabile in larghezza
tramite leva manuale

Caratteristiche tecniche

Cod.  AN95R
Imbracatura in poliestere 
con poggiatesta in dotazione

* Per tutti gli accessori e 
le parti di ricambio vedi 
pagina dedicata

4 ruote 
piroettanti 

ø 10 cm di cui 
2 con freno 

A B C D E F G

73 cm 61 cm 97 cm 82 cm 179 cm 126,5 cm 94  cm

H I L M O P
Portata MAX

54 cm 64 cm 89 cm 99 cm 8 cm 13 cm 180 Kg
 

RIFERIMENTI

DM332/99  12.36.03.003

RDM 2153964

DIMENSIONE E PESO

Cod. ONSOT

Cod. M1KK9

Idraulico
Pompa 
oleodinamica

ONSOT
Versione a pedale

Apertura gambe a pedale

Apertura gambe a leva

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

MONTAGGIO CON 
UN SOLO OPERATORE

Portata max
180 Kg
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Sollevamalati elettrico 
In acciaio verniciato - Modello ingombro standard

Cod. 79OZX

Cod. 0J9HI

Apertura gambe a pedale

Apertura gambe a leva

Base regolabile in larghezza
tramite leva manuale

Cod.  AN95R
Imbracatura in poliestere 
con poggiatesta in dotazione

* Per tutti gli accessori e 
le parti di ricambio vedi 
pagina dedicata

4 ruote 
piroettanti 

ø 10 cm di cui 
2 con freno 

79OZX
Versione a pedale

Elettrico Pulsante per stop di 
emergenza 

Cod. LHLOK
Telecomando

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99  12.36.03.006

DPCM 12.01.2017 13.36.03.006

RDM 2153912

DIMENSIONE E PESO

A B C D E F G

73 cm 61 cm 97 cm 82 cm 179 cm 126,5 cm 94  cm

H I L M O P
Portata MAX

54 cm 64 cm 89 cm 99 cm 8 cm 13 cm 200 Kg
 

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

MONTAGGIO CON 
UN SOLO OPERATORE

Portata max
200 Kg
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Parti di ricambio per sollevamalati 

Cod. C03P9
Attuatore elettrico

Cod. EZT6S
Pistone per sollevamalati 
idraulici

Cod. MZAL5
Ruota senza freno

Cod. 36DGA
Batteria standard

Cod. F67PT
Caricabatterie standard

Cod. 0Z0SS
Ruota con freno

Cod. EZT6S
Batteria con autonomia 
maggiorata

Cod. LHLOK
Telecomando

Cod. D8OTG
Caricabatterie da
parete/tavolo TiMOTION
(senza batteria) da utilizzare 
in combinazione con F67PT  

Cod. 5R9PX
Centralina per modello 
150 kg
Cod. RIR803
Centralina per modello 200 kg

76 cm

Cod. BYCER
Solo struttura a barella per sollevamalati  (esclusi i modelli RI825, 
RI826, RI827 RI828) - Barella 60x190 cm - Portata max 150 Kg
DPCM 12.1.2017: 12.36.21.015

Cod. 7KNBX
Bilancia per sollevamalati CLASSE III M
Alimentazione 6 x 1,5 V batterie - Tipo AAA -120 x 70 x 160 mm
Divisione 100g

Accessori optional per sollevamalati
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DIMENSIONE E PESO

Modello Misure

A B

D

C
E A 143 cm

200 Kg

B 80 cm

C 93 cm

D 35 cm

E 46 cm

Caratteristiche tecniche

Maniglie per il 
posizionamento del paziente

Avvolgimento
completo e 
confortevole

Sostegno
della testa

Cod. AN95R

RIFERIMENTI

DM332/99  12.36.03.103

DPCM 12.01.2017 12.36.21.006

RDM 1462801

Imbracatura per sollevamalati
Modello STANDARD  con poggiatesta

Tessuto poliestere ignifugo EN1021, nastro e filo in nylon, antistrappo, traspirante, adatto al contatto anche con acqua. Il 
robusto nastro di bordatura è cucito senza tagli su tutto il perimetro dell’imbracatura al fine di garantire maggiore saldezza. Tre 
punti di trazione: area pelvica, area dorsale, area della testa. Tre maniglie nella parte posteriore consentono l’orientamento del 
paziente in modo preciso e senza sforzo.



47

TESSUTI 

MANIGLIE DI POSIZIONAMENTO
Ciascuna imbracatura è dotata sul retro di 
maniglie per un facile posizionamento del 
paziente.

ANELLI DI POSIZIONAMENTO
Gli anelli di posizionamento sono personalizzati 
con colori diversi per facilitare un attacco 
simmetrico  dell'imbracatura.

PORTATA
Tutte le imbracature per sollevamalati sono 
testate  e certificate nel rispetto dei requisiti previsti 
dalla norma UNI EN ISO 10535

IMBOTTITURE
Nei punti sensibili per un maggior comfort 
del paziente.

MODELLI TESSUTI TAGLIA

RETE TESSUTO S M L XL

STANDARD • • • • • •
TOILETTE • • • • •

CONTENITIVA • • • •
AMPUTATI • • •

Gamma di imbracature disponibili

Dettagli tecnici

Imbracature standard

IN TESSUTO 
(100% Poliestere) 
ad elevata 
resistenza 
e capacità di 
scivolamento e 
traspirazione.

GRIGIO A RETE 
(100% Poliestere) 
ad elevata resistenza 
e traspirabilità. 
Consigliato in ogni 
situazione 
e particolarmente se a 
contatto con l’acqua 

La nuova gamma di imbracature per sollevamalati è stata sviluppata per essere utilizzata con tutti i tipi di sollevamalati 
sia da pavimento che da soffitto e per garantire il massimo comfort nel sostegno dei diversi tipi di paziente. L'operatore 
è facilitato nel movimento del paziente e nel suo corretto posizionamento. I robusti tessuti utilizzati e la fascia perime-
trale in un unico pezzo consentono la movimentazione di pazienti fino a 250 Kg.
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DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto Taglia Modello A B C D

68LHES - F7XH0S S
(Small)

A
B

D

C

106 cm 79 cm 54 cm 20 cm

250 Kg

68LHEM - F7XH0M M
(Medium) 109 cm 86 cm 55 c m 27 cm

68LHEL - F7XH0L L
(Large) 109 cm 96 cm 55 cm 37 cm

68LHEXL - F7XH0XL XL
(Extra large) 111 cm 106 cm 55 cm 44 cm

S6E18S - R33HOS S
(Small)

B
A

C

D

140 cm 77 cm 85 cm 20 cm

S6E18M - R33HOM M
(Medium) 144 cm 84 cm 91 cm 27 cm

S6E18L - R33HOL L
(Large) 144 cm 94 cm 91 cm 37 cm

S6E18XL - R33HOXL XL
(Extra large) 144 cm 104 cm 91 cm 44 cm

 

RIFERIMENTI 
Codici prodotto 68LHE - F7XH0 S6E18 - R33HO
RDM 438740

DM332/99 - 12.36.03.103

DPCM 12.01.2017 12.36.21.003 12.36.21.006

Caratteristiche tecniche

Imbracature standard per sollevamalati 
Senza poggiatesta                                      Con poggiatesta  

Cod. 68LHE
In rete

Cod. S6E18
          eter nI

Cod. F7XH0
In tela

Cod. R33HO
In tela

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535
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DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto Taglia Modello A B C D

68LHES - F7XH0S S
(Small)

A
B

D

C

106 cm 79 cm 54 cm 20 cm

250 Kg

68LHEM - F7XH0M M
(Medium) 109 cm 86 cm 55 c m 27 cm

68LHEL - F7XH0L L
(Large) 109 cm 96 cm 55 cm 37 cm

68LHEXL - F7XH0XL XL
(Extra large) 111 cm 106 cm 55 cm 44 cm

S6E18S - R33HOS S
(Small)

B
A

C

D

140 cm 77 cm 85 cm 20 cm

S6E18M - R33HOM M
(Medium) 144 cm 84 cm 91 cm 27 cm

S6E18L - R33HOL L
(Large) 144 cm 94 cm 91 cm 37 cm

S6E18XL - R33HOXL XL
(Extra large) 144 cm 104 cm 91 cm 44 cm

 

RIFERIMENTI 
Codici prodotto 68LHE - F7XH0 S6E18 - R33HO
RDM 438740

DM332/99 - 12.36.03.103

DPCM 12.01.2017 12.36.21.003 12.36.21.006

Caratteristiche tecniche

Imbracature standard per sollevamalati 
Senza poggiatesta                                      Con poggiatesta  

Cod. 68LHE
In rete

Cod. S6E18
          eter nI

Cod. F7XH0
In tela

Cod. R33HO
In tela

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto Taglia Modello A B C D

82I4OS S
(Small)

A

B

D

C

830 mm 870 mm 220 mm 420 mm

250 Kg

82I4OM M
(Medium) 870 mm 950 mm 250 mm 500 mm

82I4OL L
(Large) 900 mm 1030 mm 290 mm 580 mm

82I4OXL XL
(Extra large) 950 mm 1120 mm 320 mm 660 mm

DPFEZS S
(Small)

A

B

D

C

1230 mm 880 mm 220 mm 420 mm

DPFEZM M
(Medium) 1300 mm 960 mm 250 mm 500 mm

DPFEZL L
(Large) 1350 mm 1040 mm 290 mm 580 mm

DPFEZXL XL
(Extra large) 1400 mm 1100 mm 320 mm 660 mm

 

Caratteristiche tecniche

Imbracature da toilette per sollevamalati 
Senza poggiatesta                                      Con poggiatesta  

Imbottitura 
sottoascellare 
per max comfort

Imbottitura 
sottoascellare 
per max comfort

Cod. 82I4O
In rete

Cod. DPFEZ
In rete

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

RIFERIMENTI 
Codici prodotto 82I4O DPFEZ
RDM 438740

DM332/99 - 12.36.03.103

DPCM 12.01.2017 12.36.21.003 12.36.21.006
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Imbracature per sollevamalati 
Contenitive con stecche                                                     Per amputati

Imbottitura per 
max comfort

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto Taglia Modello A B C D

PBK4GM M 
(Medium)

A B

D

C

137 cm 100 cm 91 cm 40 cm

250 Kg

PBK4GL L 
(Large) 137 cm 110 cm 91 cm 50 cm

PBK4GXL XL 
(Extra large) 145 cm 120 cm 91 cm 56 cm

N3177M M 
(Medium)

A
B

D

C 110 cm 106 cm 60 cm 32 cm

N3177L L 
(Large) 120 cm 114 cm 64 cm 40 cm

 

Caratteristiche tecniche

Cod. PBK4G
In tela

Cod. N3177
In tela

Testati con esito conforme
nel rispetto dei requisiti della

Norma Tecnica 
UNI EN ISO 

10535

RIFERIMENTI 
Codici prodotto PBK4G N3177
RDM 438740

DM332/99 12.36.03.103 -

DPCM 12.01.2017 12.36.21.006 12.36.21.003
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Sponde ribaltabili
a 25° e 180°

Ruote Ø 125 mm 
ad alto scorrimento con 

freno a blocco totale

Piletta di scarico
a pressione manuale
in ottone cromato

Molla a gas
per inclinazione

Struttura verniciata 
a polveri con trattamento

anti-ruggine

Barella doccia idraulica in acciaio verniciato 
Portata max 180 kg

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
DPCM 12.01.2017 09.12.03.015

RDM 1573234

DIMENSIONE E PESO
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59-93 cm 141 cm 23 cm 20 cm 206 cm 200 cm *           67 cm 56 cm 66 cm *           73 cm 0°-5° 180 Kg

Movimento in altezza
da 59 a 93 cm

Inclinazione da 0° a 5°

Sponde inclinabili 
in due posizioni 25° e 180°

Ottima manovrabilità
tramite le sponde lato testa/piedi

Telo imbottito in PVC 
rinforzato con poliestere
privo di ftalati 
sanificabile

Accessori optional

Cod.  6I0GN
Cuscino 
semicilindrico
cm 55x15x7 h

Cod.  72RKF
Cuscino a cuneo
cm 55x55x14 / 2 h, 
inclinazione 15°

Pistone idraulico
per elevazione

Cod. 9OZSE  

*          Misura interna struttura sponde con telo non installato
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Ruote Ø 125 mm 
ad alto scorrimento con 

freno a blocco totale

Piletta di scarico
a pressione manuale
in ottone cromato

Struttura verniciata 
a polveri con trattamento

anti-ruggine

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
DPCM 12.01.2017 09.12.03.015

RDM 1573240

Movimento in altezza
da 59 a 99 cm

Inclinazione da 0° a 5°

Sponde inclinabili 
in due posizioni 25° e 180°

Ottima manovrabilità
tramite le sponde lato testa/piedi

Barella doccia elettrica in acciaio verniciato
Portata max 200 kg

Motorizzazione

Accessori optional

Cod.  6I0GN
Cuscino 
semicilindrico
cm 55x15x7 h

Cod.  72RKF
Cuscino a cuneo
cm 55x55x14 / 2 h, 
inclinazione 15°

DIMENSIONE E PESO
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59-99 cm 141 cm 16 cm 20 cm 206 cm 200 cm * 67 cm 56 cm 66 cm *          73 cm 0°-5° 200 Kg

Telo imbottito in PVC 
rinforzato con poliestere
privo di ftalati 
sanificabile

Sponde ribaltabili
a 25° e 180°

Cod.  LDIQQ

*          Misura interna struttura sponde con telo non installato

Barella doccia elettrica in acciaio verniciato 
Bariatrica 

DIMENSIONE E PESO

 M 

 L 
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 C
 

A B C D E F H I L M N

65-94 cm 143,5 cm 23 cm 20 cm 205 cm 200 cm *  84,5 cm 75 cm 86 cm *   91 cm 0°-7° 325 Kg

RIFERIMENTI
DPCM 12.01.2017 09.12.03.015

RDM 1775994

Movimento in altezza
da 59 a 93 cm

Inclinazione da 0° a 5°

Sponde inclinabili 
in due posizioni 25° e 180°

Ottima manovrabilità
tramite le sponde lato testa/piedi

Motorizzazione

Caratteristiche tecniche

Accessori optional

Cod.  6I0GN
Cuscino 
semicilindrico
cm 55x15x7 h

Cod.  72RKF
Cuscino a cuneo
cm 55x55x14 / 2 h, 
inclinazione 15°

Piletta di scarico
a pressione manuale
in ottone cromato

Struttura verniciata 
a polveri con

trattamento anti-ruggine

Ruote Ø 125 mm 
ad alto scorrimento con 

freno a blocco totale

Telo imbottito in PVC 
rinforzato con poliestere
privo di ftalati 
sanificabile

Sponde ribaltabili
a 25° e 180°

Cod.  IRB5I

BARIATRICO

325 KG

*          Misura interna struttura sponde con telo non installato
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Ruote Ø 125 mm 
ad alto scorrimento con 

freno a blocco totale

Piletta di scarico
a pressione manuale
in ottone cromato

Struttura verniciata 
a polveri con trattamento

anti-ruggine

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
DPCM 12.01.2017 09.12.03.015

RDM 1573240

Movimento in altezza
da 59 a 99 cm

Inclinazione da 0° a 5°

Sponde inclinabili 
in due posizioni 25° e 180°

Ottima manovrabilità
tramite le sponde lato testa/piedi

Barella doccia elettrica in acciaio verniciato
Portata max 200 kg

Motorizzazione

Accessori optional

Cod.  6I0GN
Cuscino 
semicilindrico
cm 55x15x7 h

Cod.  72RKF
Cuscino a cuneo
cm 55x55x14 / 2 h, 
inclinazione 15°

DIMENSIONE E PESO
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59-99 cm 141 cm 16 cm 20 cm 206 cm 200 cm * 67 cm 56 cm 66 cm *          73 cm 0°-5° 200 Kg

Telo imbottito in PVC 
rinforzato con poliestere
privo di ftalati 
sanificabile

Sponde ribaltabili
a 25° e 180°

Cod.  LDIQQ

*          Misura interna struttura sponde con telo non installato

Barella doccia elettrica in acciaio verniciato 
Bariatrica 

DIMENSIONE E PESO
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A B C D E F H I L M N

65-94 cm 143,5 cm 23 cm 20 cm 205 cm 200 cm *  84,5 cm 75 cm 86 cm *   91 cm 0°-7° 325 Kg

RIFERIMENTI
DPCM 12.01.2017 09.12.03.015

RDM 1775994

Movimento in altezza
da 59 a 93 cm

Inclinazione da 0° a 5°

Sponde inclinabili 
in due posizioni 25° e 180°

Ottima manovrabilità
tramite le sponde lato testa/piedi

Motorizzazione

Caratteristiche tecniche

Accessori optional

Cod.  6I0GN
Cuscino 
semicilindrico
cm 55x15x7 h

Cod.  72RKF
Cuscino a cuneo
cm 55x55x14 / 2 h, 
inclinazione 15°

Piletta di scarico
a pressione manuale
in ottone cromato

Struttura verniciata 
a polveri con

trattamento anti-ruggine

Ruote Ø 125 mm 
ad alto scorrimento con 

freno a blocco totale

Telo imbottito in PVC 
rinforzato con poliestere
privo di ftalati 
sanificabile

Sponde ribaltabili
a 25° e 180°

Cod.  IRB5I

BARIATRICO

325 KG

*          Misura interna struttura sponde con telo non installato
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Cod. Y5Z9K
Seduta in tessuto

Cod.  NDCK7
Portabastone

Cod.  QMKK3
Cod.  0KKIR
Kit freno +  cavetto 
singolo

Cod.  N301T
Borsa porta oggetti
larghezza 45 cm

Cod.  RSSE6
Ruota in TPR 
di Ø 20 cm 

Rollators pieghevoli in alluminio verniciato
4 ruote 

Cod.  X3FX3
Portabastone

Cod.  AOOFC
Borsa porta oggetti
larghezza 39,5 cm

Cod.  5O260
Ruota in PVC 
di Ø 20 cm

Cod. MMTM3
Seduta in tessuto

Cod.  GNDGI
Cod.  HCGAI
Kit freno + cavetto 
singolo

Portabastone

Borsa
portaoggetti

Piegato

Cod. GT3J5
Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

69 cm 79÷92 cm 54 cm 62 cm 47 cm

27 cm 7,6 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Seduta 45x20 cm - Tessuto
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106 + 
12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 1661750

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 
70 cm 77÷94 cm 55 cm 62 cm 48 cm

28 cm 7,5 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Seduta 44x24 cm - Tessuto
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106
+ 12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 1661751Portabastone

Borsa
portaoggetti

Cod. CHDCE

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Cod. Y5Z9K
Seduta in tessuto

Rollator pieghevole in alluminio verniciato
4 ruote 

Parti di ricambio

Cod. MKCYQ
Appoggio antibrachiale 
- PAIO

Cod.  5GX0S
Portabastone

Cod.  N301T
Borsa porta oggetti
larghezza 45 cm

Cod.  RSSE6
Ruota in TPR 
di Ø 20 cm 

Cod.  LSR8M
Cod.  50BTT
Kit freno + cavetto 
singolo 

Seduta 44x24 cm - Tessuto
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106 
+ 12.06.09.142 + 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 1661752

Cod. 5N8JA
Antibrachiale

Portabastone

Borsa
portaoggetti

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

70 cm
115÷130 cm

Antibrachiale

100÷115 cm
56 cm 68 cm 52 cm

28 cm 7,9 Kg 25 cm 20 cm 136 Kg

Cod.  KB5GL
Gamba e ruota
posteriore - PAIO

49
÷5

9 
cm

52 cm

Con 2 leve - 2 ruote piroettanti con blocco - 2 ruote fisse con freni

Parti di ricambio

Cod. O7T79
Kit freno - PAIO

Cod. M690P
Seduta 

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

Seduta 28x44 cm - Poliuretano
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.109 + 12.06.09.130
+ 12.06.09.145

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006
RDM 26797
DIMENSIONE E PESO

 
57 cm 82÷92* cm 49 ÷59 cm 69 cm 52 cm

Kg

20 cm 6,6 Kg 12 cm 12 cm 130 Kg

Cod. 9Q0TI

Cod.  KFRSO
Gamba e ruota 
piroettante  
anteriore - PAIO
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Cod. Y5Z9K
Seduta in tessuto

Cod.  NDCK7
Portabastone

Cod.  QMKK3
Cod.  0KKIR
Kit freno +  cavetto 
singolo

Cod.  N301T
Borsa porta oggetti
larghezza 45 cm

Cod.  RSSE6
Ruota in TPR 
di Ø 20 cm 

Rollators pieghevoli in alluminio verniciato
4 ruote 

Cod.  X3FX3
Portabastone

Cod.  AOOFC
Borsa porta oggetti
larghezza 39,5 cm

Cod.  5O260
Ruota in PVC 
di Ø 20 cm

Cod. MMTM3
Seduta in tessuto

Cod.  GNDGI
Cod.  HCGAI
Kit freno + cavetto 
singolo

Portabastone

Borsa
portaoggetti

Piegato

Cod. GT3J5
Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

69 cm 79÷92 cm 54 cm 62 cm 47 cm

27 cm 7,6 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Seduta 45x20 cm - Tessuto
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106 + 
12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 1661750

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 
70 cm 77÷94 cm 55 cm 62 cm 48 cm

28 cm 7,5 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Seduta 44x24 cm - Tessuto
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106
+ 12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 1661751Portabastone

Borsa
portaoggetti

Cod. CHDCE

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Cod. Y5Z9K
Seduta in tessuto

Rollator pieghevole in alluminio verniciato
4 ruote 

Parti di ricambio

Cod. MKCYQ
Appoggio antibrachiale 
- PAIO

Cod.  5GX0S
Portabastone

Cod.  N301T
Borsa porta oggetti
larghezza 45 cm

Cod.  RSSE6
Ruota in TPR 
di Ø 20 cm 

Cod.  LSR8M
Cod.  50BTT
Kit freno + cavetto 
singolo 

Seduta 44x24 cm - Tessuto
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106 
+ 12.06.09.142 + 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 1661752

Cod. 5N8JA
Antibrachiale

Portabastone

Borsa
portaoggetti

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

70 cm
115÷130 cm

Antibrachiale

100÷115 cm
56 cm 68 cm 52 cm

28 cm 7,9 Kg 25 cm 20 cm 136 Kg

Cod.  KB5GL
Gamba e ruota
posteriore - PAIO

49
÷5

9 
cm

52 cm

Con 2 leve - 2 ruote piroettanti con blocco - 2 ruote fisse con freni

Parti di ricambio

Cod. O7T79
Kit freno - PAIO

Cod. M690P
Seduta 

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

Seduta 28x44 cm - Poliuretano
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.109 + 12.06.09.130
+ 12.06.09.145

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006
RDM 26797
DIMENSIONE E PESO

 
57 cm 82÷92* cm 49 ÷59 cm 69 cm 52 cm

Kg

20 cm 6,6 Kg 12 cm 12 cm 130 Kg

Cod. 9Q0TI

Cod.  KFRSO
Gamba e ruota 
piroettante  
anteriore - PAIO
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Rollators pieghevoli in alluminio verniciato
Doppia funzione: rollator e carrozzina da transito

Parti di ricambio

Cod. 9HH2X
Borsa porta oggetti

Cod.  30N07
Ruota in PU

Cod. MQK89
Pedane laterali 
- PAIO

Cod.  GNDGI
Cod.  HCGAI
Kit freno 
+ cavetto singolo

Cod.  DYI6M
Seduta in tessuto

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 
75 cm 85÷97 cm 55 cm 63 cm 52 cm

28 cm 9,6 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Seduta 45x31 cm - Tessuto
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106
+ 12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1661749

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

59 cm 91 cm 56,5 cm 62 cm 48 cm

- 8,5 Kg 20 cm 20 cm 130 Kg

Seduta 32x34 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106
+ 12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1741755

Pedane
ribaltabili

Portabastone

Cod. P9ORJ
Cod. F0MJ0
Kit freno + cavetto 
singolo

Cod. 9KZ65
Fascia schienale

Cod. N026T
Ruota anteriore 
in PU

Cod. 2GL44
Ruota posteriore 
in PU

Parti di ricambio

Cod. I3FY1
Borsa porta oggetti

Cod. 51EEX
Seduta imbottita

Cod. 7X79Q
Poggiapiedi in poli
propilene - PAIOLato seduta

Cod.  CQZ26
Portabastone

Cod. MZ9ZE

Cod. H0XGI

Parti di ricambio

Seduta 32x35 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009
DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 2230624

Rollators pieghevoli in alluminio verniciato

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

59,5 cm 78÷89,5 cm 54 cm 61 cm 47,5 cm

- 6,5 Kg 15 cm 15 cm 113 Kg

DIMENSIONE E PESO

 

61 cm 80,1-91 cm 56,27 cm 61 cm 46 cm

20 cm 8,7 Kg 20 cm 20 cm 100 Kg

Seduta 30x30 - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106

RDM 1741624

Cod. I3FY1
Borsa porta oggetti

Cod. IHG75
Cestino porta oggetti

Cod. RC1KR
Schienale imbottito

Cod. L5P5K
Schienale imbottito

Parti di ricambio

Cod. 92NCF
Cod. 883I4
Kit freno + cavetto 
singolo

Cod. LQX2C
Ruota posteriore in 
PU

Cod. 4BDTM
Ruote gemellate 
posteriori

Cod. 51EEX
Seduta imbottita

Cod. D7OZ3
Seduta

Cod. 3LHBA
Ruota anteriore 
in PU

Cod. T1N3Y
Ruota anteriore

Lato seduta

Cod. F57Y5

Cod. P63JF

Cod. Z1KY0

Blu

Rosso
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Rollators pieghevoli in alluminio verniciato
Doppia funzione: rollator e carrozzina da transito

Parti di ricambio

Cod. 9HH2X
Borsa porta oggetti

Cod.  30N07
Ruota in PU

Cod. MQK89
Pedane laterali 
- PAIO

Cod.  GNDGI
Cod.  HCGAI
Kit freno 
+ cavetto singolo

Cod.  DYI6M
Seduta in tessuto

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 
75 cm 85÷97 cm 55 cm 63 cm 52 cm

28 cm 9,6 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Seduta 45x31 cm - Tessuto
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106
+ 12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1661749

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

59 cm 91 cm 56,5 cm 62 cm 48 cm

- 8,5 Kg 20 cm 20 cm 130 Kg

Seduta 32x34 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.106
+ 12.06.09.142

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1741755

Pedane
ribaltabili

Portabastone

Cod. P9ORJ
Cod. F0MJ0
Kit freno + cavetto 
singolo

Cod. 9KZ65
Fascia schienale

Cod. N026T
Ruota anteriore 
in PU

Cod. 2GL44
Ruota posteriore 
in PU

Parti di ricambio

Cod. I3FY1
Borsa porta oggetti

Cod. 51EEX
Seduta imbottita

Cod. 7X79Q
Poggiapiedi in poli
propilene - PAIOLato seduta

Cod.  CQZ26
Portabastone

Cod. MZ9ZE

Cod. H0XGI

Parti di ricambio

Seduta 32x35 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009
DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 2230624

Rollators pieghevoli in alluminio verniciato

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

59,5 cm 78÷89,5 cm 54 cm 61 cm 47,5 cm

- 6,5 Kg 15 cm 15 cm 113 Kg

DIMENSIONE E PESO

 

61 cm 80,1-91 cm 56,27 cm 61 cm 46 cm

20 cm 8,7 Kg 20 cm 20 cm 100 Kg

Seduta 30x30 - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106

RDM 1741624

Cod. I3FY1
Borsa porta oggetti

Cod. IHG75
Cestino porta oggetti

Cod. RC1KR
Schienale imbottito

Cod. L5P5K
Schienale imbottito

Parti di ricambio

Cod. 92NCF
Cod. 883I4
Kit freno + cavetto 
singolo

Cod. LQX2C
Ruota posteriore in 
PU

Cod. 4BDTM
Ruote gemellate 
posteriori

Cod. 51EEX
Seduta imbottita

Cod. D7OZ3
Seduta

Cod. 3LHBA
Ruota anteriore 
in PU

Cod. T1N3Y
Ruota anteriore

Lato seduta

Cod. F57Y5

Cod. P63JF

Cod. Z1KY0

Blu

Rosso
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Rollators pieghevoli in alluminio

Caratteristiche tecniche

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Seduta 31x31 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106  

RDM 1778127
DIMENSIONE E PESO

 
64 cm 71÷84 * cm 50 cm 54 cm 45 cm

55x25x85 cm 5,9 Kg 15 cm 15 cm 100 Kg

Cod. T2OO5
Borsa porta oggetti

Cod. LS65L
Cod. 2OMDP
Kit freno + cavetto singolo

Cod. A3X28
Ruota anteriore con 
forca

Cod. I4D56
Schienale imbottito

Cod. 6KJNE
Ruota posteriore

Cod. HPEN9
Seduta imbottita

Parti di ricambio

Cod. 8A0TX

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

  
68 80÷93 56 61 46

26 8,4 Kg 20 20 136 Kg

Seduta 38x34 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106  

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1103129

Portabastone Parti di ricambio

Cod.  7QATM
Cestino porta oggetti

Cod.  F8H5G
Ruota in EVA

Cod. 1L518
Kit freno + cavetto singolo

Cod. EMIDF
Seduta imbottita

Cod.  NTFLA
Portabastone

Cod.  ZBRLE
Schienale imbottito

Cod. TLTXQ

Lato seduta

Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Seduta 38x16 cm - Poliuretano
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106 + 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1103770

Seduta 38x16 cm - Poliuretano
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 
12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1103786

Catarifrangente

Cod.  O6FHI
Kit freno + 
cavetto singolo

Cod.  P9ASN
Appoggio antibra
chiale solo 
imbottitura

Cod.  940B1
Ruota in TPR

Cod.  Q8TDX
Cestino porta 
oggetti

Cod. QOPRE
Kit freno + cavetto 
singolo

Cod.  KASIE
Vassoio 

Cod. 82PSD
Seduta

DIMENSIONE E PESO

 
64 cm 100÷115 cm 61 cm 60 cm 44 cm

31 cm 10 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

DIMENSIONE E PESO

 

64 cm 75÷98 cm 61 cm 60 cm 44 cm

31 cm 10 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Portabastone

Cod. N3MQE

Cod. 1QXIK
Antibrachiale

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Cod.  NTFLA
Portabastone

Cod.  KASIE
Vassoio 

Cod. 82PSD
Seduta

Cod.  KSFQ8
Cestino porta oggetti

Cod.  940B1
Ruota in TPR 

Cod.  NTFLA
Portabastone
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Rollators pieghevoli in alluminio

Caratteristiche tecniche

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Seduta 31x31 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106  

RDM 1778127
DIMENSIONE E PESO

 
64 cm 71÷84 * cm 50 cm 54 cm 45 cm

55x25x85 cm 5,9 Kg 15 cm 15 cm 100 Kg

Cod. T2OO5
Borsa porta oggetti

Cod. LS65L
Cod. 2OMDP
Kit freno + cavetto singolo

Cod. A3X28
Ruota anteriore con 
forca

Cod. I4D56
Schienale imbottito

Cod. 6KJNE
Ruota posteriore

Cod. HPEN9
Seduta imbottita

Parti di ricambio

Cod. 8A0TX

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

  
68 80÷93 56 61 46

26 8,4 Kg 20 20 136 Kg

Seduta 38x34 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106  

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1103129

Portabastone Parti di ricambio

Cod.  7QATM
Cestino porta oggetti

Cod.  F8H5G
Ruota in EVA

Cod. 1L518
Kit freno + cavetto singolo

Cod. EMIDF
Seduta imbottita

Cod.  NTFLA
Portabastone

Cod.  ZBRLE
Schienale imbottito

Cod. TLTXQ

Lato seduta

Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Seduta 38x16 cm - Poliuretano
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106 + 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1103770

Seduta 38x16 cm - Poliuretano
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 
12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1103786

Catarifrangente

Cod.  O6FHI
Kit freno + 
cavetto singolo

Cod.  P9ASN
Appoggio antibra
chiale solo 
imbottitura

Cod.  940B1
Ruota in TPR

Cod.  Q8TDX
Cestino porta 
oggetti

Cod. QOPRE
Kit freno + cavetto 
singolo

Cod.  KASIE
Vassoio 

Cod. 82PSD
Seduta

DIMENSIONE E PESO

 
64 cm 100÷115 cm 61 cm 60 cm 44 cm

31 cm 10 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

DIMENSIONE E PESO

 

64 cm 75÷98 cm 61 cm 60 cm 44 cm

31 cm 10 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

Portabastone

Cod. N3MQE

Cod. 1QXIK
Antibrachiale

Parti di ricambio

Parti di ricambio

Cod.  NTFLA
Portabastone

Cod.  KASIE
Vassoio 

Cod. 82PSD
Seduta

Cod.  KSFQ8
Cestino porta oggetti

Cod.  940B1
Ruota in TPR 

Cod.  NTFLA
Portabastone
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Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

56 cm 81÷96 cm 66 cm 33 cm 28 cm

7,3 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 
12.06.09.142

RDM 1103810

Parti di ricambio

Cod.  NT1TE
Borsa porta 
oggetti

Cod.  JSPB2
Vassoio
20x24 cm 
(mis. interne)
24x28 cm 
(mis. esterne)

Cod.  940B1
Ruota in TPR

Cod.  J3QGJ
Cestino porta 
oggetti
28x20h cm 
(mis. esterne)

mc
11

18cm

8cm 28cm

20
cm

Cod. AQ2B8 Destro
Cod. HOYF1 Sinistro
Kit freno + cavetto 
singolo

32cm

32cm

38
cm

32cm

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

64,5 cm 78÷ 95 cm
59 cm 
seduta
61 cm

sopra vassoio

60 cm 40 cm

59x22x65 cm 9 Kg 20 cm 20 cm 130 Kg

Seduta 38x17 cm - Polipropilene
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1778128

Parti di ricambio

Cod. 560N4
Cestino porta 
oggetti

Cod. S8MIS
 

Destro
Cod. OGXSP

 
Sinistro

Kit freno + cavetto singolo

Cod. P22ST
Porta oggetti in 
polipropilene

Cod. PLQI1
Ruota singola

Cod. BAQME
Seduta

Cod. LFK75
Vassoio

Cod. QZ7OP

Cod. 1MT3C

Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO
Misure
in cm

61 74÷94  - 61 38,5
Misure
in cm

24 6 Kg 15 - 136 Kg

DIMENSIONE E PESO

61 cm 74÷94 cm 48 cm 61 cm 38,5 cm

24 cm 6 Kg 15 cm - 136 Kg

Seduta 37x24,5 cm - Polipropilene
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 1103809

RIFERIMENTI
DM332/99 12.06.06.003   + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 1103806

DIMENSIONE E PESO

 

59 cm 73,5÷94 cm 52 cm 51 cm 47 cm

13* cm 8,9 Kg 11,5 cm - 136 Kg

Seduta 40x20 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.003  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 1661753

* Maniglie rimosse

Cod.  XAEY6
Puntale posteriore 
PAIO 
(per 30MF8 - I45C4 )

Cod.  8JZIB
Ruota anteriore 
in EVA
(per 30MF8- I45C4 )

Parti di ricambio rollators con 2 ruote

Cod.  71MZ5
Seduta in polipropilene
(per I45C4 )

Cod.  Y8358
Cestino per oggetti
(per I45C4 )

Cod.  A5EGE
Puntale posteriore - PAIO
(per TAPHD)

Cod.  7P1YY
Seduta imbottita
(per TAPHD)

Cod.  47GDO
Ruota anteriore in EVA
(per TAPHD)

Cod. 30MF8
Senza seduta

Cod. I45C4

Cod. TAPHD
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Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

56 cm 81÷96 cm 66 cm 33 cm 28 cm

7,3 Kg 20 cm 20 cm 136 Kg

RIFERIMENTI

DM332/99 Riconducibile 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 
12.06.09.142

RDM 1103810

Parti di ricambio

Cod.  NT1TE
Borsa porta 
oggetti

Cod.  JSPB2
Vassoio
20x24 cm 
(mis. interne)
24x28 cm 
(mis. esterne)

Cod.  940B1
Ruota in TPR

Cod.  J3QGJ
Cestino porta 
oggetti
28x20h cm 
(mis. esterne)

mc
11

18cm

8cm 28cm

20
cm

Cod. AQ2B8 Destro
Cod. HOYF1 Sinistro
Kit freno + cavetto 
singolo

32cm

32cm

38
cm

32cm

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 

64,5 cm 78÷ 95 cm
59 cm 
seduta
61 cm

sopra vassoio

60 cm 40 cm

59x22x65 cm 9 Kg 20 cm 20 cm 130 Kg

Seduta 38x17 cm - Polipropilene
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
+ 12.06.09.106

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003
RDM 1778128

Parti di ricambio

Cod. 560N4
Cestino porta 
oggetti

Cod. S8MIS
 

Destro
Cod. OGXSP

 
Sinistro

Kit freno + cavetto singolo

Cod. P22ST
Porta oggetti in 
polipropilene

Cod. PLQI1
Ruota singola

Cod. BAQME
Seduta

Cod. LFK75
Vassoio

Cod. QZ7OP

Cod. 1MT3C

Rollators pieghevoli in acciaio verniciato

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO
Misure
in cm

61 74÷94  - 61 38,5
Misure
in cm

24 6 Kg 15 - 136 Kg

DIMENSIONE E PESO

61 cm 74÷94 cm 48 cm 61 cm 38,5 cm

24 cm 6 Kg 15 cm - 136 Kg

Seduta 37x24,5 cm - Polipropilene
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 1103809

RIFERIMENTI
DM332/99 12.06.06.003   + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 1103806

DIMENSIONE E PESO

 

59 cm 73,5÷94 cm 52 cm 51 cm 47 cm

13* cm 8,9 Kg 11,5 cm - 136 Kg

Seduta 40x20 cm - Imbottita
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.003  + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 1661753

* Maniglie rimosse

Cod.  XAEY6
Puntale posteriore 
PAIO 
(per 30MF8 - I45C4 )

Cod.  8JZIB
Ruota anteriore 
in EVA
(per 30MF8- I45C4 )

Parti di ricambio rollators con 2 ruote

Cod.  71MZ5
Seduta in polipropilene
(per I45C4 )

Cod.  Y8358
Cestino per oggetti
(per I45C4 )

Cod.  A5EGE
Puntale posteriore - PAIO
(per TAPHD)

Cod.  7P1YY
Seduta imbottita
(per TAPHD)

Cod.  47GDO
Ruota anteriore in EVA
(per TAPHD)

Cod. 30MF8
Senza seduta

Cod. I45C4

Cod. TAPHD
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Accessori optional Parti di ricambio

Deambulatori in acciaio verniciato
Con appoggi antibrachiali a tavolo

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 + 12.06.09.124 
+ 12.06.09.136

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419

Cod. KKSRT
Barre d'appesanti-
mento,
peso totale 13 kg - 
PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta  42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

Cod. IJFD6
Antibrachiali completi 
- PAIO
DM332/99:  12.06.09.124

Caratteristiche tecniche

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Con freno

Con freno

Maniglie 
regolabili 

in inclinazione
e larghezza

Maniglie 
regolabili in 
inclinazione
e larghezza

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 + 12.06.09.124 
+ 12.06.09.136

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419
DIMENSIONE * E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm

Spazio utile

104-133 cm 66 cm interno 46 cm
tavolino 42 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm

Spazio utile

101-135 cm 66 cm interno 46 cm
tavolino 42 cm 130 Kg

Cod. AS57C
Smontabile

Cod. Y3A42
Pieghevole

* massimo ingombro

* massimo ingombro

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

Deambulatori smontabili in acciaio verniciato
Con appoggi sottoascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità

Ruote
posteriori
Ø 15,5 cm

Accessori optional

Cod. KKSRT
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

Cod. IJFD6
Antibrachiali completi 
- PAIO
DM332/99:  12.06.09.124

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Con freno

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

DIMENSIONE * E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm 117-151 cm

Spazio utile

64 cm 31-67 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

82 cm 48 cm 82 cm 98 cm 119-152 cm

Spazio utile

64 cm 31-70 cm interno 46 cm 130 Kg

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Cod. TEXJB

Cod. EHJQK
Con freni

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

* massimo ingombro

* massimo ingombro
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Accessori optional Parti di ricambio

Deambulatori in acciaio verniciato
Con appoggi antibrachiali a tavolo

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 + 12.06.09.124 
+ 12.06.09.136

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419

Cod. KKSRT
Barre d'appesanti-
mento,
peso totale 13 kg - 
PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta  42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

Cod. IJFD6
Antibrachiali completi 
- PAIO
DM332/99:  12.06.09.124

Caratteristiche tecniche

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Con freno

Con freno

Maniglie 
regolabili 

in inclinazione
e larghezza

Maniglie 
regolabili in 
inclinazione
e larghezza

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 + 12.06.09.124 
+ 12.06.09.136

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419
DIMENSIONE * E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm

Spazio utile

104-133 cm 66 cm interno 46 cm
tavolino 42 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm

Spazio utile

101-135 cm 66 cm interno 46 cm
tavolino 42 cm 130 Kg

Cod. AS57C
Smontabile

Cod. Y3A42
Pieghevole

* massimo ingombro

* massimo ingombro

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

Deambulatori smontabili in acciaio verniciato
Con appoggi sottoascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità

Ruote
posteriori
Ø 15,5 cm

Accessori optional

Cod. KKSRT
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

Cod. IJFD6
Antibrachiali completi 
- PAIO
DM332/99:  12.06.09.124

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Con freno

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

DIMENSIONE * E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm 117-151 cm

Spazio utile

64 cm 31-67 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

82 cm 48 cm 82 cm 98 cm 119-152 cm

Spazio utile

64 cm 31-70 cm interno 46 cm 130 Kg

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Cod. TEXJB

Cod. EHJQK
Con freni

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

* massimo ingombro

* massimo ingombro
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RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130  + 12.06.09.109 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Deambulatori pieghevoli in acciaio verniciato 

Con appoggi sottoascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Accessori optional

Cod. KKSRT
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta  42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

DIMENSIONE * E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm 117-152 cm

Spazio utile

55 cm 31-67 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

79 cm 47-62 cm 82-96 cm 97-111 cm 113-127 cm

Spazio utile

55 cm 31-67 cm interno 46 cm 130 Kg

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Con freno

Con freno

Cod. OHD01

Cod. S80NA
Gambe regolabili
in altezza
0÷12,5 cm

* massimo ingombro

* massimo ingombro

Deambulatori pieghevoli in acciaio verniciato  
Con appoggi antibrachiali regolabili in altezza

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 + 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 + 12.06.09. 109
+ 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Maniglie 
regolabili in 

profondità

Maniglie 
regolabili in 

profondità

Accessori optional

Cod. KKSRT
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

DIMENSIONE * E PESO

72 cm 48 cm 82 cm 98 cm

Spazio utile

109-146 cm 63 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

72 cm 47-62 cm 82-96 cm 97-111 cm

Spazio utile

109-159 cm 63 cm interno 46 cm 130 Kg

Con freno

Con freno

Cod. R8O7E

Cod. 2MG65
Gambe regolabili
in altezza
0÷12,5 cm

* massimo ingombro

* massimo ingombro
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RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130  + 12.06.09.109 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Deambulatori pieghevoli in acciaio verniciato 

Con appoggi sottoascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Accessori optional

Cod. KKSRT
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta  42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

DIMENSIONE * E PESO

79 cm 48 cm 82 cm 98 cm 117-152 cm

Spazio utile

55 cm 31-67 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

79 cm 47-62 cm 82-96 cm 97-111 cm 113-127 cm

Spazio utile

55 cm 31-67 cm interno 46 cm 130 Kg

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Con freno

Con freno

Cod. OHD01

Cod. S80NA
Gambe regolabili
in altezza
0÷12,5 cm

* massimo ingombro

* massimo ingombro

Deambulatori pieghevoli in acciaio verniciato  
Con appoggi antibrachiali regolabili in altezza

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 + 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006 + 12.06.09.130 + 12.06.09. 109
+ 12.06.09.124

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Maniglie 
regolabili in 

profondità

Maniglie 
regolabili in 

profondità

Accessori optional

Cod. KKSRT
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

DIMENSIONE * E PESO

72 cm 48 cm 82 cm 98 cm

Spazio utile

109-146 cm 63 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

72 cm 47-62 cm 82-96 cm 97-111 cm

Spazio utile

109-159 cm 63 cm interno 46 cm 130 Kg

Con freno

Con freno

Cod. R8O7E

Cod. 2MG65
Gambe regolabili
in altezza
0÷12,5 cm

* massimo ingombro

* massimo ingombro



66

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

Deambulatori pieghevoli in acciaio verniciato
Modelli ingombro ridotto

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Accessori optional

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

DIMENSIONE * E PESO

72 cm 35 cm 72 cm 85 cm

Spazio utile

103-133 cm 63 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

72 cm 35-41 cm 72-78 cm 85-91 cm 103-139 cm

Spazio utile

55 cm 31-37 cm interno 46 cm 130 Kg

Con freno

Con
freno

Cod. XA15F
Sottoascellari
Gambe regolabili
in altezza

Cod. JJFPA
Antibrachiali

* massimo ingombro

* massimo ingombro

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 + 12.06.09.109

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 228880

Deambulatore pieghevole in acciaio verniciato
Con appoggi sottoascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità

Impugnatura
anatomica 

Cod.  7AADD
Ruota senza freno Ø 10 cm 
M12 - PAIO

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  
66 x 42 cm, di cui appoggio 
antibrachiale 10 cm 
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. IJFD6
Antibrachiali completi - 
PAIO

Cod.  LDQGY
Solo imbottitura
sottoascellari - PAIO

Chiuso
L:54 x P:20 cm

Cod.  IRHS3
Ruota con freno Ø 10 cm
M12 - PAIO

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Regolabili in altezza, 
profondità e larghezza

Accessori optional

Cod. KKSRT
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

Cod. IJFD6
Antibrachiali completi 
- PAIO
DM332/99:  12.06.09.124

DIMENSIONE * E PESO

78 cm 47-62 cm 76-90 cm 81-95 cm 113-153 cm

Spazio utile

53 cm 31-67 cm interno 42 cm 130 Kg

Parti ricambio deambulatori sottoascellari e antibrachiali

Con freno

Cod. 848C7
Gambe regolabili
in altezza
0÷12,5 cm

* massimo ingombro
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RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009 + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.003

RDM 12419

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 12419

Deambulatori pieghevoli in acciaio verniciato
Modelli ingombro ridotto

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Regolabili 
in altezza, 

profondità e  
larghezza

Accessori optional

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

DIMENSIONE * E PESO

72 cm 35 cm 72 cm 85 cm

Spazio utile

103-133 cm 63 cm interno 46 cm 130 Kg

DIMENSIONE * E PESO

72 cm 35-41 cm 72-78 cm 85-91 cm 103-139 cm

Spazio utile

55 cm 31-37 cm interno 46 cm 130 Kg

Con freno

Con
freno

Cod. XA15F
Sottoascellari
Gambe regolabili
in altezza

Cod. JJFPA
Antibrachiali

* massimo ingombro

* massimo ingombro

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.130 + 12.06.09.109

DPCM 12.01.2017 12.06.12.006

RDM 228880

Deambulatore pieghevole in acciaio verniciato
Con appoggi sottoascellari regolabili in altezza, larghezza e profondità

Impugnatura
anatomica 

Cod.  7AADD
Ruota senza freno Ø 10 cm 
M12 - PAIO

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  
66 x 42 cm, di cui appoggio 
antibrachiale 10 cm 
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. IJFD6
Antibrachiali completi - 
PAIO

Cod.  LDQGY
Solo imbottitura
sottoascellari - PAIO

Chiuso
L:54 x P:20 cm

Cod.  IRHS3
Ruota con freno Ø 10 cm
M12 - PAIO

Ruote
piroettanti
Ø 10 cm

Regolabili in altezza, 
profondità e larghezza

Accessori optional

Cod. KKSRT
Barre d'appesantimento,
peso totale 13 kg - PAIO 

Cod.  SMKFR
Tavolino imbottito  66 x 42 cm, di cui
appoggio antibrachiale 10 cm
DM332/99:  12.06.09.136

Cod. Q2HCI
Sedile imbottito. Seduta 42 cm
Ingombro 54x21,5x5,5h cm
DM332/99:  12.06.09.106

Cod. IJFD6
Antibrachiali completi 
- PAIO
DM332/99:  12.06.09.124

DIMENSIONE * E PESO

78 cm 47-62 cm 76-90 cm 81-95 cm 113-153 cm

Spazio utile

53 cm 31-67 cm interno 42 cm 130 Kg

Parti ricambio deambulatori sottoascellari e antibrachiali

Con freno

Cod. 848C7
Gambe regolabili
in altezza
0÷12,5 cm

* massimo ingombro
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2 puntali con sistema autobloccante e 2 ruote fisse Ø 7 cm 

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

62 cm

61 cm

53 cm Regolabile ogni 2,5 cm
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.003

RDM 22961

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
DM332/99 12.06.06.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 499280
DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP735S  
5 fori

59 cm

62 cm

46 cm
Regolabile ogni 

2,5 cm 
Da 68,5 a 78,5 cm

130 kg 2 Pz

RP735M  
5 fori

60 cm

63 cm

48 cm
Regolabile ogni 

2,5 cm 
Da 76 a 86 cm

130 kg 2 Pz

RP735L  
8 fori

60  cm

63 cm

49,5 cm
Regolabile ogni 

2,5 cm 
Da 83  a 101 cm

130 kg  2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003 + 12.06.09.109  + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.003

RDM 499279

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

60  cm

61 cm

50  cm Regolabile ogni 2,5 cm
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

2 puntali e 2 ruote piroettanti Ø 7 cm 

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Deambulatori in alluminio anodizzato
2 puntali e 2 ruote fisse Ø 7 cm

Cod. 5868T

Cod. 0F7K7

Cod. 4A8R8

4 ruote piroettanti Ø 7 cm 

4 ruote piroettanti di cui 2 con freno Ø 7,5 cm 

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

62 cm

66 cm

55 cm Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

Deambulatori in alluminio anodizzato
2 ruote con rotazione frizionata e 2 ruote piroettanti Ø 7 cm

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
DM332/99 12.06.09.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130
RDM 499279
DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP733S  
5 fori

58 cm

62 cm

55 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 70 a 80 cm 130 kg 2 Pz

RP733M  
5 fori

60 cm

63 cm

56 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 78 a 88 cm 130 kg 2 Pz

RP733L  
8 fori

62 cm

65 cm

58 cm Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006

RDM 1731232

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

58 cm

60 cm

54 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 86 a 96 cm 100 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Cod. C2SE8

Cod. H9TJ2

Cod. BPRI9

RIFERIMENTI
DM332/99 12.06.09.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 499116
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2 puntali con sistema autobloccante e 2 ruote fisse Ø 7 cm 

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

62 cm

61 cm

53 cm Regolabile ogni 2,5 cm
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.003

RDM 22961

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
DM332/99 12.06.06.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 499280
DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP735S  
5 fori

59 cm

62 cm

46 cm
Regolabile ogni 

2,5 cm 
Da 68,5 a 78,5 cm

130 kg 2 Pz

RP735M  
5 fori

60 cm

63 cm

48 cm
Regolabile ogni 

2,5 cm 
Da 76 a 86 cm

130 kg 2 Pz

RP735L  
8 fori

60  cm

63 cm

49,5 cm
Regolabile ogni 

2,5 cm 
Da 83  a 101 cm

130 kg  2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.06.003 + 12.06.09.109  + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.003

RDM 499279

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

60  cm

61 cm

50  cm Regolabile ogni 2,5 cm
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

2 puntali e 2 ruote piroettanti Ø 7 cm 

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Deambulatori in alluminio anodizzato
2 puntali e 2 ruote fisse Ø 7 cm

Cod. 5868T

Cod. 0F7K7

Cod. 4A8R8

4 ruote piroettanti Ø 7 cm 

4 ruote piroettanti di cui 2 con freno Ø 7,5 cm 

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

62 cm

66 cm

55 cm Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

Deambulatori in alluminio anodizzato
2 ruote con rotazione frizionata e 2 ruote piroettanti Ø 7 cm

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
DM332/99 12.06.09.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130
RDM 499279
DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP733S  
5 fori

58 cm

62 cm

55 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 70 a 80 cm 130 kg 2 Pz

RP733M  
5 fori

60 cm

63 cm

56 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 78 a 88 cm 130 kg 2 Pz

RP733L  
8 fori

62 cm

65 cm

58 cm Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 84 a 102 cm 130 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006

RDM 1731232

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

58 cm

60 cm

54 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 86 a 96 cm 100 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Cod. C2SE8

Cod. H9TJ2

Cod. BPRI9

RIFERIMENTI
DM332/99 12.06.09.003  + 12.06.09.109  + 12.06.09.130
DPCM 12.01.2017 12.06.06.003
RDM 499116
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2 ruote
con freno

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.106 + 
12.06.09.109

RDM 525461

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

54 cm

54 cm

54 cm
Regolabile 
ogni 2,5 cm 

Da 77 a 92 cm
130 kg 2 Pz

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.109 + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006

RDM 1428118

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

59 cm

65 cm

54 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 86 a 103 cm 130 kg 2 Pz

2 ruote piroettanti e 2 ruote con freno azionabile a mano Ø 12 cm

Verniciato - 4 ruote piroettanti Ø 7,5  cm - Smontabile

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Freno di stazionamento 

Ruote
ø 12 cm

Deambulatori in alluminio anodizzato
2 ruote piroettanti e 2 gemellate con rotazione frizionata Ø 10 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.003

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006

RDM 499116

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

60 cm

65 cm

57 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 85 a 103 cm 120 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Sedile imbottito

Cod. B64F2

Cod. 5I9KH

Cod. 6NR4Y

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.003  + 12.06.09.109 + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.003

RDM 11855

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

58 cm

60 cm

51 cm
Regolabile
ogni 2,5 cm 

Da 71 a 89 cm
130 kg 2 Pz

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.003  + 12.06.09.109 + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.003
RDM 11855
DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP730M  
5 fori

59 cm

61 cm
48 cm

Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 77 a 87 cm 130 kg 2 Pz

RP730L  
8 fori

60 cm

63 cm
49 cm

Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 83 a 101 cm 130 kg 2 Pz

Caratteristiche tecniche

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

4 puntali

Deambulatori in alluminio anodizzato
4 puntali - Doppia funzione fisso e oscillante 

4 puntali - Doppio livello impugnatura

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.006 + 12.06.09.109  + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.006
RDM 22937
DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP749M  
5 fori

52 cm

54 cm
47,5 cm

Regolabile 
ogni 2,5 cm 

Da 77,5 a 87,5 cm
130 kg 2 Pz

RP749L  
8 fori

52 cm

54 cm
47,5 cm

Regolabile 
ogni 2,5 cm 

Da 83,5 a 101,5 cm
130 kg 2 Pz

Cod. OM5XI
 

Cod. 4JT23

Cod. 2B5SX
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2 ruote
con freno

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.006  + 12.06.09.106 + 
12.06.09.109

RDM 525461

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

54 cm

54 cm

54 cm
Regolabile 
ogni 2,5 cm 

Da 77 a 92 cm
130 kg 2 Pz

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009  + 12.06.09.109 + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006

RDM 1428118

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

59 cm

65 cm

54 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 86 a 103 cm 130 kg 2 Pz

2 ruote piroettanti e 2 ruote con freno azionabile a mano Ø 12 cm

Verniciato - 4 ruote piroettanti Ø 7,5  cm - Smontabile

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Freno di stazionamento 

Ruote
ø 12 cm

Deambulatori in alluminio anodizzato
2 ruote piroettanti e 2 gemellate con rotazione frizionata Ø 10 cm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.003

DPCM 12.01.2017 12.06.06.006

RDM 499116

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

60 cm

65 cm

57 cm
Regolabile ogni 2,5 cm 

Da 85 a 103 cm 120 kg 2 Pz

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Sedile imbottito

Cod. B64F2

Cod. 5I9KH

Cod. 6NR4Y

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.003  + 12.06.09.109 + 12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.003

RDM 11855

DIMENSIONE E PESO

Base*  H:

58 cm

60 cm

51 cm
Regolabile
ogni 2,5 cm 

Da 71 a 89 cm
130 kg 2 Pz

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.003  + 12.06.09.109 + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.003
RDM 11855
DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP730M  
5 fori

59 cm

61 cm
48 cm

Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 77 a 87 cm 130 kg 2 Pz

RP730L  
8 fori

60 cm

63 cm
49 cm

Regolabile ogni 2,5 cm 
Da 83 a 101 cm 130 kg 2 Pz

Caratteristiche tecniche

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

4 puntali

Deambulatori in alluminio anodizzato
4 puntali - Doppia funzione fisso e oscillante 

4 puntali - Doppio livello impugnatura

* Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.03.006 + 12.06.09.109  + 
12.06.09.130

DPCM 12.01.2017 12.06.03.006
RDM 22937
DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto Base*  H:

RP749M  
5 fori

52 cm

54 cm
47,5 cm

Regolabile 
ogni 2,5 cm 

Da 77,5 a 87,5 cm
130 kg 2 Pz

RP749L  
8 fori

52 cm

54 cm
47,5 cm

Regolabile 
ogni 2,5 cm 

Da 83,5 a 101,5 cm
130 kg 2 Pz

Cod. OM5XI
 

Cod. 4JT23

Cod. 2B5SX
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Accessori optional e parti ricambio per deambulatori a 2 mani

Accessori optional e parti di ricambio RP748

Cod. Y7YK9 Grigio
Cod.  94XQY  Nero
Cod.  ZM9EI Grigio per 77JAE
Puntali Ø 28 mm - PAIO

Cod.  J895E  5 fori
Cod.  QFN1F 8 fori 
Gambe - PAIO

Cod.  7LXYK
Cestino. 
Base 35x10x17h cm
Parte superiore 40x14 cm
per  B64F2 e OM5XI

Cod.  9M98P
Cestino. 
Base 40,5x15x18,5h cm
Parte superiore 45x15 cm
per  5I9KH

Cod.  KPI0P
Cestino. 
Base 40,6x15x17,8h cm
Parte superiore 
44,5x18,5 cm
per tutti i modelli

Cod. 33NQY
Antibrachiale - PAIO
DM332/99:  12.06.09.124

Cod. BHZ14
Gambe con sistema 
autobloccante - PAIO

Cod. 4FTT6
Ruote con rotazione 
frizionata
Ø 7 cm - PAIO 
DM332/99:  12.06.09.133

Cod. YQKZR  8 fori
Gambe con ruote piroettanti
Ø 10  cm - PAIO

Cod. 6JINB
Ruote gemellate con 
rotazione 
frizionata Ø 10 cm - PAIO

 

Cod.  EGI0A  5 fori  
Cod.  TA98J  8 fori
Gambe con ruote piroettanti 
Ø 7 cm  - PAIO

Cod. 3YQYX
Gambe con ruote piroettanti
Ø 12 cm - PAIO

Cod. 5GXZ0
Gambe con ruote fisse 
Ø 12 cm - PAIO

Cod.  D6IQJ 5 fori
Cod.  ZGPX3 8 fori
Gambe con ruote fisse
Ø 7 cm - PAIO

Cod.  JTO84
Gambe con ruote piroettanti 
s/freno Ø 10 cm - PAIO 

Cod.  34OXG
Gambe con ruote piroettanti 
c/freno Ø 10 cm - PAIO 

Cod.  848C7
Sedile in PVC
DM332/99:  12.06.09.106
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Rollator in acciaio

Caratteristiche tecniche

 

68 cm 78÷ 94 cm 55 cm
seduta 75 cm 60 cm

12,3 Kg 20 cm 20 cm 200 Kg

Parti di ricambio

Cod. 60JBO
Cestino porta oggetti

Cod. JABFF Destro
Cod. G9D0G Sinistro
Kit freno + cavetto singolo

Cod. 9G0XS
Ruota anteriore

Cod. AIRLC
Ruota posteriore

Cod. 7ATCY
Schienale imbottito

Cod. MSTNN
Seduta imbottita

Seduta 46 cm
RIFERIMENTI

DM332/99 12.06.09.009

DPCM 12.01.2017 12.06.09.003

RDM 1853208
Maniglie
regolabili
in altezza

Cod. MXEGM

Quadripode in acciaio  
Impugnatura aperta in PVC

RIFERIMENTI
DM332/99 12.03.18.006
DPCM 12.01.2017 12.03.18.003
RDM 1875050

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Base

15,5 cm

20,5 cm

20,5 cm

H: 74÷97 cm 226 Kg 4 pz

Cod. 3Y744 Cod. APMFT

Parti di ricambio

Cod. S0JL6
Set 4 puntali per 3Y744

226 KG

200 KG

226 KG

RIFERIMENTI
RDM 1875032

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 H: 74÷97 cm

226 Kg

.. 8 Pz

Bastone in acciaio  
Impugnatura aperta in PVC

Parti di ricambio

Cod. LROQB
Puntale in gomma con 
base appesantita 
Ø 18 mm - SINGOLO

BARIATRICO

BARIATRICOBARIATRICO
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Tripodi e quadripodi in alluminio anodizzato
Manico chiuso - Impugnatura anatomica

Manico aperto 

Appoggio antibrachiale

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

Base 19 cm

27 cm

21 cm

30 cm

26 cm

31 cm

25 cm

 H: 66÷73 cm 74÷97 cm 74÷96 cm

80 Kg 130 Kg

.. 4 Pz

DIMENSIONE E PESO

Base 21,5 cm

30 cm

26 cm

31 cm

25 cm

15 cm

20 cm

20 cm

 H: 75÷97 cm 75÷95 cm

130 Kg

. 4 Pz

DIMENSIONE E PESO

Base 27 cm

37 cm
26 cm

31 cm

25 cm

 H: 76÷98 cm

100 Kg

.. 4 Pz

RIFERIMENTI

Codici Prodotti B02M1 3ZOAI 858NP

DM332/99 12.03.15.003 12.03.18.006

DPCM 12.01.2017 12.03.16.003 12.03.16.006

RDM 10216 10221

RIFERIMENTI

Codici Prodotti XYLM6 6X2YB A0311

DM332/99 12.03.15.003 12.03.18.006

DPCM 12.01.2017 12.03.16.003 12.03.16.006

RDM 10216 10221

RIFERIMENTI

Codici Prodotti IZYN1 ZIXRG

DM332/99 12.03.15.006 12.03.18.006

DPCM 12.01.2017 12.03.16.003 12.03.16.006

RDM 10216 10221

Base in 
acciaio

Cod. 3ZOAI
Tripode
Adulti

Cod. XYLM6
Tripode

Cod. IZYN1
Tripode

Cod. 6X2YB
Quadripode

Cod. ZIXRG
Quadripode

Cod. A0311
Quadripode

Cod. 858NP
Quadripode

Cod. B02M1
Tripode
Bambini

Parti di ricambio

Cod. TCT0L
Puntali in gomma morbida 
per  quadripode a base larga 
Ø 18 mm - PAIO

Cod. AT913
Puntali in gomma morbida
 per  quadripode RP726 
Ø 12 mm -  4 PZ
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12,5 cm

23
 c

m

Pomello
rifrangente

sul fronte 

Facile
bloccaggio 
mediante
clip

Facile
bloccaggio 

mediante clip

Facile 
bloccaggio 

mediante clip

Stampelle avambraccio in alluminio anodizzato
Adulti

RIFERIMENTI
Codici prodotto 3S8TF HNT16
DM332/99 - DPCM 12.01.2017 12.03.06.006 12.03.06.003
RDM 1947254 1176371
DIMENSIONE E PESO

Diametro

H: 93,5÷ 116,5 cm - H: 74÷97 cm (da terra a impugnatura)
Regolabile ogni 2,5 cm ø superiore: 22 mm - ø inferiore: 19 mm 100 Kg 12 paia

DIMENSIONE E PESO

Diametro

H: 93÷ 116,5 cm
H: 74÷97 cm

(da terra a impugnatura)
Regolabile ogni 2,5 cm

ø superiore: 22 mm
ø inferiore: 19 mm 100 Kg 12 paia

Con ammortizzatore

Impugnatura 
anatomica

morbida

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI
DM332/99 - DPCM 12.01.2017 12.03.06.003
RDM 1946693

23
 c

m

23
 c

m

12,5 cm 12,5 cm

Pomello
rifrangente

sul fronte 

Pomello
rifrangente

sul fronte 

Cod. KMS9A
Verde

Cod. 3S8TF

Cod. KMS9AR
Rosso

Cod. KMS9AB
Blu

Cod. KMS9AA
Argento

Cod. KMS9AN
Nero

Cod. HNT16
Nero
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Collari cervicali 
Rigidi tipo “Schanz” in poliestere e vinile

DIMENSIONE 

  L: 35÷40 cm 40 ÷46 cm 46÷54 cm

 H: 11,5 cm 12,5 cm 13 cm

DIMENSIONE 

 L: 35÷40 cm 40 ÷46 cm 46÷54 cm 54÷60 cm

 H: 9,5 cm 10,5 cm  12 cm 13 cm

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto MGSC7S MGSC7M MGSC7L MGSC7XL

Taglia Small Medium Large Extra large
RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.006

RDM 27574

Codici 
prodotto EKYT2S EKYT2M EKYT2L

Taglia Small Medium Large
RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.009

RDM 27569

Serie MGSC7
Senza
mentoniera

Semirigido in gommapiuma

DIMENSIONE 

 L: 40 cm 44 cm 48 cm

 H: 7 cm 8 cm 9 cm

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto 8H60MS 8H60MM 8H60ML

Taglia Small Medium Large
RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.003

RDM 27562

Serie 8H60M
Supporto 
interno in 
plastica

  
Morbido in gommapiuma

DIMENSIONE 

 L: 40 cm 44 cm 48 cm

 H: 6-8-10 cm 6-8-10 cm 6-8-10 cm

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto

ZSCJLS-06
ZSCJLS-08
ZSCJLS-10

ZSCJLM-06
ZSCJLM-08
ZSCJLM-10

ZSCJLL-06
ZSCJLL-08
ZSCJLL-10

Taglia Small Medium Large
RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.003

RDM 27567

Serie ZSCJL
Disponibile 
in 3 altezze

Serie EKYT2
Con
mentoniera

Regolabili in altezza
e lunghezza tramite velcro

Fori per la 
traspirazione

Regolabili in lunghezza
tramite velcro

Rivestimento
in maglia anallergica 
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Collari cervicali 
Rigidi tipo “Schanz” in poliestere e vinile

DIMENSIONE 

  L: 35÷40 cm 40 ÷46 cm 46÷54 cm

 H: 11,5 cm 12,5 cm 13 cm

DIMENSIONE 

 L: 35÷40 cm 40 ÷46 cm 46÷54 cm 54÷60 cm

 H: 9,5 cm 10,5 cm  12 cm 13 cm

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto MGSC7S MGSC7M MGSC7L MGSC7XL

Taglia Small Medium Large Extra large
RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.006

RDM 27574

Codici 
prodotto EKYT2S EKYT2M EKYT2L

Taglia Small Medium Large
RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.009

RDM 27569

Serie MGSC7
Senza
mentoniera

Semirigido in gommapiuma

DIMENSIONE 

 L: 40 cm 44 cm 48 cm

 H: 7 cm 8 cm 9 cm

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto 8H60MS 8H60MM 8H60ML

Taglia Small Medium Large
RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.003

RDM 27562

Serie 8H60M
Supporto 
interno in 
plastica

  
Morbido in gommapiuma

DIMENSIONE 

 L: 40 cm 44 cm 48 cm

 H: 6-8-10 cm 6-8-10 cm 6-8-10 cm

Caratteristiche tecniche

Codici 
prodotto

ZSCJLS-06
ZSCJLS-08
ZSCJLS-10

ZSCJLM-06
ZSCJLM-08
ZSCJLM-10

ZSCJLL-06
ZSCJLL-08
ZSCJLL-10

Taglia Small Medium Large
RIFERIMENTI

DM332/99 06.03.12.003

RDM 27567

Serie ZSCJL
Disponibile 
in 3 altezze

Serie EKYT2
Con
mentoniera

Regolabili in altezza
e lunghezza tramite velcro

Fori per la 
traspirazione

Regolabili in lunghezza
tramite velcro

Rivestimento
in maglia anallergica 

Reggibraccio                          Immobilizzatore di spalla 
In raso di cotone  In gommapiuma
 rivestito in maglina anallergica

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE 

 L: 34 cm 35,5 cm 37 cm

 H: 19,5 cm 20 cm 22 cm

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto JRPXB 9KI8Y I4XDK

RIFERIMENTI

RDM 108497

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 108502

Scarpa coprigesso
Panno nero, suola in gomma vulcanizzata, apertura totale  

Codici 
prodotto 0CTIZ LK6BS KHTGY AYIAF 4JYR3 R1793 X6S4Q Z5B57 4L50J ROZDH IL63G K8YKA

SPECIFICHE TECNICHE

Misure n°29/30 n°31 n°32/33 n°34 n°35/36 n°37 n°38/39 n°40 n°41/42 n°43 n°44/45  n°46

DIMENSIONE

 L: 21 cm 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm 31 cm 32 cm

Cod. JRPXB Small

Cod. 9KI8Y Medium

Cod. I4XDK Large

Cod. 6ZLQZ Taglia unica
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Kit antidecubito a ciclo alternato

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1,1 kg -

Materasso senza risvolti

In funzione 200 cm 90 cm 7,6 cm 2,3 kg 135 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.018

RDM 1425399
SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale PVC medicale

Spessore totale materiale 0,70 mm

Altezza cella gonfiata 7,6 cm

Numero celle 130

Risvolti 50 cm

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz  

Pressione erogata 40-100 mmHg 

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7 l/mn

Tempo di un ciclo 6 minuti

Rumorosità 32-34 dB

FUNZIONI

ALTERNATO

2 Ganci per 
appendere 

il compressore 
al letto

Parti di ricambio 

Cod.  G02S8  
Kit riparazione
per  KPIJ6

Cod.  5BLQQ
Tubi per materasso
KPIJ6

130 CELLE

Materasso a bolle in PVC 
e compressore con regolazione

H 7,6 cm

Risvolti 50 cm

Cod. GMDN2 Kit  materasso a bolle e compressore con regolazione

Cod. KPIJ6 Solo materasso  a bolle con risvolti

Cod. 71103 Solo compressore Piuma Up  con regolazione 

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. 
L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona 
ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. 

Kit antidecubito a ciclo alternato 

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1,1 kg -

Materasso senza risvolti

In funzione 200 cm 90 cm 15,2 cm 4,6 kg 145 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.018

DPCM 12.01.2017 04.33.06.015

RDM 1732747

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale PVC medicale

Spessore totale materiale 0,70 mm

Altezza cella gonfiata 15,2 cm

Numero celle 260

Risvolti 50 cm

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz  

Pressione erogata 40-100 mmHg 

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7 l/mn

Tempo di un ciclo 6 minuti

Rumorosità 32-34 dB

2 Ganci per 
appendere 

il compressore 
al letto

Parti di ricambio 

Cod.  G02S8  
Kit riparazione
per  15K3I

Cod.  5BLQQ
Tubi per materasso
15K3I

260 CELLE

Materasso a bolle doppio in PVC 
e compressore con regolazione

H 15,2 cm

  itlovsiR

Optional

Cod. EOLFO
Coperta standard  in PU
per  15K3I

FUNZIONI

ALTERNATO

Cod. E9PZ2 Kit  materasso a bolle in PVC con compressore e regolazione

Cod. 15K3I Solo materasso  a bolle con risvolti

Cod. NAAY9 Solo compressore Piuma Up 1 con regolazione

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. 
L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona 
ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. 
Coperta in PU OPTIONAL.
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Kit antidecubito a ciclo alternato 

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1,1 kg -

Materasso senza risvolti

In funzione 200 cm 90 cm 15,2 cm 4,6 kg 145 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.018

DPCM 12.01.2017 04.33.06.015

RDM 1732747

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale PVC medicale

Spessore totale materiale 0,70 mm

Altezza cella gonfiata 15,2 cm

Numero celle 260

Risvolti 50 cm

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz  

Pressione erogata 40-100 mmHg 

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7 l/mn

Tempo di un ciclo 6 minuti

Rumorosità 32-34 dB

2 Ganci per 
appendere 

il compressore 
al letto

Parti di ricambio 

Cod.  G02S8  
Kit riparazione
per  15K3I

Cod.  5BLQQ
Tubi per materasso
15K3I

260 CELLE

Materasso a bolle doppio in PVC 
e compressore con regolazione

H 15,2 cm

  itlovsiR

Optional

Cod. EOLFO
Coperta standard  in PU
per  15K3I

FUNZIONI

ALTERNATO

Cod. E9PZ2 Kit  materasso a bolle in PVC con compressore e regolazione

Cod. 15K3I Solo materasso  a bolle con risvolti

Cod. NAAY9 Solo compressore Piuma Up 1 con regolazione

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. 
L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona 
ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. 
Coperta in PU OPTIONAL.
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Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1 kg -

Materasso senza risvolti

In funzione 200 cm 86 cm 10,2* cm
12** cm 3,8 kg 145 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

RDM 1425403

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale

Spessore materiale 0,32 mm

Altezza singolo elemento circa 10,2 cm / 4"

Numero elementi 20

Risvolti 50 cm

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz  

Pressione erogata 40-100 mmHg 

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7 l/mn

Tempo di un ciclo 12 minuti

Rumorosità 32 - 34 dB

Kit antidecubito a ciclo alternato

2 Ganci
in metallo 

plastificato

Optional

Cod. 1PBZ3
 Coperta standard  

in PU
per  ODHP5

Cod. IFM4P
Coperta in Stretch
per  ODHP5

H 10,2 cm

20 ELEMENTI

Cod. A8MFZ LAR204
Elemento
per  ODHP5

Parti di ricambio

Risvolti 50 cm

Materasso elementi intercambiabili e 
compressore con regolazione

FUNZIONI

ALTERNATO

Cod. BPY6F Kit  materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Cod. ODHP5 Solo materasso in Nylon® + PVC

Cod. Y2L5R Solo compressore Piuma Up 2  con regolazione

* Solo elemento
** Inclusa base di supporto

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. Il 
materasso ad elementi singoli si gonfia e sgonfia alternativamente nell'arco di 12 minuti. L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide 
effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione 
di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. Elementi fissati per mezzo di bottoni, facilmente 
intercambiabili in caso di rottura e lavabili. Coperta in PU o in Stretch OPTIONAL.

8 Elementi centrali 
microforati

Funzione cuscino
nei primi 3 elementi
del materasso

H 13 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 2233341

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm -
Materasso in funzione 196 cm 86 cm 13 cm 160 kg

Parti di ricambio Accessori

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz

Pressione erogata 40~100mmHg

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7LPM

Tempo di un ciclo 12 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 30-35 dB

Materasso

Materiale Nylon+PVC

Numero di elementi 17 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

FUNZIONI

ALTERNATO

17 ELEMENTI

Cod. TP78Z Kit completo

Cod. 9GI24 Solo materasso Nylon + PVC

Cod. S903S Solo compressore Piuma Up 2  con regolazione

Elemento ricambio
Cod. XRM2P
Nylon+PVC
Cod. OER2A
Microforato Nylon+PVC Cod. KYJ8O

Coperta Nylon+PU
Cod. FG75K
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Valvola
CPR

2 Ganci
in metallo 

plastificato

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione 
cuscino per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU 
biocompatibile, impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per 
una facile rimozione e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore è 
dotato di regolazione di pressione manuale e filtro aria intercambiabile.
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8 Elementi centrali 
microforati

Funzione cuscino
nei primi 3 elementi
del materasso

H 13 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 2233341

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm -
Materasso in funzione 196 cm 86 cm 13 cm 160 kg

Parti di ricambio Accessori

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50-60 Hz

Pressione erogata 40~100mmHg

Cavo alimentazione 2 m

Uscita d'aria 6-7LPM

Tempo di un ciclo 12 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 30-35 dB

Materasso

Materiale Nylon+PVC

Numero di elementi 17 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

FUNZIONI

ALTERNATO

17 ELEMENTI

Cod. TP78Z Kit completo

Cod. 9GI24 Solo materasso Nylon + PVC

Cod. S903S Solo compressore Piuma Up 2  con regolazione

Elemento ricambio
Cod. XRM2P
Nylon+PVC
Cod. OER2A
Microforato Nylon+PVC Cod. KYJ8O

Coperta Nylon+PU
Cod. FG75K
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Valvola
CPR

2 Ganci
in metallo 

plastificato

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione 
cuscino per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU 
biocompatibile, impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per 
una facile rimozione e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore è 
dotato di regolazione di pressione manuale e filtro aria intercambiabile.
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8 Elementi centrali 
microforati

Funzione cuscino
nei primi 3 elementi
del materasso

H 13 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC Materasso in Nylon + TPU

SERIE

Codici prodotto 3JGGN 3RTG5

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 2001088 2001089 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -
Materasso in funzione 196 cm 86 cm 13 cm 160 kg

Parti di ricambio Accessori

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 55~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 7.5/8.5LPM

Tempo di un ciclo 12 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 30-35 dB

Materasso

Materiale Nylon+PVC ( per materasso 3JGGN)
Nylon+TPU ( per materasso 3RTG5)

Numero di elementi 17 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Ganci per appendere il 
compressore al letto

17 ELEMENTI

Cod. 3JGGN Kit completo Cod. 3RTG5 Kit completo

Cod. 9GI24 Solo materasso Nylon + PVC Cod. EF04I Solo materasso Nylon + TPU

Cod. HQR4O Solo compressore Piuma Up 3 Cod. HQR4O Solo compressore Piuma Up 3

Connettore veloce
con chiusura

Funzione trasporto

Elemento ricambio
Cod. XRM2P
Nylon+PVC
Cod. MDFOG
Nylon+TPU
Cod. OER2A
Microforato Nylon+PVC
Cod. TG4GH
Microforato Nylon+TPU

Cod. KYJ8O
Coperta Nylon+PU

Cod. FG75K
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Valvola
CPR

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre elementi a funzionamento statico con funzione cuscino per la testa; 
la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, impermeabile, 
traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione e pulizia. Fissaggio del 
materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale, allarme visivo 
e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. 
Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.

8 Elementi centrali 
microforati

Funzione cuscino
nei primi 4 elementi
del materasso

H 20, 3 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC Materasso in Nylon + TPU

SERIE

Codici prodotto 8AOBE LORCC

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018 / 04.33.06.021

RDM 2001090 2001091 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -
Materasso in funzione 200 cm 86 cm 21 cm 200 kg

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 55~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 7.5/8.5LPM

Tempo di un ciclo 12 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 30-35 dB

Materasso

Materiale Nylon+PVC ( per materasso 8AOBE)
Nylon+TPU ( per materasso LORCC)

Numero di elementi 20 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Ganci per appendere il 
compressore al letto

20 ELEMENTI

Cod. 8AOBE Kit completo Cod. LORCC Kit completo

Cod. ZP30Y Solo materasso Nylon + PVC Cod. TI4I7 Solo materasso Nylon + TPU

Cod. 3KQES Solo compressore Piuma Up 3 Cod. 3KQES Solo compressore Piuma Up 3

Connettore veloce
con chiusura

Funzione trasporto

Parti di ricambio Accessori
Elemento ricambio
Cod. SZDQJ
Nylon+PVC
Cod. QTC9L
Nylon+TPU
Cod. 60922
Microforato Nylon+PVC
Cod. R286P
Microforato Nylon+TPU

Cod. 765HK
Coperta Nylon+PU

Cod. XK9NR
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Valvole
CPR

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino 
per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, 
impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione 
e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L’altezza degli elementi permette di utilizzare 
il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due 
moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), 
e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale, allarme visivo e sonoro per la 
bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione 
materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 
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8 Elementi centrali 
microforati

Funzione cuscino
nei primi 4 elementi
del materasso

H 20, 3 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC Materasso in Nylon + TPU

SERIE

Codici prodotto 8AOBE LORCC

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018 / 04.33.06.021

RDM 2001090 2001091 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -
Materasso in funzione 200 cm 86 cm 21 cm 200 kg

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 55~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 7.5/8.5LPM

Tempo di un ciclo 12 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 30-35 dB

Materasso

Materiale Nylon+PVC ( per materasso 8AOBE)
Nylon+TPU ( per materasso LORCC)

Numero di elementi 20 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Ganci per appendere il 
compressore al letto

20 ELEMENTI

Cod. 8AOBE Kit completo Cod. LORCC Kit completo

Cod. ZP30Y Solo materasso Nylon + PVC Cod. TI4I7 Solo materasso Nylon + TPU

Cod. 3KQES Solo compressore Piuma Up 3 Cod. 3KQES Solo compressore Piuma Up 3

Connettore veloce
con chiusura

Funzione trasporto

Parti di ricambio Accessori
Elemento ricambio
Cod. SZDQJ
Nylon+PVC
Cod. QTC9L
Nylon+TPU
Cod. 60922
Microforato Nylon+PVC
Cod. R286P
Microforato Nylon+TPU

Cod. 765HK
Coperta Nylon+PU

Cod. XK9NR
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Valvole
CPR

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino 
per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, 
impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione 
e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L’altezza degli elementi permette di utilizzare 
il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due 
moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), 
e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore è dotato di regolazione di pressione manuale, allarme visivo e sonoro per la 
bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione 
materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 
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FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

ALLARMI
VISIVI & SONORI

H 20, 3 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + PVC Materasso in Nylon + TPU

SERIE

Codici prodotto C7GT4 Z40L5

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018 / 04.33.06.021

RDM 2001092 2001093

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 50~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 8/9LPM

Tempo di un ciclo Regolabile 10-15-20-25 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 20-25 dB

20 ELEMENTI

Funzione 
cuscino
nei primi 4 
elementi
del materasso

Ganci per appendere il 
compressore al letto Funzione trasporto

TEMPO
DI CICLO

BLOCCO
PANNELLO

DISATTIVAZIONE
ALLARME

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -
Materasso in funzione 200 cm 86 cm 21 cm 200 kg

Materasso

Materiale Nylon+PVC ( per materasso C7GT4)
Nylon+TPU ( per materasso Z40L5)

Numero di elementi 20 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

Cod. C7GT4 Kit completo Cod. Z40L5 Kit completo

Cod. ZP30Y Solo materasso Nylon + PVC Cod. TI4I7 Solo materasso Nylon + TPU

Cod. E3DSM Solo compressore Piuma Up 4 Cod. E3DSM Solo compressore Piuma Up 4

8 Elementi centrali 
microforati

Connettore veloce
con chiusura

Parti di ricambio Accessori
Elemento ricambio
Cod. SZDQJ
Nylon+PVC
Cod. QTC9L
Nylon+TPU
Cod. 60922
Microforato Nylon+PVC
Cod. R286P
Microforato Nylon+TPU

Cod. 765HK
Coperta Nylon+PU

Cod. XK9NR
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

Valvole
CPR

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino 
per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, 
impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione 
e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L’altezza degli elementi permette di utilizzare 
il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due 
moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e 
garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore digitale è dotato di regolazione di pressione e di durata del ciclo, allarme visivo 
e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. 
Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.
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FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

ALLARMI
VISIVI & SONORI

H 20, 3 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + TPU

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018 / 04.33.06.021

RDM 2233342

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 50~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 8/9LPM

Tempo di un ciclo Regolabile 10-15-20-25 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 20-25 dB

20 ELEMENTI

Funzione 
cuscino
nei primi 4 
elementi
del materasso

Funzione trasporto

TEMPO
DI CICLO

BLOCCO
PANNELLO

DISATTIVAZIONE
ALLARME

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -
Materasso in funzione 200 cm 120 cm 20,3 cm 200 kg

Materasso

Materiale Nylon+TPU

Numero di elementi 20 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

Cod. GEIJF Kit completo

Cod. 406H5 Solo materasso Nylon + TPU

Cod. E3DSM Solo compressore Piuma Up 4

8 Elementi centrali 
microforati

Connettore veloce
con chiusura

Parti di ricambio 
Elemento ricambio
Cod. CAG7J
Nylon+TPU
Cod. DPFKT
Microforato Nylon+TPU Cod. HMM77

Coperta Nylon+PU

Valvole
CPR

Larghezza 120 cm

Ganci per appendere il 
compressore al letto

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino 
per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, 
impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione 
e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L’altezza degli elementi permette di utilizzare 
il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due 
moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e 
garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore digitale è dotato di regolazione di pressione e di durata del ciclo, allarme visivo 
e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. 
Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.
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FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO

SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

ALLARMI
VISIVI & SONORI

H 20, 3 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Materasso in Nylon + TPU

21 ELEMENTI

Lunghezza 208 cm

Cod. 13E69 Kit completo

Cod. AORCL Solo materasso Nylon + TPU

Cod. E3DSM Solo compressore Piuma Up 4

Funzione 
cuscino
nei primi 4 
elementi
del materasso

Ganci per appendere il 
compressore al letto

Connettore veloce
con chiusura

Funzione trasporto

SERIE

Codici prodotto 13E69

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018 / 04.33.06.021

RDM 2001094
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H:

Compressore 30 cm 13,5 cm 11 cm -
Materasso in funzione 208 cm 86 cm 21 cm 200 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220V / 50 Hz

Pressione erogata 50~120mmHg

Cavo alimentazione 5 m

Uscita d'aria 8/9LPM

Tempo di un ciclo Regolabile 10-15-20-25 min

Fusibile T1A 250V

Rumorosità 20-25 dB

Materasso

Materiale Nylon + TPU

Numero di elementi 21 (di cui 8 microforati)

Valvola CPR Tempo deflazione circa 15 sec.

TEMPO
DI CICLO

BLOCCO
PANNELLO

8 Elementi centrali 
microforati

Parti di ricambio Accessori
Elemento ricambio
Cod. SZDQJ
Nylon+PVC
Cod. QTC9L
Nylon+TPU
Cod. 60922
Microforato Nylon+PVC
Cod. R286P
Microforato Nylon+TPU

Cod. BSQ9M
Coperta Nylon+PU

Cod. AB04Y
Coperta bielastica, antimicrobica, 
impermeabile, traspirante e 
verificata secondo le norme 
europee di reazione al fuoco

DISATTIVAZIONE
ALLARME

Valvole
CPR

Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. I primi quattro elementi a funzionamento statico con funzione cuscino 
per la testa; la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 vie; completo di coperta imbottita in Nylon/PU biocompatibile, 
impermeabile, traspirante, verificata secondo le norme europee di reazione al fuoco e dotata di zip su tutti e quattro i lati per una facile rimozione 
e pulizia. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. L’altezza degli elementi permette di utilizzare 
il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL che divide la sezione in due 
moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e 
garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Il compressore digitale è dotato di regolazione di pressione e di durata del ciclo, allarme visivo 
e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. La funzione STATIC blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. 
Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 1

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.018

RDM 1335275

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale PVC medicale 

Spessore del materiale 0,60 mm (± 0,02%)

Spessore del singolo strato 0,32 mm

Altezza minima cella gonfiata ~ 7 cm

Compressore

Alimentazione 230V / 50Hz  

Pressione erogata 30-80 mmHg (2psi) 

Cavo alimentazione 3,3 m

Uscita d'aria > 4 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Rumorosità ≤ 36 dB

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1 kg -
Materasso senza risvolti
In funzione 196 cm 90 cm 7 cm 2 kg 100 kg
Sgonfio 234 cm 100 cm - 2 kg 100 kg

Parti di ricambio 

Cod. G02S8  
Kit riparazione 
per  KPIJ6

Cod. 5BLQQ
Tubi per materasso 
KPIJ6

Con filtro aria, fusibili
interni e ganci per 
appendere il
compressore al letto

FUNZIONI

ALTERNATO

130 CELLE

Risvolti 50 cm

H 7 cm

Materasso a bolle in PVC e compressore con regolazione

Cod. JE5S2 Kit completo

Cod. KPIJ6 Solo materasso a bolle con risvolti

Cod. NGR6P Solo compressore Domus 1  con regolazione

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I STADIO, in terapie a lungo termine e 
terapie domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un 
buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. 
Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente
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Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 1

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.018

RDM 1335275

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale PVC medicale 

Spessore del materiale 0,60 mm (± 0,02%)

Spessore del singolo strato 0,32 mm

Altezza minima cella gonfiata ~ 7 cm

Compressore

Alimentazione 230V / 50Hz  

Pressione erogata 30-80 mmHg (2psi) 

Cavo alimentazione 3,3 m

Uscita d'aria > 4 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Rumorosità ≤ 36 dB

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1 kg -
Materasso senza risvolti
In funzione 196 cm 90 cm 7 cm 2 kg 100 kg
Sgonfio 234 cm 100 cm - 2 kg 100 kg

Parti di ricambio 

Cod. G02S8  
Kit riparazione 
per  KPIJ6

Cod. 5BLQQ
Tubi per materasso 
KPIJ6

Con filtro aria, fusibili
interni e ganci per 
appendere il
compressore al letto

FUNZIONI

ALTERNATO

130 CELLE

Risvolti 50 cm

H 7 cm

Materasso a bolle in PVC e compressore con regolazione

Cod. JE5S2 Kit completo

Cod. KPIJ6 Solo materasso a bolle con risvolti

Cod. NGR6P Solo compressore Domus 1  con regolazione

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I STADIO, in terapie a lungo termine e 
terapie domiciliari. L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un 
buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. 
Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente
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Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 2
Materasso elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Compressore 27 cm 13 cm 10,5 cm 1 kg -

Materasso 
in funzione 190 cm 80 cm 10,5 cm 3,5 kg 140 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

RDM 1335279

SPECIFICHE TECNICHE

Materasso

Materiale elementi

Spessore del singolo strato 0,32 mm

Altezza elemento gonfio 9,5 cm

Numero elementi 18

Compressore

Alimentazione 230V / 50Hz  

Pressione erogata 30-80 mmHg 

Cavo alimentazione 3 m

Uscita d'aria > 4 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Rumorosità 32-34 dB

Optional

Cod. 2M0KB
Coperta in Nylon +PU
per  L50E1

Parti di ricambio 

Cod. GG216
Elemento per 
L50E1

Con filtro aria, fusibili
interni e ganci per 
appendere il
compressore al letto

Funzione cuscino 
nei primi 3 elementi
del materasso

Cod.  5BLQQ
Tubi per materasso
KPIJ6

18 ELEMENTI

H 9,5 cm

Risvolti

FUNZIONI

ALTERNATO

Cod. DQ51B Kit completo

Cod. L50E1 Solo materasso in Nylon® + PVC

Cod. 8JSRY Solo compressore Domus 2  con regolazione

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II STADIO, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. 
L’alternarsi dei punti di contatto con l’epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona 
ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente. 
Elementi fissati per mezzo di bottoni, facilmente intercambiabili in caso di rottura e lavabili. Coperta in Nylon + PU OPTIONAL.a

Funzione cuscino 
nei primi
3 elementi
del materasso

9 Elementi centrali 
microforati

Valvole
CPR

H 13 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 3
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Funzionamento a 2 vie Funzionamento a 3 vie

SERIE

Codici prodotto SYDIB DMOI0

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 1335283 1335284 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -
Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 13 cm 5,2 kg 180 kg

Parti di ricambio 

Cod.  1S4YO
Coperta in Nylon® + PU 

Cod.  TTD7K
Elemento

Cod.  RG58S
Elemento microforato

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 30-80mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 30 dB

Funzionamento
a due vie

Materasso C1D0I e GQEKD

Materiale impermeabile

Numero di elementi 17 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR Sgonfiaggio circa 35 sec

Connettore 
veloce con 

chiusura per 
funzione trasporto

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Funzionamento
a tre vie

Ganci per appendere il 
compressore al letto17 ELEMENTI

Cod. SYDIB Kit completo Cod. DMOI0 Kit completo

Cod. C1D0I Solo materasso Cod. GQEKD Solo materasso

Cod. ECJDJ Solo compressore Domus 3 Cod. NJ2NT Solo compressore Domus 3

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre a funzionamento statico per la testa; 
la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 o 3 vie; completo di coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile 
fissata per mezzo zip. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore con 
regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. Funzione STATIC che blocca il sistema 
alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile 
in caso di trasporto del paziente.
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Funzione cuscino 
nei primi
3 elementi
del materasso

9 Elementi centrali 
microforati

Valvole
CPR

H 13 cm

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 3
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Funzionamento a 2 vie Funzionamento a 3 vie

SERIE

Codici prodotto SYDIB DMOI0

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 1335283 1335284 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -
Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 13 cm 5,2 kg 180 kg

Parti di ricambio 

Cod.  1S4YO
Coperta in Nylon® + PU 

Cod.  TTD7K
Elemento

Cod.  RG58S
Elemento microforato

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 30-80mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 30 dB

Funzionamento
a due vie

Materasso C1D0I e GQEKD

Materiale impermeabile

Numero di elementi 17 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR Sgonfiaggio circa 35 sec

Connettore 
veloce con 

chiusura per 
funzione trasporto

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Funzionamento
a tre vie

Ganci per appendere il 
compressore al letto17 ELEMENTI

Cod. SYDIB Kit completo Cod. DMOI0 Kit completo

Cod. C1D0I Solo materasso Cod. GQEKD Solo materasso

Cod. ECJDJ Solo compressore Domus 3 Cod. NJ2NT Solo compressore Domus 3

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. I primi tre a funzionamento statico per la testa; 
la restante parte è divisa in 2 sezioni a funzionamento alternato a 2 o 3 vie; completo di coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile 
fissata per mezzo zip. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Il compressore con 
regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. Funzione STATIC che blocca il sistema 
alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci con chiusura, utilizzabile 
in caso di trasporto del paziente.
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Funzione cuscino 
nei primi
3 elementi
del materasso

H 13 cm

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 1335285

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -
Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 13 cm 5,6 kg 180 kg

Parti di ricambio 

Cod.  1S4YO
Coperta in Nylon®
+ PU per SZGQG

Cod.  TTD7K
Elemento per 
SZGQG

Cod.  RG58S
Elemento microforato
per  SZGQG

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 30-80mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 30 dB

Materasso

Materiale impermiabili

Numero di elementi 17 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR Sgonfiaggio circa 35 sec

Tasca in PU
Altezza max: 7,5 cm

(non incluso)

Connettore veloce 
con chiusura per 

funzione trasporto

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 3
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Ganci per appendere il 
compressore al letto

Valvole
CPR

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

17 ELEMENTI

9 Elementi centrali 
microforati

Cod. 0P0N3 Kit completo

Cod. SZGQG Solo materasso

Cod. ECJDJ Solo compressore Domus 3

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. Funzionamento alternato a 2 vie, completo di coperta 
in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato di occhielli 
passacavo. Compressore con regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. Funzione STATIC 
che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci dotati di 
chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.

FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 3
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Funzionamento a 2 vie Funzionamento a 3 vie

SERIE

Codici prodotto 64T9M EMD8F

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 1335289 1335290 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -
Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 20,3 cm 6,9 kg 200 kg

Parti di ricambio 

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore LAR270-2 e LAR270-3

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 30-80mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 30 dB

Materasso SLJAJ e P5NNY

Materiale impermeabile

Numero di elementi 20 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR Sgonfiaggio circa 50 sec

Funzionamento
a due vie

Funzionamento
a tre vie

Cod.  MM422
Coperta in Nylon® + PU 

Cod.  FEX75
Elemento

Cod.  TIIFG
Elemento microforato

Funzione cuscino 
nei primi

3 elementi
del materasso

Valvole
CPR

H 20,3 cm

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Connettore 
veloce con 

chiusura per 
funzione trasporto

Ganci per appendere il 
compressore al letto

20 ELEMENTI

9 Elementi centrali 
microforati

Cod. 64T9M Kit completo

Cod. SLJAJ Solo materasso

Cod. ECJDJ Solo compressore Domus 3

Cod. EMD8F Kit completo

Cod. P5NNY Solo materasso

Cod. NJ2NT Solo compressore Domus 3

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. Funzionamento alternato a 2 o 3 vie. Completo di 
coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato 
di occhielli passacavo. Compressore con regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. 
Funzione STATIC che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite 
connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.
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FUNZIONI

ALTERNATO STATICO

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 3
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione

Funzionamento a 2 vie Funzionamento a 3 vie

SERIE

Codici prodotto 64T9M EMD8F

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.018

RDM 1335289 1335290 DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -
Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 20,3 cm 6,9 kg 200 kg

Parti di ricambio 

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore LAR270-2 e LAR270-3

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 30-80mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 30 dB

Materasso SLJAJ e P5NNY

Materiale impermeabile

Numero di elementi 20 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR Sgonfiaggio circa 50 sec

Funzionamento
a due vie

Funzionamento
a tre vie

Cod.  MM422
Coperta in Nylon® + PU 

Cod.  FEX75
Elemento

Cod.  TIIFG
Elemento microforato

Funzione cuscino 
nei primi

3 elementi
del materasso

Valvole
CPR

H 20,3 cm

BASSA
PRESSIONE

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Connettore 
veloce con 

chiusura per 
funzione trasporto

Ganci per appendere il 
compressore al letto

20 ELEMENTI

9 Elementi centrali 
microforati

Cod. 64T9M Kit completo

Cod. SLJAJ Solo materasso

Cod. ECJDJ Solo compressore Domus 3

Cod. EMD8F Kit completo

Cod. P5NNY Solo materasso

Cod. NJ2NT Solo compressore Domus 3

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al III STADIO. Funzionamento alternato a 2 o 3 vie. Completo di 
coperta in Nylon/PU traspirante ed impermeabile fissata per mezzo zip. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e dotato 
di occhielli passacavo. Compressore con regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione e filtro aria intercambiabile. 
Funzione STATIC che blocca il sistema alternato e lo rende di fatto un normale materasso. Connessione materasso/compressore tramite 
connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente.
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RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.021

RDM 1335294

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -

Materasso 
in funzione 200  cm 90 cm 20,3 cm 6,9 kg 200 kg

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 15-40mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/mn

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 26 dB

Materasso

Materiale impermeabile

Numero di elementi 20 (di cui 9 microforati)

Valvola CPR 2 valvole-sgonfiaggio circa 50 sec

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS 4
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore a controllo digitale

FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Elementi
CELL-ON-CELL

2 Valvole
CPR

Parti di ricambio 

Cod.  XRXHF  Elemento 
CELL ON CELL per 
CP90Y
Cod.  7AAXP  Elemento 
microforato per 
CP90Y
Cod.  FEX75  Elemento 
per zona funzione 
cuscino

Cod.  BQ6JI
Coperta in Nylon® + PU
per  CP90Y

Funzione cuscino 
nei primi

3 elementi
del materasso

20 ELEMENTI
Ganci per appendere il 

compressore al letto

Connettore 
veloce con 

chiusura per 
funzione trasporto

H 20,3 cm

9 Elementi centrali 
microforati

Cod. ZAN3A Kit completo

Cod. CP90Y Solo materasso

Cod. 03YH1 Solo compressore Domus 4

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. Funzionamento alternato a 2. Completo di coperta 
in Nylon/PU traspirante ed impermeabile con effetto anti microbico grazie al trattamento agli ioni di argento fissata per mezzo zip. L’altezza 
degli elementi permette di utilizzare il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL 
che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo 
effetto BOTTOM-OUT (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Fissaggio del materasso al letto tramite 
cinghie in dotazione e dotato di occhielli passacavo. Compressore con regolazione di pressione, allarme visivo e sonoro per la bassa pressione 
e filtro aria intercambiabile. Connessione materasso/compressore tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto 
del paziente

Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS AUTO
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione
automatica della pressione

FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO

SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

Regolazione automatica delle pressione in relazione al 
peso ed ai movimenti dei paziente

40kg

200kg

Soft

Fi
r m

AUTO AD
USTIN

G

J

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.021

RDM 1335296
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -
Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 20,3 cm 6,9 kg 200 kg

Parti di ricambio 

Cod.  BQ6JI
Coperta in Nylon® + PU
per  7TAPK

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 20-30-40mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/min

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 26 dB

Materasso

Materiale impermeabile

Numero di elementi 20

Valvola CPR 2 valvole-sgonfiaggio circa 50 sec

Cod . XRXHF
Elemento per 
7TAPK

Cod.  FEX75
Elemento per zona 
funzione cuscino

Connettore veloce 
con chiusura per 

funzione trasporto

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Elementi
CELL-ON-CELL

2 Valvole
CPR

Funzione cuscino 
nei primi

3 elementi
del materasso

Ganci per appendere il 
compressore al letto

H 20,3 cm

20 ELEMENTI

Cod. 2ZF5C Kit completo

Cod. 7TAPK Solo materasso

Cod. ATLD5 Solo compressore Domus Auto

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. Funzionamento alternato a 2 vie. Completo di coperta 
in Nylon/PU traspirante ed impermeabile con effetto anti microbico grazie al trattamento agli ioni di argento fissata per mezzo zip. L’altezza degli 
elementi permette di utilizzare il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL 
che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT
 (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e 
dotato di occhielli passacavo. Compressore con regolazione automaticamente della pressione in base al peso e ai movimenti del paziente, allarme 
visivo e sonoro per la bassa pressione, mancanza di alimentazione/manutenzione e filtro aria intercambiabile. Connessione materasso/compressore 
tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 
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Kit antidecubito a ciclo alternato DOMUS AUTO
Materasso ad elementi intercambiabili e compressore con regolazione
automatica della pressione

FUNZIONI

ALTERNATO

STATICO

SEAT INFLATE

MAX FIRM

BASSA
PRESSIONE

MANCANZA
CORRENTE

ASSISTENZA
TECNICA

Regolazione automatica delle pressione in relazione al 
peso ed ai movimenti dei paziente

40kg

200kg

Soft

Fi
r m

AUTO AD
USTIN

G

J

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.021

DPCM 12.01.2017 04.33.06.021

RDM 1335296
DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

Confezione 35 cm 48 cm 49 cm - -

Compressore 28 cm 12,6 cm 18,5 cm 2,2 kg -
Materasso 
in funzione 200 cm 90 cm 20,3 cm 6,9 kg 200 kg

Parti di ricambio 

Cod.  BQ6JI
Coperta in Nylon® + PU
per  7TAPK

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Compressore

Alimentazione 220-240V / 50 Hz

Pressione erogata 20-30-40mmHg 

Cavo alimentazione 4,9 m

Uscita d'aria > 8 l/min

Tempo di un ciclo 9,6 minuti

Fusibile T1AL 250V

Rumorosità ≤ 26 dB

Materasso

Materiale impermeabile

Numero di elementi 20

Valvola CPR 2 valvole-sgonfiaggio circa 50 sec

Cod . XRXHF
Elemento per 
7TAPK

Cod.  FEX75
Elemento per zona 
funzione cuscino

Connettore veloce 
con chiusura per 

funzione trasporto

ALLARMI
VISIVI & SONORI

Elementi
CELL-ON-CELL

2 Valvole
CPR

Funzione cuscino 
nei primi

3 elementi
del materasso

Ganci per appendere il 
compressore al letto

H 20,3 cm

20 ELEMENTI

Cod. 2ZF5C Kit completo

Cod. 7TAPK Solo materasso

Cod. ATLD5 Solo compressore Domus Auto

Indicato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito fino al IV STADIO. Funzionamento alternato a 2 vie. Completo di coperta 
in Nylon/PU traspirante ed impermeabile con effetto anti microbico grazie al trattamento agli ioni di argento fissata per mezzo zip. L’altezza degli 
elementi permette di utilizzare il materasso senza l’utilizzo di un materasso aggiuntivo. Gli elementi sono realizzati con la tecnica CELL-ON-CELL 
che divide la sezione in due moduli singoli dei quali quello inferiore rimane costantemente gonfio in modo da evitare un eccessivo effetto BOTTOM-OUT
 (sprofondamento), e garantire una sicurezza in caso di mancanza di corrente. Fissaggio del materasso al letto tramite cinghie in dotazione e 
dotato di occhielli passacavo. Compressore con regolazione automaticamente della pressione in base al peso e ai movimenti del paziente, allarme 
visivo e sonoro per la bassa pressione, mancanza di alimentazione/manutenzione e filtro aria intercambiabile. Connessione materasso/compressore 
tramite connettori veloci dotati di chiusura, utilizzabile in caso di trasporto del paziente. 
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Materassi in poliuretano espanso 1 IM omologato
Sezione unica 190x85 cm - Tronco piramidale -  Non foderato

3 sezioni - Tronco piramidale - Non foderato

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.003

RDM 50196

Foderi per materassi

Non ignifughi
Cod.  QSFHH
190 x 85 x 14h cm

Cod.  C7CC1  
190 x 120 x 14h cm

Cod.  P3QAU  
63 x 85 x 12,5h cm

Cod.  4I1YJ
63 x 85 x 14h cm

Cod.  I27TV  
63 x 120 x 14h cm 

Cod.  CJWN1  
190 x 85 x 12,5h cm 

Ignifugo
Cod.  IRX46
190 x 85 x 10h cm

Ignifughi
Cod.  SOM5W
190 x 85 x 14h cm

Cod.  DRJBV  
190 x 120 x 14h cm

Cod.  NHQ4C  
63 x 85 x 12,5h cm

Cod.  D5L89
63 x 85x 14h cm

Cod.  GP7RC  
63 x 120 x 14h cm

Cod.  CVRH8  
190 x 85 x 12,5h cm 

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Cod. RQNCE
190x85 cm
h 14 cm

Cod. STHQR
190x85 cm
h 10 cm

Cod. TZB93
63x85 cm
h 12,5 cm

Cod. Y87T8
63x120 cm
h 14 cm

Cod. R989I
63x85 cm
h 14 cm

Cod. RINQI
190x120 cm
h 14 cm

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

STHQR

190 cm

85 cm 10 cm 4,5 kg 100 kg
RQNCE 85 cm 14 cm 5,8 kg 150 kg
RINQI 120 cm 14 cm 8,1 kg 150 kg
TZB93 85 cm 12,5 cm 5,5 kg 120 kg
R989I 85 cm 14 cm 5,8 kg  150 kg
Y87T8 120 cm 14 cm 8,1 kg 150 kg

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, 
impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.

Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Materassi in poliuretano espanso composito 1 IM omologato
Sezione unica - Non foderato

Superficie d’appoggio 
in schiuma viscoelastica bugnata

Altezza
contenitore

35 cm

95 cm

65 cm Larghezza
interna 68 cm

Sezione unica - Scarichi differenziati - Non foderato

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

195 cm 80 cm 14 cm 8,5 kg 150 kg

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.006

RDM 499260

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017 04.33.06.006

RDM 499263

Non ignifugo
Cod.  QSFHH  
190 x 85 x 14h cm

Ignifugo
Cod.  SOM5W
190 x 85 x 14h cm

Foderi per materasso
Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Ignifugo
Cod.  SOM5W
190 x 85 x 14h cm

Foderi per materasso

Non ignifugo
Cod.  QSFHH  
190 x 85 x 14h cm

Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Cod. UX43U
190x85 cm
h 14 cm

Cod. 236R2
h 14 cm

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

190 cm 85 cm 14 cm 6,6 kg 150 kg

H 8 cm

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, 
impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, 
impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati
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Materassi in poliuretano espanso composito 1 IM omologato
Sezione unica - Non foderato

Superficie d’appoggio 
in schiuma viscoelastica bugnata

Altezza
contenitore

35 cm

95 cm

65 cm Larghezza
interna 68 cm

Sezione unica - Scarichi differenziati - Non foderato

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

195 cm 80 cm 14 cm 8,5 kg 150 kg

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.006

RDM 499260

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.006

DPCM 12.01.2017 04.33.06.006

RDM 499263

Non ignifugo
Cod.  QSFHH  
190 x 85 x 14h cm

Ignifugo
Cod.  SOM5W
190 x 85 x 14h cm

Foderi per materasso
Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Ignifugo
Cod.  SOM5W
190 x 85 x 14h cm

Foderi per materasso

Non ignifugo
Cod.  QSFHH  
190 x 85 x 14h cm

Fodero in poliestere, bielastico, traspirante, lavabile a caldo, cerniera su 3 lati

Cod. UX43U
190x85 cm
h 14 cm

Cod. 236R2
h 14 cm

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

190 cm 85 cm 14 cm 6,6 kg 150 kg

H 8 cm

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, 
impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati

Fodero in poliestere + poliuretano, bielastico, traspirante, 
impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati



96

Materasso in poliuretano espanso ventilato 1 IM omologato
Sezione unica 190x85 cm - Lavorazione ovoidale - Non foderato

Utilizzabile su entrambi i lati  

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

N33YS
190 cm

85 cm
14 cm

6,4 kg
150 kg

NBWR8 120 cm 9,6 kg

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.003

RDM 865615

Adatto per letti
1 e 2 snodi

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Sezione unica 190x120cm - Lavorazione ovoidale - Non foderato

Cod.  SOM5W
190 x 85 x14h cm

Foderi per materasso
Fodero in poliestere + poliuretano,  bielastico, traspirante, 
impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati. 

Non ignifugo
Cod.  QSFHH  
190 x 85 x 14h cm

Fodero in poliestere bielastico, traspirante, lavabile a caldo,
cerniera su 3 lati

Utilizzabile su entrambi i lati  
Adatto per letti
1 e 2 snodi

Cod. N33YS
h 14 cm

Cod. NBWR8
h 14 cm
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Materasso in fibra cava siliconata
Non sfoderabile - sezione intera

Caratteristiche tecniche

Cod. prodotto HZ5SF EG1OL

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.06.009 03.33.06.012

DPCM 12.01.2017 04.33.06.009 04.33.06.012

RDM      1674352      1674356

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

HZ5SF 200 cm  87 cm 11,5 cm 6,1 kg
100 kg *

EG1OL 196 cm 88 cm 13 cm 7,8 kg

Cilindri asportabili

* Senza materasso di supporto - 120 kg con unità di livellamento

Fodero Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Fodero Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

Codici prodotto  L:  P:  H:

ATD3S
190 cm 80 cm

4 cm
RY4ZF 6 cm

Con fodero amovibile e zip su 2 lati

Unità di livellamento in poliuretano espanso

Cod. ATD3S
h 4 cm

Cod. HZ5SF
h 11,5 cm

Cod. EG1OL
h 13 cm

Cod. RY4ZF
h 6 cm

La proprietà principale della fibra cava siliconata è la resilienza, cioè la capacità di ritornare alla forma originaria anche 
dopo forte sollecitazione e pressione mantenendo quindi nel tempo la sofficità ed elasticità. Isola dal caldo e dal freddo 
poiché la fibra cava ha un elevato potere di coibentazione termica. Oltre ad essere altamente traspirante, permette 
l’equidistribuzione del peso evitando occlusioni venose che sono la causa principale dell’insorgenza delle piaghe da 
decubito.
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Guanciale in poliuretano espanso HR21
Forati antisoffocamento - Antimicotico traspirante, indeformabile, antibatterico

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE

 L:  P:  H:

70 cm 40 cm 9 cm

Fodero Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Caratteristiche tecniche

Foderi per materassi in tessuto poliestere
Bielastici - Traspiranti - Cerniera su 3 lati

DIMENSIONE E PESO FODERI NON IGNIFUGHI

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

QSFHH
190 cm

85 cm
14 cm

575 g *
C7CC1 120 cm 770 g *
P3QAU

63 cm
85 cm

12,5 cm 230 g *
4I1YJ

14 cm
230 g *

I27TV 120 cm 300 g *
CJWN1

190 cm 85 cm
12,5 cm 565 g *

IRX46
ignifugo 10 cm 530 g *

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO IGNIFUGHI

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

SOM5W
190 cm

85 cm
14 cm

555 g *
DRJBV 120 cm 745 g *
NHQ4C

63 cm
85 cm

12,5 cm 225 g *
D5L89

14 cm
425 g *

GP7RC 120 cm 555 g *
CVRH8 190 cm 85 cm 12,5 cm 545 g *

*Il peso può variare di  ± 10 g

*Il peso può variare di  ± 10 g

Cod. 1VZ9O
Lavabile a caldo

Cod. CNSMX
Poliestere 42%, poliuretano 58%,
impermeabile, anti-batterico,
lavabile a 95°

Cod. 7WK8G
Con federa in
fasciato di Trevira

Cod. KQ99T
Con federa in politex
spalmato di poliuretano
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Garantisce la distribuzione del peso uniformemente, sfruttando al massimo il supporto della pressione in qualsiasi posizione. Si adatta alle forme 
personali dei pazienti e consente ai punti ischemici di immergersi completamente nel cuscino. 

Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio in PVC 
Altezza 6 cm

Completo di pompa per il gonfiaggio 
e fodera elastica impermeabile,

anti-batterica, ignifuga e antiscivolo

ACCESSORI IN DOTAZIONE

DIMENSIONE E PESO

 L:
36 cm 40 cm

46 cm 50 cm
36 cm 40 cm

46 cm 50 cm

 P: 40 cm 46 cm 40 cm 46 cm

130 kg 130 kg

Cod.  ST786   Pompa Fodera (vedi codici 
parti di ricambio)

Altezza 10 cm

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto
B83V4 QT7P8 V2YSK AIPVP GGZRB A28TH BRHZW W8C1B
9VWMH 3ZXII X81CA DR4OI CIHPR YA74N 26Z57 T4CIV

SPECIFICHE TECNICHE
Altezza 6 cm 10 cm
RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.015 03.33.03.018
DPCM 12.01.2017 04.33.03.015 04.33.03.018
RDM 417903 417903

Parti di ricambio

Cod.  ST785/6
36 x 36 x 6h cm

Cod.  ST786/6
40  x 40 x 6h cm

Cod.  ST787/6
46 x 40  x 6h cm

Cod.  ST788/6
50 x 46 x 6h cm 

Cod.  ST785/10
36 x 36 x 10h cm

Cod.  ST786/10
40  x 40 x 10h cm

Cod.  ST787/10
46 x 40  x 10h cm

Cod.  ST788/10
50 x 46 x 10h cm

Fodera in PU + Nylon per cuscini 1/2 sezioni
Altezza 6 cm Altezza 10 cm

Cod. B83V4
1 sezione

Cod. GGZRB
1 sezione

Cod. A28TH
2 sezioni

Cod. QT7P8
2 sezioni
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Garantisce la distribuzione del peso uniformemente, sfruttando al massimo il supporto della pressione in qualsiasi posizione.
Si adatta alle forme personali dei pazienti e consente ai punti ischemici di immergersi completamente nel cuscino. 

Cuscino a bolle d’aria a microinterscambio in PU
Altezza 5 cm

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto  71L8T LYCN3 A2GNI EQU2E YYU4U 4A39U TNCFF
RIFERIMENTI

DM 332/99 03.33.03.015 03.33.03.018
DPCM 12.01.2017 04.33.03.015 04.33.03.018
RDM 1801361
SPECIFICHE TECNICHE

Sezioni 1 2
DIMENSIONE E PESO

 L: 35 cm
41 cm

47 cm
47 cm

35 cm
41 cm

47 cm
47 cm

 P: 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm

 H: 5 cm 5 cm

130 kg 130 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cod.  ST786   Pompa Fodera (vedi codici 
parti di ricambio)

Parti di ricambio

Cod.  STA860
35 x 41 x 5h cm

Cod.  STA861
41 x 41  x 5h cm

Cod.  STA862
47 x 41 x 5h cm

Cod.  STA863
47 x 47 x 5h cm

Fodera in PU per cuscini 1/2 sezioni
Altezza 5 cm

Completo di pompa per il gonfiaggio 
e fodera elastica impermeabile,

anti-batterica, ignifuga e antiscivolo

Cod. 71L8T
 1 sezione

Cod. EQU2E
2 sezioni

Caratteristiche tecniche

Cuscino in Memory Foam e gel

RIFERIMENTI
RDM 2052200
DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H:

Z2M8K 40 cm 40 cm 7 cm
NJVAG 43 cm 43 cm 7 cm
VKTZX 46 cm 40 cm 7 cm
W7Y2U 50 cm 40 cm 7 cm
5WDU2 50 cm 46 cm 7 cm

Cod. Z2M8K

Fodero in microfibra 
tessuto antiscivolo 

in dotazione

Fodero  in PU
amovibile mediante cerniera su 3 lati, 

tessuto antiscivolo in dotazione

Cuscino con fluido automodellante

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

I2TWL 38 cm

6,5 cm

90 kg

2,5 kg

WZYIA 40 cm 2,5 kg

N1HV8 40 cm 45 cm 2,9 kg

X3OBW 42 cm 2,8 kg

ESL2U 44 cm 42 cm 2,8 kg

16K5C 45 cm 40 cm 2,9 kg

FLN9U 45 cm
110 kg

3 kg

8M5MZ 45 cm 50 cm 3,3 kg

ZOW1X 50 cm 45 cm 130 kg 3,3 kg

Cod. I2TWL
Con base preformata 
rigida

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.012
DPCM 12.01.2017 04.33.03.012
RDM 333253

Memory Foam nella parte frontale per rendere più confortevole la seduta, densità 620g. 
Strato in gel sul punto di seduta per contribuire allo scarico della pressione della schiena.  
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Caratteristiche tecniche

Cuscino in Memory Foam e gel

RIFERIMENTI
RDM 2052200
DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H:

Z2M8K 40 cm 40 cm 7 cm
NJVAG 43 cm 43 cm 7 cm
VKTZX 46 cm 40 cm 7 cm
W7Y2U 50 cm 40 cm 7 cm
5WDU2 50 cm 46 cm 7 cm

Cod. Z2M8K

Fodero in microfibra 
tessuto antiscivolo 

in dotazione

Fodero  in PU
amovibile mediante cerniera su 3 lati, 

tessuto antiscivolo in dotazione

Cuscino con fluido automodellante

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

I2TWL 38 cm

6,5 cm

90 kg

2,5 kg

WZYIA 40 cm 2,5 kg

N1HV8 40 cm 45 cm 2,9 kg

X3OBW 42 cm 2,8 kg

ESL2U 44 cm 42 cm 2,8 kg

16K5C 45 cm 40 cm 2,9 kg

FLN9U 45 cm
110 kg

3 kg

8M5MZ 45 cm 50 cm 3,3 kg

ZOW1X 50 cm 45 cm 130 kg 3,3 kg

Cod. I2TWL
Con base preformata 
rigida

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.012
DPCM 12.01.2017 04.33.03.012
RDM 333253

Memory Foam nella parte frontale per rendere più confortevole la seduta, densità 620g. 
Strato in gel sul punto di seduta per contribuire allo scarico della pressione della schiena.  
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RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.006

RDM 64659

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

42 cm 42 cm 4 cm 110 kg 3,5 kg

L’interno è composto da gel fluido e da una lastra di poliuretano e sono racchiusi in una membrana protettiva di PVC 
da 400 micron che consente il lavaggio e impedisce la migrazione di oli minerali.

Fodero in Hightex
amovibile mediante cerniera

in dotazione

Fodero in Politex
amovibile mediante cerniera

in dotazione

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.006

RDM 64644

DIMENSIONE E PESO

Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

4WRE2/40 40 cm

4 cm

100 kg 4 kg

4WRE2/42 42 cm
120 kg

4,3 kg

4WRE2/45 45 cm 4,7 kg

Caratteristiche tecniche

Cuscini in gel fluido di silicone

Cod. 6KO6S
Con foro
centrale

Cod. 4WRE2

Cuscino in viscoelastico compatto 
Viscosoft - Lavabile in lavatrice

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto  L:  P:  H: Kg

ETWYR/40 40 cm 40 cm

4,5 cm 1,8 kgETWYR/43 43 cm 43 cm

ETWYR/46 46 cm 46 cm

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.009

RDM 499266

Poliuretano espanso

Cod. ETWYR

Ermeticamente chiuso, parte superiore a contatto con 
l’utente in Hightex, tessuto in microfibra accoppiata 100% 
poliestere; parte inferiore in tessuto antiscivolo
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Cuscino forato in schiuma viscoelastica espansa

Fodero  
amovibile mediante 

cerniera in dotazione

Base portante 
in poliuretano

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.009
RDM 808896

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

PR8YO/40 40 cm

7 cm

2,5 kg

PR8YO/42 42 cm 3 kg

PR8YO/44 44 cm
3,5 kg

PR8YO/46 46 cm

PR8YO/48 48 cm  4 kg

PR8YO/50 50 cm  4,5 kg

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.009
RDM 808896

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

U3VCL/40 40 cm

9-7,5 cm

0,7 kg

U3VCL/42 42 cm 0,8 kg

U3VCL/44 44 cm 0,9 kg

U3VCL/46 46 cm 1 kg

U3VCL/48 48 cm 1,05 kg

U3VCL/50 50 cm 1,1 kg

Cuscino anatomico composito con base rigida

Poliuretano espanso
 di diversa densità

Fodero  
amovibile mediante 

cerniera in dotazione

Cod. PR8YO

Cod. U3VCL
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Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

RDM 495308

SPECIFICHE TECNICHE

Spessore 0,4 - 1 cm

DIMENSIONE E PESO
Codici 
prodotto  L:  H: Kg

I2Z98
45 cm 50 cm 90 kg

400 g

99BJ8 450 g

Cuscini ad acqua in PVC K80

*Le misure potrebbero non corrispondere a quelle del catalogo

RIFERIMENTI
DM332/99 03.33.06.024

DIMENSIONE

 L: 90-100 cm circa *

Vello naturale di altissima qualità

Caratteristiche tecniche

Cod. I2Z98
Con foro
centrale

Cod. 99BJ8

Cod. 3STWY

PVC elettrosaldato, per garantire così la massima tenuta. Dotato di soffietti all’interno per evitare il movimento dell’ac-
qua. Completo di tubo di riempimento. Lavabile con acqua e sapone. 
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RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

Seduta 43 cm 43 cm - 640 g

Schienale 45 cm 60 cm - 600 g

Cuscini in fibra cava siliconata

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

43 cm 43 cm 11 cm 540 g

Talloniera gomitiera e gamba in fibra cava siliconata

DIMENSIONE

Codici 
prodotto  L:  P:  H: circonferenza

minima
circonferenza

massima Kg

TTYUY 31 cm 35 cm 10 cm - - 130 g

VWO36 31 cm 32 cm 4 cm 32 cm 45 cm 120 g

GY221 38 cm 40 cm 6 cm 47 cm  80 cm 270 g

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.09.012 03.33.09.006 03.33.09.018

DPCM 12.01.2017 04.33.03.039 04.33.03.036 -

Caratteristiche tecniche

Cod. X2GN4
Rivestimento
in cotone

Cod. VWO36
Gomitiera

Cod. TTYUY
Talloniera

Cod. GY221
Gamba

Cod. VZZKB
Set 3 elementi: cuscino, dorsale e coppia braccioli 
con cerniera disinnestabili

La proprietà principale della fibra cava siliconata è la resilienza, cioè la capacità di ritornare alla forma 
originaria anche dopo forte sollecitazione e pressione mantenendo quindi nel tempo la sofficità ed elasticità. 
Isola dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha un elevato potere di coibentazione termica. Oltre ad 
essere altamente traspirante, permette l’equidistribuzione del peso evitando occlusioni venose che sono la 
causa principale dell’insorgenza delle piaghe da decubito.
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RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

SOQ1N/38 38 cm 38 cm

12 cm

470 g

SOQ1N/40 40 cm 40 cm 570 g

SOQ1N/43 43 cm 43 cm 660 g

SOQ1N/45 45 cm 45 cm 750 g

SOQ1N/48 48 cm 48 cm 830 g

SOQ1N/50 50 cm 50 cm 950 g

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H: Kg

2EAVO/38 38 cm 38 cm

10 cm

460 g

2EAVO/40 40 cm 40 cm 480 g

2EAVO/43 43 cm 43 cm 520 g

2EAVO45 45 cm 45 cm 590 g

2EAVO/48 48 cm 48 cm 720 g

2EAVO/50 50 cm 50 cm 790 g

Cuscini in fibra cava siliconata 
 

Caratteristiche tecniche

Dorsale - 4 sezioni differenziate

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

DM332/99 03.33.03.003

DPCM 12.01.2017 04.33.03.003

Cod. 2EAVO
Rivestimento
in cotone

Cod. VMF54
Rivestimento
in cotone

Cod. SOQ1N
Rivestimento 3D
asportabile e traspirante

Cod. QJ2TG
Rivestimento 3D
traspirante

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

60 cm 44 cm 15 cm 620 g

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

60 cm 44 cm 12 cm 560 g

La proprietà principale della fibra cava siliconata è la resilienza, cioè la capacità di ritornare alla forma 
originaria anche dopo forte sollecitazione e pressione mantenendo quindi nel tempo la sofficità ed elasticità. 
Isola dal caldo e dal freddo poiché la fibra cava ha un elevato potere di coibentazione termica. Oltre ad 
essere altamente traspirante, permette l’equidistribuzione del peso evitando occlusioni venose che sono la 
causa principale dell’insorgenza delle piaghe da decubito.
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2 ripiani - 2 colonne - 2 maniglie

Carrelli polifunzionali componibili
1 ripiano - 1 colonna - 1 maniglia

Cod.  CIR110
Kit 8 strisce h 70,5 cm (2 x blu, rosso, giallo e verde)

Accessori in dotazione

Cod.  CIR112
Kit 8 strisce h 90,5 cm (2 x blu, rosso, giallo e verde)

Base laser
45x53 cm

Base laser 
45x53 cm

Base saldata 
50x48 cm
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Base laser
45x50 cm

Base laser 
45x53 cm

Base laser
45x63 cm

Base saldata 
55x58 cm

Codici prodotto HFVQQ NBVQ5 FGH23 MWEQM XBMAU DWZVI F2F5F F5HHY WJZFZ
RIFERIMENTI

RDM 1444926 1444928 1444929 1444930 1444931 1444934 1444935 1444936 1444938

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale Base, ripiano, e maniglia in acciaio verniciati a 
polveri

Colonna Alluminio
Ruote Antistatiche Ø 75 mm - Posteriori con freno
Maniglia e 
ripiano Posizionabili ad ogni altezza

Cod. HFVQQ Cod. FGH23 Cod. DWZVI Cod. F2F5F

Cod. NBVQ5

Cod. XBMAU Cod. F5HHY Cod. WJZFZ

Cod. MWEQM
z

Ripiano 30x40 cm Ripiano 30x40 cm Ripiano 35x40 cm Ripiano 35x40 cm

Ripiano 35x40 cm

Ripiano 35x40 cm Ripiano 40x50 cm Ripiano 40x50 cm

Ripiano 35x40 cm
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Accessori optional

Caratteristiche tecniche carrelli

Cod. AHLYB
Ripiano per 2 colon-
ne 40x50 cm (CI125, 
CI130)

Cod.  I8I6E
Cestello in lamiera 
verniciato bianco

Cod. 64ZFA
Ripiano per 1 colonna
a sbalzo 30x40 cm
(CI100, CI110)

Cod.  U26XA
Portabombole da 
ossigeno

Cod. CIA104
Ripiano per 2 colonne 
35x40 cm (CI120)

Cod.  VBRUD
Porta monitor

Cod.  LNF7Y
Cassetto 35x40 cm
(CI122, CI123)

Cod.  U96T7
Cassetto 40x50 cm
(CI125, CI130)

Parti di ricambio

Cod.  6JQ8I
Ruota posteriore 
antistatica con freno

Cod.  FI3LW
Maniglia

Cod.  V93ST
Angolari per ripiani 
- 4 pz

Cod.  CIMKI  Grigio
Cod.  XCTMT  Bianco
Tappo colonna

Cod.  BR8QG
Ruota frontale

Cod.  5CTKQ
Asta da flebo in 
alluminio  con 
supporto

Cod.  NTDYR
Asta da flebo in 
acciaio inox con 
supporti

Cod.  DWNAV
Ripiano per 1 colon -
na a sbalzo 35x40 cm
(CI105, CI115, 
CI122, CI123)

DIMENSIONE 1 COLONNA

MISURE IN CM
Codici 
prodotto A B C D E

Kg max

HFVQQ
80 cm 50 cm

50 cm 40 cm

30 cm

20 kg

NBVQ5

FGH23
82 cm 48 cm

MWEQM

DWZVI 80 cm
63 cm 35 cm

F2F5F 100 cm

DIMENSIONE 2 COLONNE

MISURE IN CM
Codici 
prodotto A B C D E

Kg max

XBMAU 80 cm 63 cm
50 cm

40 cm 35 cm

30 kgF5HHY 100 cm
73 cm 50 cm 40 cm

WJZFZ 102 cm 55 cm
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Lettino professionale per trattamenti e visita
In legno - Verniciatura con prodotti all'acqua

*         1 Dimensioni variabili in larghezza con supplemento   * 2 Dimensioni variabili in altezza con supplemento

Caratteristiche tecniche

Colore   Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997917

Colore rivestimento 
(solo RYHKD)
Vedi pagina optional

Cod.  M2KY2
Foro facciale 
(8P7VL)

Cod. ZEXHW
Portarotolo (montare 
esternamente al telaio) 
per rotolo da 60 cm 
(8P7VL)

Cod.  W1WHL
Piano di appoggio
179x52 cm
 (8P7VL)

Accessori optional

Piano d'appoggio
in dotazione 157x43,5 cm

Portarotolo
in dotazione

126 cm     60 cm     

65 cm     

Dimensioni delle sezioni

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 4 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 65 cm * 1 78 cm * 2 35 kg 200 kg

Cod. RYHKD
Tinta Faggio chiaro
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*         1 Dimensioni variabili in larghezza con supplemento   * 2 Dimensioni variabili in altezza con supplemento

Caratteristiche tecniche

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997921

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997920

Caratteristiche tecniche

Variazione in altezza 
e/o larghezza - Vedi 
pagina optional

Optional con supplemento

Tinta struttura legno
Vedi pagina optional

Cod.  T6RLZ
Piano di appoggio
160x74 cm (82N2S)

Accessori optional

Cod.  8AOHK
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm a 80 cm 
(82N2S)

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Cod.  C3Q2O
Piano di appoggio
160x58 cm (KQDM9)

Cod.  U2CO7
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm (MO711)

Lettini professionali per trattamenti e visita
In legno - Tinta faggio chiaro - Verniciatura con prodotti all'acqua

126 cm     60 cm     

     mc 09

Dimensioni delle sezioni

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 74 cm * 1 78 cm * 2 36 kg 200 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 90 cm * 1 78 cm * 2 36 kg 200 kg

126 cm     60 cm     

74 cm     

Dimensioni delle sezioni

Piano da 90 cm

Piano da 74 cm
Cod. 82N2S

Cod. KQDM9

Inclinazione
sezioni -45°/+45°

Lettini professionali per trattamenti e visita
In legno - Tinta faggio chiaro - Verniciatura con prodotti all'acqua

40 cm     40 cm     38 cm     70 cm     

74 cm     

Dimensioni delle sezioni

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Variazione in altezza 
e/o larghezza - Vedi 
pagina optional

Optional con supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Cod.  M2KY2
Foro facciale 
(S8TLI)

Cod.  C3Q2O
Piano di appoggio
160x58 cm (MO714)
Cod.  K41MU
Piano di appoggio
165x66 cm (S8TLI)

Accessori optional

Cod.  U2CO7
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm (6HLHT)
Cod.  8AOHK
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm (S8TLI)

126 cm     60 cm     

     mc 47

Dimensioni delle sezioni

*         1 Dimensioni variabili in larghezza con supplemento   * 2 Dimensioni variabili in altezza con supplemento

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997922

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997923

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 74 cm * 1 78 cm * 2 36 kg 200 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 76 cm * 1 75 cm * 2 27 kg 150 kg

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

4 sezioni
Cod. 6HLHT

Cod. S8TLI
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Inclinazione
sezioni -45°/+45°

Lettini professionali per trattamenti e visita
In legno - Tinta faggio chiaro - Verniciatura con prodotti all'acqua

40 cm     40 cm     38 cm     70 cm     

74 cm     

Dimensioni delle sezioni

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Variazione in altezza 
e/o larghezza - Vedi 
pagina optional

Optional con supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Cod.  M2KY2
Foro facciale 
(S8TLI)

Cod.  C3Q2O
Piano di appoggio
160x58 cm (MO714)
Cod.  K41MU
Piano di appoggio
165x66 cm (S8TLI)

Accessori optional

Cod.  U2CO7
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm (6HLHT)
Cod.  8AOHK
Portarotolo per rotolo 
da 60 cm (S8TLI)

126 cm     60 cm     

     mc 47

Dimensioni delle sezioni

*         1 Dimensioni variabili in larghezza con supplemento   * 2 Dimensioni variabili in altezza con supplemento

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997922

Colore  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997923

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 74 cm * 1 78 cm * 2 36 kg 200 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 76 cm * 1 75 cm * 2 27 kg 150 kg

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

4 sezioni
Cod. 6HLHT

Cod. S8TLI
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Lettini professionali per trattamenti metodo Bobath
In legno - Tinta faggio chiaro - Verniciatura con prodotti all'acqua

126 cm     60 cm     

     mc 311

Dimensioni delle sezioni

187 cm     

113 cm     

Dimensioni delle sezioni

*         1 Dimensioni variabili in larghezza con supplemento   * 2 Dimensioni variabili in altezza con supplemento

Variazione in altezza 
e/o larghezza - Vedi 
pagina optional

Optional con supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Accessori optional

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Colore  Verde (pantone 1809)

RIFERIMENTI

RDM 997924

Colore  Verde (pantone 1809)

RIFERIMENTI

RDM 997925

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 115 cm* 1 50 cm * 2 45 kg 200 kg

DIMENSIONE E PESO

 L:  P:  H: Kg

189 cm 115 cm* 1 50 cm * 2 45 kg 200 kg

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale -

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 5 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

Cod. JVU8D

Cod. AYRWL

Lettini pieghevoli per trattamenti
In legno di Faggio, al naturale - Verniciatura con prodotti all'acqua

Colori  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997931

Colori  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997932

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Lettino chiuso

Lettino chiuso

Optional con
supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Accessori optional

Cod.  EWDAZ
Poggiabraccia + 
poggiatesta

Cod.  1ZUZH
Poggiabraccia

Cod.  F1ENT
Poggiatesta

Optional

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Tiranti
in acciaio

Tiranti
in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 4 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale -

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 4 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

DIMENSIONE E PESO DA APERTO

 L:  P:  H: Kg

182 cm
210 cm

con poggiatesta
70 cm 60 ÷80  cm 13 kg 120 kg

DIMENSIONE E PESO DA APERTO

 L:  P:  H: Kg

182 cm
210 cm

con poggiatesta
70 cm 60 ÷80  cm 16 kg 120 kg

DIMENSIONE E PESO DA CHIUSO

 L:  P:  H: Kg

91 cm 20 cm 70 cm 13 kg

DIMENSIONE E PESO DA CHIUSO

 L:  P:  H: Kg

91 cm 20 cm 70 cm 16 kg

Cod. O8GYD

Cod. S718Q
Piano da 70 cm

Piano da 70 cm
Foro facciale
In dotazione

Inclinazione schienale 0 - 45°

Foro facciale
In dotazione
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Lettini pieghevoli per trattamenti
In legno di Faggio, al naturale - Verniciatura con prodotti all'acqua

Colori  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997931

Colori  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997932

Caratteristiche tecniche Caratteristiche tecniche

Lettino chiuso

Lettino chiuso

Optional con
supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Accessori optional

Cod.  EWDAZ
Poggiabraccia + 
poggiatesta

Cod.  1ZUZH
Poggiabraccia

Cod.  F1ENT
Poggiatesta

Optional

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Tiranti
in acciaio

Tiranti
in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 4 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale -

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 4 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°

DIMENSIONE E PESO DA APERTO

 L:  P:  H: Kg

182 cm
210 cm

con poggiatesta
70 cm 60 ÷80  cm 13 kg 120 kg

DIMENSIONE E PESO DA APERTO

 L:  P:  H: Kg

182 cm
210 cm

con poggiatesta
70 cm 60 ÷80  cm 16 kg 120 kg

DIMENSIONE E PESO DA CHIUSO

 L:  P:  H: Kg

91 cm 20 cm 70 cm 13 kg

DIMENSIONE E PESO DA CHIUSO

 L:  P:  H: Kg

91 cm 20 cm 70 cm 16 kg

Cod. O8GYD

Cod. S718Q
Piano da 70 cm

Piano da 70 cm
Foro facciale
In dotazione

Inclinazione schienale 0 - 45°

Foro facciale
In dotazione
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Lettini pieghevoli per trattamenti
In legno di Faggio, al naturale - Verniciatura con prodotti all'acqua

Colori  Panna (pantone 151)

RIFERIMENTI

RDM 997930

Caratteristiche tecniche

Optional
con supplemento

Tinta struttura legno 
Vedi pagina optional

Accessori optional

Cod.  KA2I2
Poggiabraccia + 
poggiatesta

Cod.  VMT38
Borsa per il 
trasporto

Cod.  1ZUZH
Poggiabraccia

Cod.  F1ENT
Poggiatesta

Cod.  FV3PQ
Braccioli laterali

Optional

Colore rivestimento
Vedi pagina optional

Classe 1 IM  di resistenza al fuoco

Tiranti
in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE
Imbottitura poliuretano Densità 25 - H: 3 cm
Rivestimento Similpelle lavabile ignifugo
Inclinazione schienale 0°-45°
DIMENSIONE E PESO DA APERTO

 L:  P:  H: Kg

182 cm
210 cm

con poggiatesta

P: 60 cm
83 cm

con poggiatesta
60 ÷80  cm 14 kg 120 kg

DIMENSIONE E PESO DA CHIUSO

 L:  P:  H: Kg

91 cm 20 cm 60 cm 14 kg

Lettino chiuso

Cod. 
Piano da 60 cm

Inclinazione schienale 0 - 45°

Foro facciale
In dotazione

Q7TDK

Paraventi e predellini in legno di Faggio
Verniciatura con prodotti all'acqua

Codici prodotto 7T8OV HOVYM
RIFERIMENTI

RDM 998107 998106
DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  H: Kg

Dimensioni paravento
7T8OV 158 cm

170 cm
25 kg

HOVYM 193 cm  10 kg

Dimensioni ante
7T8OV 52,5 cm

170 cm  10 kg
HOVYM 64 cm

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto HGGMP LAJIP
RIFERIMENTI

RDM 998116 998117

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto   L:  P:  H: Kg  

HGGMP
40 cm

27 cm  25 cm 2,5 kg
150 kg

LAJIP 41,5 cm  36 cm 3,5 kg

Caratteristiche tecniche

Tinta struttura 
legno optional con 
supplemento. Vedi 
pagina optional

Ante in MDF
Cod. 7T8OV Cod. HOVYM

Ante in  cotone, ignifugo

Piano antiscivolo, 1 gradino Piano antiscivolo, 2 gradini
Cod. HGGMP Cod. LAJIP
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Paraventi e predellini in legno di Faggio
Verniciatura con prodotti all'acqua

Codici prodotto 7T8OV HOVYM
RIFERIMENTI

RDM 998107 998106
DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  H: Kg

Dimensioni paravento
7T8OV 158 cm

170 cm
25 kg

HOVYM 193 cm  10 kg

Dimensioni ante
7T8OV 52,5 cm

170 cm  10 kg
HOVYM 64 cm

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto HGGMP LAJIP
RIFERIMENTI

RDM 998116 998117

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto   L:  P:  H: Kg  

HGGMP
40 cm

27 cm  25 cm 2,5 kg
150 kg

LAJIP 41,5 cm  36 cm 3,5 kg

Caratteristiche tecniche

Tinta struttura 
legno optional con 
supplemento. Vedi 
pagina optional

Ante in MDF
Cod. 7T8OV Cod. HOVYM

Ante in  cotone, ignifugo

Piano antiscivolo, 1 gradino Piano antiscivolo, 2 gradini
Cod. HGGMP Cod. LAJIP



116

Cod. 
3 ripiani

Carrello in legno di Faggio su ruote
Verniciatura con prodotti all'acqua

Optional rivestimento letti senza supplemento

Variazione larghezza dei letti

Variazione altezza dei letti

Cod.  V4DYF
Noce scuro
(per letti)

Cod.  E1SG2
Noce scuro
(per predellini)

Cod.  RK8BD
Ciliegio
(per predellini)

Cod.  PJ4VA
Ciliegio
(per letti)

Cod.  XG2CC
Wenghè
(per letti)

Cod.  4GEMJ
Wenghè
(per predellini)

Cod.  WDV47
Noce chiaro
(per letti)

Cod.  DI8V3
Variazione larghezza 
entro 15 cm

L

Cod.  RY5CZ
Variazione altezza fino a 10 cm

H

VARIAZIONE CONSENTITA FINO A 15 CM VARIAZIONE CONSENTITA OLTRE 15 CM
RYHKD fino a 80 cm solo imbottitura S8TLI oltre 15 cm imbottitura e telaio

KQDM9 fino a 89 cm la sola imbottitura JVU8D oltre 15 cm imbottitura e telaio 
(solo con tessuto nautico blu o panna)

82N2S fino a 105 cm la sola imbottitura AYRWL oltre 15 cm imbottitura e telaio
(solo con tessuto nautico blu o panna)

6HLHT fino a 89 cm la sola imbottitura

S8TLI fino a 91 cm imbottitura e telaio

JVU8D fino a 130 cm imbottitura e telaio
(solo con tessuto blu o panna)  

AYRWL fino a 130 cm imbottitura e telaio
(solo con tessuto blu o panna) 

VARIAZIONE CONSENTITA FINO A 10 CM

RYHKD 10 cm 82N2S 10 cm AYRWL 10 cm

KQDM9 10 cm JVU8D 10 cm

Optional arredi in legno con supplemento
Tinta struttura

Colori disponibili (escluso Cod. 8P7VL)

Cod.  BGIDX
Variazione larghez -
za oltre 15 cm

Cod.  YSM3R
Variazione larghezza
oltre 15 cm (8P7VL)

991 4947 4915 4981717 6 1809 1830

RIFERIMENTI

RDM 998109
DIMENSIONE E PESO

  L:  P:  H: Kg

56 cm 70 cm 74,5 cm 8 Kg

Caratteristiche tecniche

Realizzato in listellare di abete rivestito in noce tanganika spessore 1,9 cm.

FDCR5
Cod. MEP8Q

Codici prodotto MY8WD* MI474* J54TU* MGBBN* MEP8Q
RIFERIMENTI
RDM 1212084 1212068 1212080 1212082 1212083
DIMENSIONE E PESO

  H: 53÷73  cm 42÷56 cm 40÷53  cm

Seduta ø 32 cm  P: 35 L: 33 H: 15 cm

Base ø 50 cm (alluminio) ø 50 cm (alluminio) ø 50 cm (polipropilene) ø 50 cm (polipropilene) ø 50 cm (polipropilene) 

Elevazione A gas 20 cm A gas 14 cm A vite 14 cm A gas 14 cm A gas 14 cm

Kg

 150 kg

Caratteristiche tecniche

Sgabelli girevoli

* Disponibile in diversi colori

Cod.  J54TU
Cod.  YN9VB
Cod.  MGBBN
Cod.  VEDK5

Cod.  K3E3W
Cod.  W26TA
Cod.  3G8S2
Cod.  99VGD

Cod.  MNVHM
Cod.  JAGOP
Cod.  H8MR2
Cod.  FQGAM

Cod.  SE6C5
Cod.  EKTPZ
Cod.  D4W6S
Cod.  XM42B

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni
predellini

Codici prodotto   L:  P:    H: Kg  
97EGT 38 cm 45 cm 24 cm 4 kg 150 kg

QHTGB 38 cm 50 cm 41 cm 6,5 kg 150 kg

Dimensioni pedane 38 cm 20 cm

Predellini in acciaio verniciato

20
 c

m

Codici prodotto 97EGT QHTGB
RIFERIMENTI

RDM 1270399 1270401

Caratteristiche tecniche

Materiale antiscivolo
Materiale antiscivolo

Pistone 14 cm

Pistone 20 cm

1 gradino 2 gradini, 2 piedini regolabili 

Cod. GLVER Cod. AXBAF Cod. YZG81

Cod. MY8WD

Cod. 97EGT Cod. QHTGB
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Cod. MEP8Q

Codici prodotto MY8WD* MI474* J54TU* MGBBN* MEP8Q
RIFERIMENTI
RDM 1212084 1212068 1212080 1212082 1212083
DIMENSIONE E PESO

  H: 53÷73  cm 42÷56 cm 40÷53  cm

Seduta ø 32 cm  P: 35 L: 33 H: 15 cm

Base ø 50 cm (alluminio) ø 50 cm (alluminio) ø 50 cm (polipropilene) ø 50 cm (polipropilene) ø 50 cm (polipropilene) 

Elevazione A gas 20 cm A gas 14 cm A vite 14 cm A gas 14 cm A gas 14 cm

Kg

 150 kg

Caratteristiche tecniche

Sgabelli girevoli

* Disponibile in diversi colori

Cod.  J54TU
Cod.  YN9VB
Cod.  MGBBN
Cod.  VEDK5

Cod.  K3E3W
Cod.  W26TA
Cod.  3G8S2
Cod.  99VGD

Cod.  MNVHM
Cod.  JAGOP
Cod.  H8MR2
Cod.  FQGAM

Cod.  SE6C5
Cod.  EKTPZ
Cod.  D4W6S
Cod.  XM42B

DIMENSIONE E PESO

Dimensioni
predellini

Codici prodotto   L:  P:    H: Kg  
97EGT 38 cm 45 cm 24 cm 4 kg 150 kg

QHTGB 38 cm 50 cm 41 cm 6,5 kg 150 kg

Dimensioni pedane 38 cm 20 cm

Predellini in acciaio verniciato

20
 c

m

Codici prodotto 97EGT QHTGB
RIFERIMENTI

RDM 1270399 1270401

Caratteristiche tecniche

Materiale antiscivolo
Materiale antiscivolo

Pistone 14 cm

Pistone 20 cm

1 gradino 2 gradini, 2 piedini regolabili 

Cod. GLVER Cod. AXBAF Cod. YZG81

Cod. MY8WD

Cod. 97EGT Cod. QHTGB
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Codici prodotto 7YAPZ C4MYI 4TC8L UNS23 GG91U
RIFERIMENTI
RDM 1098492 1098499 1098501 1098546 1388153
DIMENSIONE E PESO

  H: 135÷240 cm

10 Kg 20 Kg 10 Kg 20 Kg
Kg max

Caratteristiche tecniche

Piantane per ipodermoclisi
Base in polipropilene su ruote

2 ganci 2 ganci

4 ganci4 ganci

4 ganci

Asta in alluminio anodizzato Asta in acciaio inox Asta e ganci in acciaio inox
Cod. 

Asta in alluminio
anodizzato

Cod. 

Cod. 

Asta in acciaio
inox

Cod. 

Cod. 

SPECIFICHE TECNICHE
Ruote Piroettanti ø 50 mm

7YAPZ 4TC8L GG91U

C4MYI UNS23

Piantane per ipodermoclisi
Base in metallo su ruote

4 ganci 4 ganci 4 ganci

Meccanismo
di regolazione
in acciaio Inox

Portata
maggiorata

Asta e ganci in acciaio Inox
Base in alluminio cromato

Asta e ganci in acciaio Inox
Base in acciaio Inox

Asta e ganci in acciaio Inox
Base in acciaio Inox

Cod. 44VOV Cod. 5TFOP Cod. CLUQO

Codici prodotto 44VOV 5TFOP CLUQO
RIFERIMENTI
RDM 2074785 2074786 2074787
DIMENSIONE E PESO

  H: 135÷240 cm

20 Kg 40 Kg
Kg max

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Ruote Piroettanti ø 50 mm
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Piantane per ipodermoclisi
Base in metallo su ruote

4 ganci 4 ganci 4 ganci

Meccanismo
di regolazione
in acciaio Inox

Portata
maggiorata

Asta e ganci in acciaio Inox
Base in alluminio cromato

Asta e ganci in acciaio Inox
Base in acciaio Inox

Asta e ganci in acciaio Inox
Base in acciaio Inox

Cod. 44VOV Cod. 5TFOP Cod. CLUQO

Codici prodotto 44VOV 5TFOP CLUQO
RIFERIMENTI
RDM 2074785 2074786 2074787
DIMENSIONE E PESO

  H: 135÷240 cm

20 Kg 40 Kg
Kg max

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE
Ruote Piroettanti ø 50 mm
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Caratteristiche tecniche

Piantana per ipodermoclisi con elevazione a pistone
Base - Asta - Ganci in acciaio Inox

Accessori optional piantane per ipodermoclisi

Cod. J75O9

Cod.  ZHD1Y
Kit 2 ruote antistatiche con gambo ad 
innesto rapido  (Escluse CLUQO e 
7TQUK)

Cod.  ICTID
Kit 2 ruote antistatiche con 
gambo filettato (Solo per CLUQO) 

Cod.  NUC8E
Solo maniglia in acciaio 
Inox (Solo per 7TQUK)

Cod.  BUVV7
Maniglia e vassoio in 
acciaio Inox (Solo per 
7TQUK)

Cod.  5VPVP
Disco di appesantimento 
1,750 Kg,  installabili 
max 2 pz per asta
(Esclusa 7TQUK)

Cod. LRE6D
Supporto 
strumentazione, 
dedicata aste
(Esclusa 7TQUK)

Cod.  TS7SC
Supporto 
strumentazione 
universale, per ø aste 
compreso tra 21 e 28 
mm (Esclusa 7TQUK)

Cod.  O7H4E
Kit 2 ruote con freno, con gambo ad 
innesto rapido  (Escluse CLUQO e 
7TQUK)

Cod.  D49AQ

4 ganci
Portata: 15 kg cad.

RIFERIMENTI
RDM 1470629

DIMENSIONE E PESO

   H: 
Kg max

Kg

65 cm 154÷255 cm 60 kg 19 kg
SPECIFICHE TECNICHE
Base Zavorrata antiribaltamento

Ruote Gemellari - Antistatiche - Piroettanti ø 75 mm

Cod. 7TQUK

Ruote
antistatiche

Kit 2 ruote con freno con gambo filettato
(Solo per CLUQO) 

Portaflacone in
polipropilene
(alloggiamento per flaconi
200 ml + 1000 ml) (Per
tutti i modelli)
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Tendine in PVC lavabile, autoestiguente. Ruote da Ø 5 cm.
Le centrali dotate di freno.

Tendine in PVC lavabile, autoestiguente. Ruote da Ø 5 cm.
Le centrali dotate di freno.

Paraventi

Caratteristiche tecniche
RIFERIMENTI

RDM 176913

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  H: Kg

Dimensione 
paravento

KOTJY 160 cm 170 cm 7,7 kg

PI3TL 212,5 cm  9,2 kg

Dimensione 
ante

KOTJY-1
55 cm 170 cm

PI3TL-1

Caratteristiche tecniche

RIFERIMENTI

Codici 
prodotto MO412C MO414C

RDM 1486787 1486788
DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  H: Kg

Dimensione 
paravento

124L3 160 cm 170 cm 10,5 kg

WL6OI 212,5 cm  14 kg

Dimensione 
ante

124L3-1
55 cm 170 cm

WL6OI-1

Ricambi
Cod.  PQAPL
Tendina in PVC

Ricambi
Cod.  LT4YI
Tendina in PVC

Alluminio anodizzato

Acciaio verniciato

Tre ante
Cod. KOTJY

Tre ante
Cod. 124L3

Quattro ante
Cod. WL6OI

Quattro ante
Cod. PI3TL
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Carrelli in acciaio Inox 18/10
Per medicazione - Ruote ø 8 cm

Tavolo servitore di MAYO - Ruote ø 5 cm

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H:
Kg max

Kg  
* Volume *

HK6L1 60 cm 40 cm 80 cm 60 kg totali 9 kg * 0,043m 3*

ZTVGJ 70 cm 50 cm 80 cm 60 kg totali 10,5 kg* 0,054m 3*

5H44A 60 cm 40 cm 80 cm 60 kg totali 11 kg* 0,072m 3*

52K6M 70 cm 50 cm 80 cm 60 kg totali 13 kg* 0,072m 3*

L9T82 70 cm 50 cm 80 cm 60 kg totali 15 kg* 0,26m 3* 

DX9NI 70 cm 50 cm 80 cm 60 kg totali 17 kg* 0,26m 3* 

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE E PESO
Vassoio 
interno

Vassoio 
esterno

 L: 70 cm 70 cm 70 cm

 P: 50 cm 45 cm 45 cm

 H: 90÷115 cm 1,8 cm 6,5 cm

10 kg

Kg   
* 17 kg*

Volume * 0,16m3*

Kg max

Caratteristiche tecniche

Con cassetto
portacatino
e catino

Con 2 cassetti
portacatino
e catino

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

Altezze

h 6,5cm 

h 1,8cm 

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

2 ripiani 3 ripiani

Cod. 

Cod. L9T82 Cod. DX9NI

Cod. 

Cod. Cod. 52K6M

Altezza regolabile
con dispositivo 
manuale

Cod. TS3QK

HK6L1

ZTVGJ
5H44A
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Armadi per medicinali e strumenti
Acciaio verniciato - Ante in vetro temperato - Con serratura

DIMENSIONE

Codici prodotto  L:  P:  H: Volume *

RW8P8 53 cm 36 cm 144 cm 0,31 m3*

6U1LI
75 cm 38 cm 169 cm

0,53 m 3*

CNNSJ 0,54 m 3*

Caratteristiche tecniche

Anta singola
3 piani in acciaio inox

2 ante
3 piani in acciaio inox

2 ante in vetro
3 piani in acciaio inox

Cod. RW8P8 Cod. 6U1LI Cod. CNNSJ

Carrelli di servizio per corsia
Struttura in alluminio - Ripiani in bilaminato

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto  L:  P:  H:
Kg max

Kg  
* Volume *

7JER6 60 cm 40 cm

80 cm 60 kg totali

12 kg* 0,043m 3*

PD1DW 90 cm 60 cm 19 kg* 0,008m 3*

2G2XU 60 cm 40 cm 12 kg* 0,043m 3*

UK727 90 cm 60 cm 19 kg* 0,008m 3*

* Il volume e il peso sono riferiti al prodotto imballato

Caratteristiche tecniche

ø 8 cm ø 8 cm

Senza ringhierine Con ringhierine

Cod. 7JER6 Cod. 2G2XU
Cod. Cod. PD1DW UK727
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Cod. 6LMZQ
Prolunga di 13 cm
(MO4320)

Lampade
Con lente biconvessa senza stativo

Senza stativo

Caratteristiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Lente d’ingrandimento 
biconvessa in vetro ottico 

e lente bifocale

Lente d’ingrandimento 
biconvessa in vetro 

ottico 

Alimentazione      220V

Cod. prodotto 6LQVV ZKRPH 6BWT5 6FTKV

Caratteristiche tecniche

Accessori optional

DIMENSIONE
1028

560

49
0 

SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione 220-240V 50-60Hz

LED 6.5W,
durata media 50.000 ore, 
flusso luminoso minimo 
650 Lumen

Cod. 5MUKW
Attacco a muro per 
lampade

Cod. MVI46
Base da tavolo ø 
2,5 cm (solo per 
MO424)

Cod. 3ANBG
Stativo fisso su ruote. 
Asta ø esterno 2,5 
cm. Non adatto per 
MO419L-MO425L.
H: 86 cm
Ø base: 60 cm

Cod. U11MR
Stativo su ruote.
Asta a canocchiale
bilanciata con molla.
H: 85 ÷150 cm
ø base pesante: 60 cm

Cod. 32PVM
Morsetto in alluminio 
da tavolo per lampade

Cod. 6BWT5 Cod. 6FTKVCod. 6LQVV Cod. ZKRPH

Cod. 919BO

Lampada a LED
a lente circolare 3dt

Lampada a LED
a lente circolare 3dt

Lampada a LED
a lente bifocale 3+7,5dt

Lampada a LED
a lente bifocale 3+7,5dt

DIMENSIONI

10
7 

cm
 

(6
BW

T5
-6

LQ
VV

)

13
5 

cm
(6

FT
KV

-Z
KR

PH
)

60 cm
(MO416L/417L)

80 cm
(6FTKV-ZKRPH)

ø 23 cmø 23 cm

Braccio corto Braccio lungo

Braccio lungo
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RIFERIMENTI
RDM
SPECIFICHE TECNICHE
Operazioni semplici indicate sul pannello
Indicatore stato a LED

Efficiente e-cube (forma d'onda in scarica bifasica esponenziale troncata)

Self test automatico
CONDIZIONI OPERATIVE
Temperatura da 0°C a 50°C (32°F ~ 122°F)
Umidità da 5 % a 95 %  (senza condensa)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modalità operativa Semi-automatico

Forma d'onda e-cube bifasico (tipo esponenziale
troncato)

Energia in uscita 150/200 J con carico di 50 Ω per gli adulti
50 J a 50 Ω di carico per la pediatria  

Controllo della 
carica

Controllato da un sistema automatico di 
analisi del paziente

Isolamento 
del paziente Tipo BF, defibrillazione protetta

SISTEMA DI ANALISI ECG
Derivazione II
Risposta in 
frequenza 1Hz-30Hz 

Funzione
Analizza se i ritmi dell'impedenza e 
dell'ECG del paziente richiedono una defibrillazi-
one.

Intervallo di 
impedenza 
misurato

25Ω ~ 175Ω

Ritmo che 
richiede la 
defibrillazione

Fibrillazione ventricolare e diverse 
tachicardie ventricolari (più di 150 bpm per 
adulti 200 bpm per i bambini), compreso il 
flutter ventricolare. (Fibrillazione ventricolare 
tachicardia ventricolare rapida)

SELF-TEST DIAGNOSTICI

Automatici  
Autotest all'accensione, autotest di 
funzionamento - Autotest giornaliero, 
settimanale e mensile 

Manuali

Test di inserimento del pacco batteria 
(eseguito quando l'utente inserisce il 
pacco batteria nell'apposito vano del 
dispositivo)  

PIASTRE
Tipo Adulto/pediatrico universale
Area elettrodi 85cm 2

Facile da usare con semplici operazioni, indicatore di stato a led, SELF TEST automatico, concepito per ambienti ad 
uso pubblico (come stadi, piscine ecc), forma d'onda bifasica esponenziale tronca (patented).  

Defibrillatore I-PAD (intelligent Public Access Defibrillator)
Indicazione vocale

Maniglia per il trasporto

Accessori in dotazione

Cod. OLZYU
Teca standard per interno
45,2x42,5x16 cm
Cod. UOWWR
Teca con allarme per interno
45,2x42,5x16 cm
Cod. 1FDAT
Teca standard per esterno
42,5x48x21,5 cm
Cod. JYC5N
Teca standard per esterno
termoregolata
42,5x48x21,5 cm

Cod. 6RZMM
Cartello da muro 29x36 cm 
Cod. IS4LL
Cartello da muro bifacciale
34x36 cm per lato

Cod. EQ9DO
Solo piantana per teca 
per interno

Caratteristiche tecniche

Batteria monouso (LI-ON)
(non illustrato)

Piastre universali adulti 
pediatriche - coppia (non 
illustrato)

 1 borsa per il trasporto
(non illustrato)

Accessori optional

Cod.  XW6YC

DIMENSIONE E PESO

26 cm 22 cm 70 cm 2,2 kg
(include batterie e piastre)

Guida sul pannello 
frontale e pulsante scarica

Tasto di selezione 
paziente

Indicatore di stato

Piastra universale adulti/pediatrica

Designe compatto

Trasferimento
dati via USB

 L:  P:  H: Kg
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Defibrillatore AED CU-HD1
Indicazione vocale - Monitor a colori - Stampante integrata

Cod.  HL7CE

Cod.  7RQAL

Cod.  BRNLD

Defibrillatore CU-HD1 ECG 3 lead

Defibrillatore CU-HD1 ECG 3 lead 
+ SpO 2 + Pacer

Defibrillatore CU-HD1 ECG 3 lead
+ SpO 2 + Pacer + ECG 12 lead 

Defibrillatore di fascia alta destinato ad uso ospedaliero. Ha capacità di defibrillazione AED e modalità 
manuale e può utilizzare elettrodi monouso e piastre defibrillazione esterne ed interne. Ha un PACER 
transcutaneo per stimolazione temporanea dei pazienti con bassa frequenza cardiaca. È un monitor SpO2 per 
il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue del paziente e monitor ECG a 12 derivazioni per la 
valutazione e il monitoraggio di ECG del paziente. Dotato di una scheda di memoria porto per lo stoccaggio 
dei segnali acquisiti e una stampante integrata. Questo prodotto è un defibrillatore indicato per il personale di 
emergenza qualificato e medici professionisti.
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Accessori in dotazione

Cod. CM6RT
Piastre defibrillazione 
adulti/pediatriche
(non illustrato)

Modulo Peacer
Solo 7RQAL e 
BRNLD
(non illustrato)

Cod. JKWN8
Piastra pediatrica 
manuale
(non illustrato)

Modulo SpO2
Solo 7RQAL e 
BRNLD
(non illustrato)

Cod. 565PD
Piastra pediatrica 
AED
(non illustrato)

Modulo ECG 12 
canali
Solo BRNLD
(non illustrato)

Cod. OROT2
Piastra adulti
(non illustrato)

Cod. W8IFW
Borsa per trasporto
(non illustrato)

Slot SD-CARD per 
memoria eventi
(non illustrato)

Cod. 58REG
Cavo paziente per 
ECG 3 vie
(non illustrato)

Cod. 1DZP9
Adattatore per piastre 
monouso
(non illustrato)

Stampante integrata
(non illustrato)

Cod. AA9MY
Carta di ricambio
57x12mt (1 pz)
(non illustrato)

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto HL7CE 7RQAL BRNLD
RIFERIMENTI
RDM 300038
SPECIFICHE TECNICHE
DISPLAY
7" 152x91mm LCD
Tipo TFT
Risoluzione 800x480
DEFIBRILLATORE
Forma d'onda Troncata esponenziale bifasica

Tempo di carica
Adattatore AC: meno di 5 secondi 
a 200 Joules 
Batterie: meno di 7 secondi a 200 Joules

MOD AED
Energia massima 200 Joules
Scarica A mezzo piastre monouso multifunzione
Linee guida AED AAMI DF-80
Comandi voce e 
testo Utente guidato nella rianimazione

MODO MANUALE
Energia emessa
selezionati

1-10J, 15J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 120J, 
150J, 170J, 200J

Scarica
A mezzo piastre esterne 
(anche pediatriche)
Piastre interne Cardioversione sincrona

STAMPANTE
Stampa Continua ECG
Stampa
automatica

Configurabile 
(eventi, carica, scarica, allarmi)

Velocità di stampa 25mm/sec
Carta 58mm x 40mm diametro
AUTOTEST AUTOMATICO
Test all'accensione
Autotest durante l'uso
Self test manuale
Seld test periodico (giornaliero / settimanale / mensile)
MEMORIA
Memory Card esterna
ALIMENTAZIONE
Batterie esterne Polimeri di litio 14.8V 3.1Ah ricaricabili
Capacità Da nuove 100 scariche a 200J
Alimentatore 
esterno 18V 6A

PACING NON INVASIVO
Forma d'onda Monofascia troncata esponenziale
Modo Su richiesta, Fisso

Precisione 
ampiezza 0-200mA

Ampiezza puls. 20ms
Freq. puls. 30-180ppm

Periodo Ref. 340msec (da 30 a 80 ppm)
240msec (da 90 a 180 ppm)

MODULO SpO 2
Saturazione 70+100%
PR 20-250Bpm
Perfus. 0,2%
Marca modulo Nellcor
Allarmi SpO 2
MONITOR ECG

Input 

Cavo 3 Lead I, II, III
Cavo 5 Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF o V
Cavo 10 Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF o  
V1,V2, V3, V4, V5, V6 
(12 derivazioni visualizzate 
contemporaneamente)

Allarme LEAD FAULT
Battito Cardiaco Da 30 a 300 bpm
Dimensioni ECG 5, 10, 20mm/mV e gain automatico
Battito cardiaco/ 
Allarme aritmia HR, Asystole, VF, VT

NIBP (optional da richiedere all'ordine LTD747)
Tipo Adulti, pediatrico, neonatale
Metodo Oscillometrico
Controllo Automatico e manuale
Visuallizzazione Sistolica, diastolica, Mean mmHg

Accessori optional

DIMENSIONI E PESO

 L:  P:  H: Kg

31,8 cm 20,8 cm 35,5 cm 5 Kg

Cod. OROT2
Piastra adulti
(non illustrato)
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Monitor paziente

Caratteristiche:
• LCD a colori TFT da 12,1", interfaccia in 18 lingue. Stampa dei dati della tabella dei 
trend con un solo tasto.
• Design senza ventola, silenzioso, a risparmio energetico e pulito. Modalità operativa: 
tasti e pulsanti.
• Monitor completo per adulti, bambini e neonati.
• Con interfaccia standard, OxyCRG, trend chard, interfaccia a caratteri grandi e piano di 
visualizzazione,
comodo da osservare.

Cod. EFMM1

Cod. W6BGB

Cod. K8AUS

EFMM1/W6BGB/K8AUS

Parametri standard

Funzioni opzionali:
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Monitor paziente

Caratteristiche:
• LCD a colori TFT da 12,1", interfaccia in 18 lingue. Stampa dei dati della tabella dei 
trend con un solo tasto.
• Design senza ventola, silenzioso, a risparmio energetico e pulito. Modalità operativa: 
tasti e pulsanti.
• Monitor completo per adulti, bambini e neonati.
• Con interfaccia standard, OxyCRG, trend chard, interfaccia a caratteri grandi e piano di 
visualizzazione,
comodo da osservare.

Cod. EFMM1

Cod. W6BGB

Cod. K8AUS

EFMM1/W6BGB/K8AUS

Parametri standard

Funzioni opzionali:
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Elettrocardiografo

Caratteristiche:
• Touchscreen a colori da 8" 
Schermo a colori da 7"
• Raccolta di sincronizzazione per ECG a 12 derivazioni, una precisione di 

• La forma d'onda dell'ECG a 3/6/12 derivazioni e altre informazioni come modalità di 

schermata, utile per la diagnosi contrastiva.

Cod. 9Z21A

Cod. K942K
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Elettrocardiografo

Caratteristiche:
• Touchscreen a colori da 8" 
Schermo a colori da 7"
• Raccolta di sincronizzazione per ECG a 12 derivazioni, una precisione di 

• La forma d'onda dell'ECG a 3/6/12 derivazioni e altre informazioni come modalità di 

schermata, utile per la diagnosi contrastiva.

Cod. 9Z21A

Cod. K942K
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Pulsossimetro palmare con allarmi

Il pulsiossimetro palmare è un dispositivo elettromedicale
che serve a monitorare costantemente il livello di saturazione
dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e il battito cardiaco (PR),
adatto dia per i pazienti adulti, sia per bambini e neonati.
Compatto, ergonomico, semplice, affidabile e preciso,
specialmente adatto per cliniche, ospedali,strutture
sanitarie specializzate e assistenza domiciliare.

Collegabile a PC - Display a colori Caratteristiche tecniche
RIFERIMENTI

Sicurezza IEC60601-1-2
SPECIFICHE TECNICHE

Adatto per pazienti adulti e pediatrici
Display TFT da 2.4”
Batteria
3 batteria alcaline AA, o batterie NiMh, o adattatore
Autonomia 10 ore di lavoro continuo
Livelli regolabili di allarmi audio video e indicatore di batteria
Visualizzazione dei valori SpO2, PR, PI, intensità delle 
pulsazioni e curva pletismogr
72 ore di memoria per l’archiviazione e il controllo dei dati
Software MedView per l’analisi dei dati registrati
Cavo USB per la trasmissione dei dati su PC
Tipo di protezione: dispositivo con alimentazione interna

SpO2
Range visualizzazione 0% ~ 100%
Range di misurazione 70% ~ 100%
Risoluzione 1%

Accuratezza 70% ~ 100%: ±2%
0% ~ 69%: non speci cato

PR
Range visualizzazione 0 ~ 254 bpm
Range misurazioni 30 ~ 250 bpm
Risoluzione ±1 bpm
Accuratezza ±2 bpm o 2%
INDICE DI PERFUSIONE (PI)

Range visualizzazione 0.1% ~ 20%

Accuratezza 0.1% ~ 1%: ±0.2%
1.1% ~ 20%: 20%

DIMENSIONE E PESO

L: P: H: Kg

12,5 cm 6 cm 3 cm 141 g  s/batterie

Accessori in dotazione Accessori optional

3 batterie alcaline AA
(non illustrato)

Sensore a 
molla adulti 
(non illustrato)

Cavo USB
(non illustrato)

CD Software
(non illustrato)

Cod. LDR225
Alimentatore
(non illustrato)

Cod. LDR226 *
Caricabatterie da 
tavolo(illustrato 
nell'immagine)

Cod. LDR198
Cavo prolunga 2m
(non illustrato)

Sensori e cavo per pulsiossimetro

F7Q2W9

P9W1C6

Cod. A2C4D9  1 mt
Sensore lobo adulto/pediatrico

Cod. P3U7R5 90 cm 
Sensore pediatrico

Cod. L4X8G1 90 cm 
Sensore adulto 
a molla

Cod. S6J2E8 90 cm 
Sensore adulto soft

Cod. V9N1K6 1,5 mt 
Cavo prolunga 
per sensori

Cod. N1H3A6 90 cm 
Sensore ad Y neonatale 
(Lotto di produzione 
successivo  02/2015)

Cod. K5V7U9  90 cm 
Sensore adulto a molla  
cavo 
(Lotto di produzione 
successivo  02/2015)

Cod. B2D4Q8  90 cm
Sensore pediatrico 
a molla 
(Lotto di produzione 
successivo  02/2015)

Cod. X6O2Z4 2 m
Cavo prolunga

Cod. T3J8M5 90 cm
Sensore avvolgente
adulti 

Cod. M5Z8H1 90 cm
Sensore neonatale 
avvolgente

Cod. P9W1C6

*Caricabatterie
da tavolo optional
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Cod. M2Y6C1

Cod. T9K1D4
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Cod. S1K6R8

Cod. J7I2F9
Cod. C5L8H3
Cod. N9Z4P7
Cod. Y1D6G8
Cod. X4W9V2

Cod. RG7MF

Cod. W7HCD

Cod. PHCKF

Cod. J69J6

Cod. RWIWR

Cod. RD12G

Cod. 4BQ1F Cod. KICEE
Cod. P7659

Cod. VRJ1Y

Cod. Q7PHR
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Cod. R7M2K8
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Cod. I8P3S6
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Cod. HECB1 Cod. 87429 Cod. S2V9I Cod. M8JUL
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Cav

Cod. GTFOR

Cod. KAK4G Cod. C2MLP

Cod. UXHNJ

Cod. NL976 Cod. RG7MF

Cod. NXVIU Cod. J69J6
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Cod. N4G74
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Cod. KAB8V Cod. JFPJM
Cod. UJBG4

Cod. 7XDJR

Cod. P3NED

Cod. VJ721 Cod. ZDQ7N
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Scatola frigo per il trasporto Congelatore per vaccini
Congelatore per vaccini a 

temperatura ultrabassa

Congelatore per vaccini Congelatore per vaccini
Congelatore per vaccini 

a tre porte
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Ventilatori adatti a vari tipi di istituti medici per il supporto respiratorio della rianimazione cartiopolmonare. Insufficienza 
respiratoria acuta causata da vari motivi o disfunzione dell’ossigenazione incompleta. Supporto respiratorio intraopera-
torio e postoperatorio, altri trattamentirespiratori.



218



219



220



221

J10Z8E3
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Forno combinato elettrico
Forno a convezione calda+forno a piani+lievitazione

BAKERY EQUIPMENT

TemperaturePowerVoltageModel Dimension(mm) Trays Size(mm)Chamber size(mm)

5~350℃4.0kW220V 50HzACK06-95 840*809*659 580*400*5PCS663*429*350

5~350℃6.0kW220V 50HzACK06-120 840*849*789 580*400*4PCS663*469*481

5~350℃486*382*35 30 .5kW220V 50HzACK06-60 636*704*659 440*320*5PCS

TemperaturePowerVoltageModel Dimension(mm) Trays Size(mm)Chamber size(mm)

0~350℃4.7kW220V 50HzAPZ-120M 838*787*456 638*430*15610*456*212

0~350℃450*444*212 3.6kW220V 50HzAPZ-60M 635*687*456 468*430*15

TemperaturePowerVoltageModel Dimension(mm) Trays Size(mm)Chamber size(mm)

5~60/50~99℃520*377*692 0.5kW220V 50HzAFH-60 636*647*947 440*320*8PCS

Electric Combine Oven
Hot Convention Oven+Deck Oven+Proofer

Codice

6AGUQ-60

6AGUQ-95

6AGUQ-120

Dimensioni(mm)

636*704*659

840*809*659

840*849*789

Dimensione 
camera

486*382*350

663*429*350

663*469*481

Dimensione 
vassoi

440*320*5PCS

580*400*5PCS

580*400*4PCS

Volt

220V 50hz

220V 50Hz

220V 50Hz

Potenza

3.5 kW

4.0kW

6.0kW

Temperatura

5~350°C

5~350°C

5~350°C

GDM3L-60M

GDM3L-120M

DWEUU-606

DWEUU-120

635*687*456

838*787*456

36*647*947

838*747*904

450*444*212

610*456*212

520*377*692

610*487*674

468*430*15

638*430*15

440*320*8PCS

580*400*8PCS

220V 50Hz

220V 50hz

220V 50Hz

220V 50Hz

3.6kW

4.7 kW

0.5kW

0.5kW

0~350°C

0~350°C

5~60/50~99˚C

5~60/50~99˚C

Cod. 6AGUQ Cod. GDM3L

Cod. DWEUU
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Forno Elettrico A Piani A Vapore
Con Pannello Computer

Forno Elettrico A Piani
Con Pannello Computer A Vapore

Codice

MVD8X

TUKKC

Dimensioni(mm)

930*590*445

930*590*825

Dimensione 
camera

640*435*220

640*435*220

1 piano 
1vassoio
2 piani
2 vassoi

Volt

220V 50hz

220V 50Hz

Potenza

5.2kW

10.4kW

Temperatura

0~350˚C

0~350˚C

DHNVW

L4FYI

L4FYI

1160*795*445

1160*795*825

1160*795*1205

870*640*220

870*640*220

870*640*220

1 piano 
1 vassoio
2 piani 
2 vassoi
3 piani 
3 vassoi

220V 50Hz

220V 50hz

220V 50Hz

8.6kW

17.2kW

25.8kW

0~350°C

0~350°C

0~350°C

Codice Dimensioni(mm) Dimensione 
camera

Volt Potenza Temperatura

Cod. MVD8X Cod. TUKKC

Cod. DHNVW Cod. L4FYI Cod. L4FYI
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Descrizione:

Corpo interamente in acciaio inossidabile, camera del forno allungata con angoli 
arrotondati, facile da pulire.
Con 50 menu comunemente in forno di tipo manuale per un uso a lungo termine
Con 100 menu di tipo a controllo digitale, multifunzione.
Con il riscaldamento ad aria calda a 360 gradi, la funzione vapore, rende la 
temperatura più uniforme.

iente.
Il sensore di temperatura all’interno del cibo garantisce che il cibo venga cotto.
Scambio d’aria calda e fredda, funzione di scarico, mantiene il cibo fresco durante la 
cottura e la tostatura.
Funzione di pulizia automatica a tre livelli, risparmia tempo ed energia.

Forno elettrico combinata

Codice

1NFBU

MYJYP

7KOME

Dimensioni(mm)

850*770*785

50*770*1050

900*790*1880

Pulizia

Auto pulizia

Auto pulizia

Auto pulizia

1 piano 
1 vassoio
2 piani
2 vassoi
3 piani 
3 vassoi

Volt

380V

380V

380V

Potenza

11.0kW

18.6kW

37.0kW

Temperatura Capienza Menu Temperatura

5~350°C 6*1/1 GN Con 50 
programmi
Con 50 
programmi
Con 50 
programmi

112kg

5~350°C 10*1/1 GN 133kg

5~350°C 20*1/1 GN 267kg

3G5OL

DIWYE

LI2MJ

50*770*785

850*770*1050

900*790*1880

Auto pulizia

Auto pulizia

Auto pulizia

1 piano
1 vassoio
2 piani 
2 vassoi
3 piani 
3 vassoi

380V

380V

380V

11.0kW

18.6kW

37.0kW

0~350°C 6*1/1 GN 112kg

0~350°C 10*1/1 GN 133kg

5~60/50~99˚C 20*1/1 GN 267kg

Con 50 
programmi
Con 50 
programmi
Con 50 
programmi

Cod. 1NFBU Cod. 7KOME

Cod. LI2MJ

Cod. MYJYP

Cod. 3G5OL Cod. DIWYE
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5 Kg 10 Lt. Dough Mixer

Codice

TPODX

Ciotola

10L

Capacità 
farina

5kg

N.wg

60kg

.W

66kg

Volt

220/50Hz1

Potenza Velocità
 gancio

Velocità
ciotola

Dimensioni

.1kW 12.5/25r/min 13-24r/min 540*320*550 

Cod. TPODX
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Caratteristiche:

Sia il mixer che la ciotola ruotano contemporaneamente durante il lavoro, da qui 
 di miscelazione è 

notevolmente migliorato.
Nuova trasmissione a cinghia e catena migliorata Motore a cinghia e ingranaggi di alta 
qualità con rumore più basso.
Cintura ad ingranaggi composita in metallo-gomma antiscivolo.

Mescolare e ciotola lavorare insieme.
Funzione doppio movimento.

Impastatrice Doppio Motore Doppia Velocità

Codice

8SH9A

HQTGL

HQTGL

Ciotola

130L

200L

60L

Capacità  
farina

50kg

75kg

100kg

N.W

430kg

730kg

760kg

Volt

380V

380V

380V

Potenza

6.55kW

9.75kW

12.75kW

Velocità 
gancio

Velocità
ciotola

Dimensioni

110 r/min 18 r/min 1150*700*1400

1450*860*1500

1450*860*1600

106 r/min 15 r/min

106 r/min 15 r/min 

Cod. 8SH9A Cod. LZVQF
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Vaporiera elettrica per riso

Vaporiera a gas per riso

Codice

BPBXD

LGW6G

54BT9

Dimensioni(mm)

710*645*830

710*645*990

710*645*1150

Volt

220/380V

220/380V

220/380V

Potenza

6.0kW

6.0kW

9.0kW

Cibo al
vapore

10-20kg

20-30kg

30-40kg

Numero di vasche

4

6

8

EHUSF

KTTYR

AS-ERS20

710*645*1310

710*645*1470

1415*645*1310

380V

380V

380V

12.0kW

12.0kW

15.0kW

40-50kg

50-60kg

80-100kg

10

12

20

Codice

KU8OU

WIDX2

LJVKS

Dimensioni(mm)

710*665*1175

710*665*1335

710*665*1495

Potenza

LGP/Gas

LGP/Gas

LGP/Gas

Cibo al 
vapore

20-30kg

30-40kg

40-50kg

Cibo al
vapore

10-20kg

20-30kg

30-40kg

Numero di vasche

6

8

10

796QR

1U7KH

710*665*1665

1415*645*1495

LGP/Gas

LGP/Gas

50-60kg

12.0kW

40-50kg

80-100kg

12

20

Cod. BPBXD Cod. EHUSF

Cod. KU8OU
Cod. LJVKS
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Scaldapiatti

Carrello scaldavivande

Codice

LQOLV

1O6AZ

Dimensioni(mm)

450*485*7700

450*910*7700

Potenza

.4kW

.8kW

Peso netto

31kg

48kg

Volt

220V

220V

Codice

YTFIO

M3NY7

Dimensioni(mm)

790*975*1795

1540*975*1795

Capacità

11 vassoi

22 vassoi

Altezza 
livello

115mm

115mm

Volt Potenza Peso
netto

220V 2.62kW 138kg

220V 2.62kW 230kg

Cod. LQOLV Cod. 1O6AZ

Cod. YTFIO Cod. M3NY7
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Forno a microonde commerciale

Lavastoviglie commerciale a cappotta

Codice

GG29L

VYS6Z

IFCO4

Dimensioni(mm)

511*432*311

527*368*575

420*340*563

Potenza

1.0kW

1.8kW

1.7kW

Volt

220V

220V

220V

Capacità

25L

34L

17L

Peso netto

14.7kg

32.2kg

31.6kg

Codice

IB6VG

6J1PK

Dimensioni(mm)

700*800*1500

2500*800*1500

Temperatura
di esecuzione

82-90°C

82-90°C

pulizia

60 Cestini/H

60 Cestini/H

Volt

220V/380V

220V/380V

Potenza Consumo
d’acqua

8.0kW 2,5 litri/cestino

2,5 litri/cestino8.0kW

Cod. GG29L Cod. VYS6Z Cod. IFCO4

Cod. IB6VG
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Cod. DSV9H

Codice

V8NCT

1LXTK

Dimensioni(mm)

800*900*800+120

800*900*800+120

Potenza

3.5kW*4

3.5kW*6

Area di 
lavoro

φ288mm*4

φ288mm*6

Volt

380V

380V

Codice

AS-ICP01

S9V6I

YKRMV

Dimensioni(mm)

400*480*210

400*480*210

400*480*210

Potenza

3.5kW

3.5kW

3.5kW

Area di 
lavoro

300*300mm

300*300mm

φ300mm

Volt

220V

220V

220V

F5147 400*480*210 3.5kW φ300mm 220V

Cod. V8NCT Cod. 1LXTK

Cod. F5147

Piano Cottura ad induzione commerciale
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Descrizione:

Selezione di compressori Danfoss, Taikang, Electrolux, Copeland, Bitzer importati, 

cristallini e facili da sciogliere. 
Controllo tramite microcomputer, acqua, drenaggio, produzione di ghiaccio 
completamente automatizzata, nessuna operazione speciale. 
Aspetto bello del ghiaccio, non facile da attaccare al gruppo, con comodità del 
ghiaccio 

Fabbricatore di ghiaccio integrato

Fabbricatore di ghiaccio diviso

Codice

VZR6M

MAO4E

93M7F

Dimensioni(mm)

500*436*807

500*436*807

500*582*852

Capacità

30kg/day

45kg/day

80kg/day

Regrigerante

R134a

R134a

R134a

Volt

220V

220V

220V

Potenza Levata

0,40kW 15kg Fan cooling

Fan cooling

Fan cooling

Fan cooling

Fan cooling

Fan cooling

0,45kW 15kg

0,55kW 25kg

M6K9S

UEIAU

HBNLT

670*670*910

670*670*910

670*670*910

90kg/day

100kg/day

Auto 120kg/
day

R134a

R404A

R404A

220V

220V

220V

0,65kW 40kg

0,70kW 40kg

0,75kW 40kg

Codice

YG65T

XXE2V

GTJE8

Dimensioni(mm)

585*830*1560

585*830*1560

785*830*1670

Capacità

150kg/day

200kg/day

250kg/day

Regrigerante

R22

R22

R22

Volt

220V

220V

220V

Potenza Levata

0.85kW 100kg
Fan cooling/water 

cooling
Fan cooling/ water 

cooling

Water cooling

Water cooling

Water cooling

0.90kW 100kg

1.0kW 200kg

K3UHZ

ZTLLS

785*830*1970

785*830*1970

400kg/day

500kg/day

R22

R22

220V

220V

1.8kW 200kg

2.4kW 200kg

Cod. VZR6M Cod. M6K9S

Cod. YG65T Cod. K3UHZ
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Codice

PYF3A

HX3UI

LJYR8

Dimensioni(mm)

210*380

210*440

265*440

Potenza

1600W

1600W

1600W

Capacità

8L

10L

12L

Dimensioni 
confezione

270*270*430

270*270*470

330*330*470

Volt

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

W8GFZ

VUBD5

M5U16

APUWF

265*515

265*565

315*515

315*565

1600W

1600W

1600W

1600W

15L

25L

35L

45L

330*330*540

330*330*600

360*360*540

360*360*600

Cod. PYF3A Cod. HX3UI
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Codice

PYF3A

HX3UI

LJYR8

Dimensioni(mm)

210*380

210*440

265*440

Potenza

1600W

1600W

1600W

Capacità

8L

10L

12L

Dimensioni 
confezione

270*270*430

270*270*470

330*330*470

Volt

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

220V~50Hz/110V~60Hz

W8GFZ

VUBD5

M5U16

APUWF

265*515

265*565

315*515

315*565

1600W

1600W

1600W

1600W

15L

25L

35L

45L

330*330*540

330*330*600

360*360*540

360*360*600

Cod. PYF3A Cod. HX3UI

Italia Distribuzione Import
Via Po 70, 66020 San Giovanni Teatino (CH) 

Ufficio: 0039 0858967210 
Whatsapp: 0039 3921741460 

Web: www.italiadistribuzione.com
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Italia Distribuzione Import
Via Po 70, 66020 San Giovanni Teatino (CH) 

Tel. 0039 0858967210

www.italiadistribuzione.com


